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1. Strucna charakteristika objektu

Dam €. p. 100 v Ceské Lipé&, zvany Kounic(lv, patfi k vyznamnym pamatkovym objektlim ve mésté. Po devastujicim
pozaru v r. 2015 byl jen provizorné zastfeSen a v soucasnosti se poté, co se stal majetkem meésta, pripravuje jeho
rekonstrukce. Jeho historii a architektonickou strukturu podrobné popisuje dikladné zpracovany stavebné historicky
prizkum (dale SHP), ktery vznikl jako podklad pro rekonstrukci aZz po pozéru. Z tohoto prizkumu ¢erpame vsechny
informace o stavebni historii domu:

Miroslav Novy — Elika Nova, Ceskd Lipa (okr. Ceskd Lipa, Liberecky kraj) | Dim zv. Kouniclv | & p. 100 | Berkova
ulice | Standardni stavebnéhistoricky prizkum, nepublikovany elaborat, 2019 (dva svazky, pracoval jsem
s elektronickou pdf verzi dodanou objednavatelem)

Dam vznikl jako novostavba zfejmé kratce pred rokem 1787. Opravovan byl po pozéarech v letech 1788 a 1820.
Vétsi upravy nasledovaly poté, co jej vroce 1923 odkoupen stat a dim byl postupné preménén na gymnazium.
V roce 1927 bylo pfistavéno druhé patro stfedniho kfidla, ze stejné doby pochazi vétsina okennich vyplni nebo napft.
dlazba na schodisti a ve velké predsini v patfe. Takto vzniklou dispozici uz pfilis nezménily ani drobné Upravy pro
Urad prace (1938-1949), ani navrat Skolniho vyuziti. Posledni vétsi opravu a pozdéji mensi utilitarni Gpravy si
vyzadalo predani domu do uzivani Svazarmu (1964).

2. Podminky provedeni priizkumu

Predkladany soupis prvkl vznikl stejné jako zminény SHP pro Gcéely budouci rekonstrukce domu. Rekonstrukci pro
vétsinou kancelarské a reprezentativni vyuZiti pfipravuje architektonické studio DigiTry Art Technologies, s. r. o.
Objekt je po poZaru vyklizen a provizorné zajistén (zastfeSeni, zabednéni chybéjicich oken, podpéry kleneb atd.).
Protoze bylo po poZaru nutné strhnout velkou ¢ast stropd nad prvnim patrem (2. NP), nebylo druhé patro objektu (3.
NP) pro inventarizaci z bezpecnostnich dlivodl vibec pfistupné. Podle soupisu prvk( v SHP se zde nachazi pouze
nékolik dvernich zarubni.

Exteriér budovy je v dobé prizkumu zabalen do ochranné sité a nebylo proto mozné dobie dokumentovat portaly
vstupl ani nejcennéjsi dochovany prvek, kamenny znak na narozi. Jejich podobu vsak zachycuji fotografie v SHP, na
ktery je v kartach také odkazovano.

Samostatny problém predstavuje stav zachovéani okennich vyplni. Cast z nich byla po poZaru demontovéna a je
uloZena v pristavku na dvore, v dalSich oknech chybi ¢ast okennich kfidel a jsou ¢astecné nebo Uplné zabednéna
drevénymi deskami. Néktera okenni kfidla jsou vysazena a povaluji se v objektu. Podrobné mapovani stavu oken je
nad ramec tohoto soupisu a je zdhodno, aby je v budoucnu provedl odbornik schopny posoudit pouZitelnost
jednotlivych kus pro budouci vyuZiti (po repasi nebo doplnéni), pokud se o ném vramci rekonstrukce vibec
uvaZuje. V karté je pouze celkové popsan stav oken (témér vSechna jsou zfejmé z jedné stavebni etapy, totiz z konce
20. let 20. stoleti), podrobnéji jejich rozmisténi a stav pred zajiSténim objektu zachycuje v planech, fotografiich i
textovém popisu druhy svazek SHP.

V podrobné zpracovaném SHP, zejména v jeho druhém svazku v popisech fasdd a pasportizaci jednotlivych
mistnosti, je také mozné nalézt starsi fotografie vétsiny dalSich prvk(; predkladana dokumentace je tak predevsim
doplnénim a aktualizaci SHP, ktery je nutné brat jako hlavni zdroj informaci.



3. Obsah a hodnoceni souboru

Zakladni soupis hodnotnych prvkd domu obsahuje uz SHP, konkrétné jeho kapitola Soupis architektonicky a
historicky hodnotnych konstrukci, prvkl a povrchovych Uprav na s. 84—86 prvniho svazku. Na rozdil od naseho
prehledu jsou zde sepsany také architektonické detaily, které jsou integralni soucasti stavby a ani vramci
rekonstrukce ziejmé nehrozi jejich odstranéni nebo zniceni, predevsim klenby mistnosti v pfizemi a architektonické
detaily fasad. Predkladany soupis se soustfedi na potencidlné demontovatelné prvky, které nejsou neoddélitelnou
soucasti architektonické struktury stavby, tedy predevsim dveini zarubné a jejich obloZeni. VétSina z dfevénych
zarubni je velmi poskozend; ani ty nejstarsi pfitom nepredstavuji velkou hodnotu a jsou spiSe dokladem béziné
femesiné produkce. Oproti tomu kamenné zarubné v prizemi a pochopitelné portaly vjezd( jsou cennou soucasti
dochované konstrukce. Vyjimku predstavuje dvojice kamennych portalk(l v suterénu (D0-02) ktera je pozlistatkem
starsi zastavby. Kromé toho soupis zachycuje uz jen schodisté se zabradlim a dlazby na podesté a v predsini v patfe.

4. Doporuceni k ochrané

Dokumentované prvky jsou sice jako celek soucdsti pamatkové hodnoty objektu, ale vzhledem ke stavu celého
domu i ke stavu jednotlivych prvkl (predevsim difevénych zarubni nebo oken) je jejich budouci zachovani v ramci
rekonstrukce otazkou, kterou musi vyresit projektant ve spoluprdci s investorem a zdstupcem pamatkové péce.
Zatimco kamenné prvky (portaly v prizemi) budou jisté opraveny a ponechdny na misté, vétSina drevénych zarubni
by pro dalsi vyuziti vyZzadovala velkou Upravu, jejiz naroc¢nost a vibec redlnost musi posoudit odbornik — truhlar.
TotéZ se da fici o oknech, jejichZ soudasti je také rozsahly soubor nékolika typd kovani (zavésy, klicky). Pfedkladany
soupis muZe slouZit pouze jako dokumentace a jen jeden z podkladl k rozhodnuti o tom, které prvky v objektu
zachovat; to by mélo byt vysledkem dohody investora, projektanta a zdstupce statni pamatkové péce.

5. Schéma umisténi prvkd, oznaceni

Umisténi dokumentovanych prvk( zachycuji plany jednotlivych podlazi. Vyuzil jsem zaméreni objektu poskytnuté
objednavatelem (M. Novy, 2019), prestoze nékteré detaily se od dokonceni zaméreni zménily (napt. pricka mezi
mistnostmi 209 a 210 s chybéjici zarubni).

Oznaceni prvkd: napf. A1-01

- pismeno (A1-01) oznacuje typ prvku:

D — vypli dvernich otvor( (v interiéru vétsinou jen zarubné bez dvernich kridel)

O — okna (pojedndna souhrnné — viz karta)

P — podlaha (dlazba)

S —schodisté

- Cislo za pismenem (A1-01) oznaduje podlazi (0 — suterén/1. PP, 1 — pfizemi/1. NP, 2 — prvni patro/2. NP)

- Cislo za spojovnikem (A1-01) je Cislo konkrétniho prvku; jednotlivé skupiny prvk( (dvere, podlahy, ...) Cisluji zvlast
pro kazdé podlazi

Mgr. Jiti Blaha
pro Art Hard s.r.o.



