
Příloha č. 3 Rámcové smlouvy o dílo 
 
Podmínky a povinnosti při provádění kontrol dětských hřišť a sportovišť  
 
 V rámci plnění předpisů pro provoz a údržbu dětských hřišť a sportovišť zhotovitel zajistí: 
 

A) 3 čtvrtletní technické kontroly ročně - provádí servisní pracovník pro tento typ kontroly 
seznámený s rozsahem požadavků uvedených v ČSN EN 1176 a 1177  

 
B) 1 roční servisní kontrola  - provádí kvalifikovaný certifikovaný pracovník – odborný technický 

kontrolor v oblasti dětských hřišť ve spolupráci s určeným servisním pracovníkem dle odst. BA)  
 

KONTROLY PŘEDEPSANÉ VÝROBCEM A NORMOU ČSN EN 1176 a 1177 

  
1) pro čtvrtletní technickou kontrolu předepisuje zadavatel provedení následujících úkonů: 

a) důsledné prověření stavu zařízení z hlediska bezpečnosti a možných rizik 
b) provedení všech bodů týdenní vizuální kontroly dle čl. 1 odst. c)  
c) opravu vadných či zdevastovaných částí konstrukce, zábran a doplnění chybějících 
d) provedení drobných oprav nátěrů mimo nášlapné plochy (pouze nátěrovými hmotami 

doporučenými výrobcem) 
b) důslednou kontrolu zahrnující parametry týdenní vizuální kontroly 

• kontrolu pevnosti sedadel 

• prohlídku kloubů houpaček 

• kontrolu dřevěných částí – odhalení případného poškození 

• kontrolu základů – dostatečného krytí, potřeby doplnění tlumícího materiálu 

• dotažení šroubových spojů, výměnu vadných 

• kontrolu pružin a houpadel 

• kontrolu úrovně dopadové zóny dle rysek na herních prvcích 

• kontrolu prasklin na prvku nad 8 mm, odstranění ostrých hran a prasklin 

• přezkoušení řetězů na opotřebení 

• přezkoušení otěru lan a provazů 

• kontrolu napětí lan, případné dotažení 

• kontrolu poškození kluzných ploch skluzavek 

• kontrolu stavu dřeva v přízemních výškách z důvodu případné hniloby 
c) vyhotovení zápisu o provedené kontrole 

Čtvrtletní technická kontrola dle čl. 2 1 bude provedena na všech místech plnění uvedených 
v přílohách č. 2 ZD.  
 
 

2) pro roční servisní kontrolu předepisuje zadavatel provedení následujících úkonů: 
a) provedení všech bodů týdenní vizuální a čtvrtletní kontroly 
b) kontrolu pevnosti konstrukce a všech jejích částí 
c) kompletní zhodnocení stavu zařízení z hlediska bezpečnosti 
d) prověrku statiky konstrukce, celého zařízení a jeho stavu z hlediska požadavků  

ČSN EN 1176 a 1177 
e) kontrolu kotvení do terénu 
f) návrh případných změn, složitějších oprav nebo rekonstrukce zařízení 
g) výměnu poškozených či nefunkčních částí (je možné i vyjmutí konstrukce ze základů) 
h) výměnu originálních dílů (jen ve spolupráci s výrobcem) 
i) opravu nátěrů konstrukce údržbovým systémem (pouze nátěrovými hmotami 

doporučenými výrobcem) 



j) provedení případných terénních úprav plochy či totální výměny materiálu tlumícího náraz 
k) po 3 letech provedení kompletního nátěru konstrukcí (pouze nátěrovými hmotami 

doporučenými výrobcem) 
l) kontrolu a případnou výměnu lanových sítí 
m) kontrolu a případnou výměnu plachty pískoviště 
n) vyhotovení zápisu o provedené kontrole 

 
Roční servisní kontrola dle čl. 32 bude provedena na všech místech plnění uvedených v přílohách  
č. 2 ZD.  

 
 
 


