Pfiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Specifikace predmétu verejné zakazky — DH Stursova

Zakladni pozadavky zadavatele

1.

b

Herni prvky a mobiliaf budou rozmistény dle ,Projektu rozmisténi hernich prvk(“
vyhradné na vymezené plose.

Herni prvky musi splfiovat ptislusné CSN pro détskd hristé, dopadové plochy,
bezpeénostni plochy apod. (napf. CSN EN 1176 a 1177).

Vsechny herni prvky budou oznaceny stitkem s informacemi:

- jméno a adresa vyrobce nebo autorizovaného dodavatele,

- typ zafizeni, rok vyroby a Cislo pfislusné normy,

- znacka zékladni urovné (vyska zasypu nebo zabudovani),

- vékova skupina, pro kterou je herni prvek urcen.

Herni prvky musi byt v provedeni ,,Antivandal“. Materidl v kombinaci kov a plast.

Herni prvky a mobiliaf mohou byt vyrobeny z recyklovanych materiald.

Plastové c¢asti musi byt odolné vici UV zafeni a kovové casti musi byt opatfeny
protikorozni Upravou.

Ke vSem hernim prvkim bude dodana veskerd predepsana dokumentace vcetné
certifikace.

PozZzadavky na jednotlivé prvky

P1 Piskovisté

vékové uréeni 0,5+

rozméry (D x S x V) v rozmezi 200 x 200 x 30 — 230 x 230 x 35 cm
maximalni vySka padu 35 cm

piskovisté bude opatfeno minimalné 5 seddky po obvodu piskovisté
travni plocha okoli piskovisté

P2 Tocidlo

vékoveé uréeni 2+
max. vysSka padu 100 cm
dopadova plocha v bezpeénostni zoné trava

P3 PruZinova houpacka

urceno pro 4 uZivatele

vékoveé uréeni 2+

max. vyska padu 115 cm

dopadova plocha v bezpecnostni zéné trava



P4 Vahadlova houpacka

vékové urceni 3+

max. vyska padu 115 cm

v zemi pod kazdym seddkem bude umisténa napfr. pneumatika i jiny prvek, aby se
houpacka nedotykala pfimo zemé

dopadova plocha v bezpecnostni zéné certifikované gumové zatraviiovaci rohoze

P5 Véz se skluzavkou

vékoveé urcéeni 2+

min. aktivity — lezeni, Splhani, sjizdéni skluzavky, podpora kreativnich ¢innosti
min. celkovy rozmér véze ve. piisludenstvi (D x S x V) — 350 x 200 x 250 cm

max. vyska padu 120 cm

dopadova plocha v bezpecnostni zéné certifikované gumové zatraviiovaci rohoze

P6 Portalova houpacka se 2 zavésnymi houpackami

vékové urcéeni 2+
max. vyska padu 145 cm
dopadova plocha v bezpec¢nostni zéné certifikované gumové zatraviiovaci rohoze

M1 Lavicka s opéradlem prenosna

délka 180 — 200 cm
nosnd konstrukce s protikorozni ochrannou vrstvou v barvé antracit
seddk a opéradlo v pfirodnim odstinu — dfevo nebo recyklovany material

M2 Odpadkovy kos

objem 50 |

vyjimatelnd vloZzka

konstrukce s protikorozni ochrannou vrstvou v barvé antracit
dfevo nebo recyklovany material v pfirodnim odstinu

M3 Informativni tabule — navstévni rad hristé

zhotovitel zpracuje text navstévniho fadu hristé

doddvka 1 informativni tabule v¢éetné instalace textu navstévniho fadu hristé
dodavka navstévniho fadu objednateli

material dfevo nebo recyklovany material (vZdy v pfirodnim odstinu)

Dalsi pozadavky zadavatele

01 Dopadové plochy z gumovych zatraviiovacich rohozi

materidl bude odpovidat prislusnym normam CSN pro pouziti na détskd hiisté
dopadové plochy budou provedeny v odpovidajici konstrukci
soucasti dopadovych ploch ze zatraviiovacich tvarnic bude i oseti travnim semenem



02 Pisek pro piskovisté
- certifikovany pisek pro détska hristé vhodny pro modelovani hradd, babovicek apod.
- mnoiZstvi odpovidajici navrzené velikosti piskovisté
03 Uprava ostatnich ploch hfisté

- prostor hfisté, na némz nebudou umistény herni prvky a dopadové plochy, bude
zatravnén. Plochy budou upraveny a osety travnim semenem.
- soucasti plnéni bude zalivka provadéna do vzejiti travy a nasledné provedeni prvni

sece.

Pro posouzeni splnéni pozadavkd zadavatele na jednotlivé prvky bude nabidka ucastnika

mimo jiné obsahovat:

a) vizualizaci jednotlivych hernich prvk(;

b) technické listy nabizenych hernich prvkl, ptfipadné materiall dopadovych ploch véetné
fotografii jednotlivych nabizenych prvk( a prvkd mobiliare;

c) certifikaty dle CSN EN 1176 a 1177, atesty a prohlaseni o shodé;

d) navrh na umisténi jednotlivych hernich prvkd v prostoru htisté vcéetné vyznaceni
odpovidajicich dopadovych ploch, ndvrh musi akceptovat projektem vymezeny prostor
hristé.



