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B.1 POPIS UZEMI

a)  Charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

Stavba uréena k demolici je umisténa na pozemku ¢&. 4710, ku. Ceska Lipa, obec Ceska Lipa,
7st. Ceska Lipa mésto. Vlastnikem objektu jsou Ceské drahy a.s. se sidlem N&bieZi L. Svobody
1222/12, 11015 Praha 1. Stavba je umisténa na pozemku ve vlastnictvi €D a.s. se sidlem
Nabrezi L. Svobody 1222/12, 11015 Praha 1. Stavebnikem je na zakladé zastoupeni
Regiondlni sprava majetku Hradec Kralové, Riegrovo namésti Cp. 914, Hradec Kralové.
Zplnomocnéni je vedené pod ¢j. 7316 vydané dne 21.11. 2018 ( viz pfiloha Zadosti ). Poloha
stavby je na trati Lovosice — Ceska Lipa mésto, TU 1131, na zkm 85,645 vlevo.

V okoli stavby je zpevnény terén, ktery je v soucasné dobé zarostly. Pro potfebu stavebni
&innosti k odstrafiovani stavby bude pouZito i &ast pozemku p.€. 3312/2, ku. Ceska Lipa a to
jako pfistupovy a manipulacni prostor, ktery je vlastnictvi stavebnika.

Stavba bezprostiedné sousedi s pozemkem p.¢. 4712/1 na kterém bylo dfive umisténo
kolejisté celostatni drahy, toto kolejisté nebylo pfipojeno na elektrickou trakéni soustavu.

b)  Stdvajici ochranna a bezpeénostni pdsma

Obvod stavenisté vymezen obvodovymi konstrukcemi bourané casti objektu na p.¢, 4710,
ku. Ceska Lipa. Jedna se o nepouZivany objekt, ktery je dlouhodobé bez vyuZiti a nepoéita se
sjeho dalSim uZivanim pro potieby draini dopravy. Stavba neni nemovitou kulturni
pamatkou a neni ani v méstské pamatkové chranéné z6né. Nedojde k zaboru zemédélského
a lesniho pudniho fondu, nebudou kdceny Zadné dreviny. Stavba je umisténa na pozemku,
na kterém nejsou Zadné zpUsoby ochrany. Stavba je umisténa v aredlu byvalé Zelezni¢ni
stanice, s moznosti pfistupu nepovolanych osob a proto je nutné stavbu pfi provadéni
stavebni Cinnosti zabezpecit proti vniknuti neopravnénych osob prenosnym oplocenim a
vystraZznou paskou a cedulkami vstup zakazan.

c) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému dzemi apod.

Mimoradnymi vlivy okoli neni tato stavba ohroZena. Stavebni prvky stavby jako ochrana pred
klimatickymi prvky, jsou provedeny béznymi stavebnimi postupy a technologiemi ( nejsou
pouZity Zadné specialni technologie a ani vyrobky ). Umisténi stavby neni v Gizemi, které je
zaplavové a neni umisténa na nestabilnim nebo poddolovanym Uzemim. Stavba neni
zapsana, jako nemovita kulturni pamatka nenachazi se ani v izemi, které je soucasti méstské
pamatkové zony. Neni ani v pamatkové chranéné rezervaci ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb.
ostatni pamatkové péci a ve znéni pozdé;jsich predpisu.
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d) Vliv odstranéni stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokové poméry v uzemi

Po odstranéni stavby pod Grover okolniho terénu bude na dotéeny pozemek navezena
ornice, pozemek bude ohumusovan, urovnan a zatravnén. Pfipadné vySkové nerovnosti
budou upraveny.

V pribéhu stavebni &innosti spojené s odstranénim stavby bude okoli stavby zasaZzeno
pradnosti, hlukem a dopravni zaté?i od stavebni mechanizace. Negativni vlivy jako hluk bude
eliminovén pracemi v denni dobé a minimalni prasnost bude sniZovana pfipadnym
skrapénim prostoru staveni$té. Stavenisté se nachazi daleko od bytové zastavby.

Ostatni plochy, které stavbou nejsou dotéeny, zGstanou ve stavajicim stavu. Odstrafiovanou
stavbou nebudou dotéeny odtokové poméry daného Uzemi. Na stavbé je pouzit nebezpecny
odpad (azbest), ktery podléha v pfipadé odstrariovani predpisim a nafizeni urcujicim jak

s témito nebezpecnymi odpady nakladat.

e)  Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami skodlivymi pro Zivotni
prostredi v pFipadé jejich vyskytu

Pfi mistnim Setfeni na stavbé byla zjisténa pfitomnost stavebnich materiald obsahujici
nebezpeény odpad (osinkocementové 3ablony). Nebyla zjisténa skutecnost, Ze ve stavbé byly
skladovédny nebezpecné latky nebo latky ropného piivodu.

Nakladani s odpady musi byt provadéno v souladu s platnou legislativou a vydanymi
spravnimi rozhodnutimi.

Odstranéni odpadl vzniklych pfi demolici je potfeba radné evidovat z dlivodli dolozeni

s jejich nakladanim k pfedloZeni k jednani se spravnimi organy. Zhotovitel bude soucasné
prebirat povinnost jako plivodce odpadu.

Zhotovitel pfebiré povinnosti pivodce veskerych odpadi vzniklych z pfedmétu stavby,
odpady bude zne$kodfovat na své naklady a svou odpovédnost dle zakona. 185/2001 Sb., o
odpadech v platném znéni a souvisejicich pfedpis(, je zavazan vést pribéznou evidenci
odpadu, ohlaovat odpady, s odpady nakladat se souhlasem vécné pfislusného orgénu statni
spravy, predat odpady do vlastnictvi pouze osobé opravnéné dle zdkona o odpadech. PInéni
povinnosti pravnich pfedpist v oblasti nakladani s odpady se zhotovitel zavazuje v pfipadé
potieby na vyzadani v kopii pfedat investorovi a doloZit kontrolnim organidim statni spravy
pfipadné na vyzadani investorovi.

Do stavby jsou nepfizplsobivymi obany odhazovany odpady komunalniho charakteru,
ktery bude rovnéi pfedmétem odstranéni.
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f) PoZadavky na kdceni dfevin

V ramci stavebni ¢innosti, souvisejici s odstraniovani stavby nedojde ke kaceni dievin
podléhajici Zadosti o povoleni kdceni drevin. V tésné blizkosti stavby budou odstranény
pouze naletové kere, které netvofi souvisly kefovy porost a stromy nizkého vzristu. Viechny
naletové dreviny jsou nahodile usporadany.

g) Vécné a éasové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici
investice

Zacatek demolice stavby je uvazovan v roce 2019. Nejpozdéjsi datum odstranéni stavby je
v roce 2024 a to podle vySe a datu pfidéleni financnich prostfedka.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

a)  Strucny popis stavebnich a inZenyrskych objektd a jejich konstrukci

Objekt, ktery je uréen k demolici je podsklepeny, tfipodlaZni se sedlovou stfechou (s krytinou
z osinkocementovych Sablon). Tvar stavby je obdélnikovy s obvodovymi sténami tvofenymi
cihelnym zdivem a zdénymi pficky. Po obvodu objektu jsou umistény dievéné i kovové dvefe
a dfevéna okna, ktera jsou ¢astecné zadélané drevotfiskou nebo zazdéné. Stavba je zaloZzena
na zakladovych pasech betonu proloZenych kameny. Na stfeSnim plasti jsou pouZity
osinkocementové Sablony (azbest). Krovy i tramy jsou dfevéné, bez vodorovnych pochozich
konstrukci. Podlahova konstrukce je zhotovena z betonové mazaniny. Podlaha je tvofena
prevainé PVC, dfevénymi parkety a keramickou dlaZzbou. Stavba je tvofena nékolika
mistnostmi, které nejsou vyuZivany a jsou nepfizplisobivymi obéany demolovany. Povrchy
stén jsou omitnuty nebo jsou na sténach zbytkovy keramickymi obklady, ale v sou¢asné dobé
jsou jiz zna¢né degradovany. Celkovy stav stavby je neuspokojivy.

zastavéna plocha 870 m?
obestavény prostor 11504 m®

Soucasné je nutno respektovat stanoviska a vyjadieni vlastnik( siti, ktera jsou soucdasti
dokumentace a jsou pfilohou.

b)  Strucny popis technologickych a technickych zarizeni
Ve stdvajicim bouraném objektu se nenachazi technologické ani zvlastni technicka zafizeni.
Investor:
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c) Vysledky stavebniho priizkumu

Ve stavbé byl zji$tén komunalni odpad, ktery byl do stavby pfinesen nepfizplsobivymi
obéany a bude pfedmétem odstranéni.

B.3 PRIPOPOJENiIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Odstrariovana stavba je v souéasné dobé napojena na mistni infrastrukturu ( informace od
mistni spravy ). V obvodovém zdivu vypravni budovy je umisténa kabelova skfif a hlavni
rozvadéé napajen z el. rozvodl LDS? TS SZDC — Ceska Lipa, provozni dilny. Pies uvedenou
kabelovou skfif a rozvadéé¢ je napajen najemce RSM — kovosrot. Pfivod vede vnitikem
budovy dojde ke zruseni pfipojky el.energie pro ndjemce RSM. RSM zajisti novou pfipojku
el.energie pro svého najemce z rozvodti CEZ Distribuce, a.s..

Pfed zahajenim demolice je nutno provéfit odpojeni objektu od jednotlivych siti. O zjisténych
skuteénostech je potieba provést zépis do stavebniho deniku, popfipadé provést navrh
opatieni a s terminem odstranéni zjisténych skuteénosti, které by mohli ohrozit pribéh
demolice z hlediska BOZP.

-----

kiiZzeni ¢i soub&hu. Tyto stanoviska je nutné respektovat a dodrZovat. V pfipadech
inZenyrskych siti je nutné pfed zahajenim stavby provést jejich vyty€eni a projednat zpUsob
jejich pfipadné ochrany. PFi stanoveni pracovnich postupi je nutné dodrzovat i platné
technické normy — CSN, p¥ipadné projednat postup demoli¢nich praci se spravcem siti.

¢)  Zpasob odpojeni

Na obvodové konstrukci budovy je umisténo telekomunikac¢ni vedeni (CETIN). Toto vedeni
bude konzultovano s POS (zaméstnanec CETIN) a domluveno o konkrétnich technickych
podminkéch pro dpravu, odstranéni ¢i ochranu SEK pfed odstranénim budovy.

K objektu je pfipojen vodovodni Fad DN<500 a kanaliza¢ni stoka DN<500 ve spravé SCVK,
pied zahajenim demolice bude projedndno s konkrétni osobou odpojeni a ukonéeni téchto
vedeni.
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V pfipadé nalezu jakychkoliv siti je potfeba s ndlezem seznamit VPI pana Martina Ditzku
tel. 725 501 970

B.4 UPRAVY TERENU A RESENI VEGETACE PO ODSTRANENI
STAVBY

a)  Potreby a spotieby rozhodujicich medii a jejich zajisténi

Pro stavebni Cinnost pfipada v tvahu pfipojeni na elektrickou energii pro rucni nastroje a
zdroj vody pro skrdpéni polétavého prachu.

b) Odvodnéni stavenisté

Destové vody ze stavby byly svedeny na terén do trativodu pfiléhajici k budové. Na stavenisti
nebude destova voda odéerpavana a ani nebude shromaZdovana a bude pfirozenym
zpusobem vsakovdna do terénu. Pro ptipad kdy bude pouZito skrapéni proti polétavému
prachu, tak tato voda nebude kontaminovana skodlivymi latkami a bude pfirozené
vsakovana do terénu.

c) Napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu

Stavba se nachazi v aredlu , ktery je ve vlastnictvi Ceskych drah a.s.. Areél je napojen na
komunikaci ve vlastnictvi mésta Ceska Lipa.

d) Vliv odstranovani stavby na okolni pozemky a stavby

V pruibéhu stavebni ¢innosti na odstrafiované stavbé bude mirné zvySeny dopad na okoli
stavby. Jedna se zejména o zvySeny prujezd dopravni techniky nakladnich aut z divodd
odvazZeni stavebni suté a ostatnich materiald ze stavby vznikajici - vliv na mistni komunikaci.
Zvysena hluc¢nost a prasnost nebude pro okoli zasadni nebot stavba je umisténa v arealu v
#st. Ceska Lipa mésto, ktera je mimo bytovou a vefejnou zastavbu. V p¥ipadé nutnosti prace
u kterych bude vznikat hluk budou provadény v denni dobé a stavenisté bude proti zvySené
prasnosti skrapéno vodou. Proti pfistupu nepovolanych osob na stavbu bude tato zajisténa
prenosnym oplocenim a ohrani¢eno bezpeénostni paskou s cedulemi zakazany vstup.

Parcelni Cislo | Katastrdlni Gzemi | vlastnik
p. 4710 Ceska Lipa Ceské drahy a.s., Nab¥. L. Svobody 1222/12, Praha 1
p.4712/1 Ceska Lipa Ceské drahy a.s., Nabf. L. Svobody 1222/12, Praha 1
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[p.3312/2 | Ceska Lipa | Ceské drahy a.s., Nabi. L. Svobody 1222/12, Praha 1

e)  Ochrana okoli stavenisté

Odstrafiovani stavba je umisténa v arealu, ktery je ve vlastnictvi CD a.s.. Proti vstupu
nepovolanych osob na stavenité bude zfizeno pfenosné oploceni — podle platné legislativy.
Pro bouraci prace je nutné vymezit dostateénou vzdalenost ochranného prostoru, tak aby
nebylo ohrozeno okoli pro tuto stavebni ¢innost. Nepfedpoklada se zabor jinych pozemkd
neZ pozemek jiného viastnika na kterém je postavena odstrafiovana stavby.

Pozemek smérem do byvalého kolejisté bude oznaden barevnou vystraznou paskou.

f) Maximdini zabory

Neni predpoklad provést docasné nebo trvalé zabory, nebot se stavba nachazi v arealu, jehoZ
viastnikem je investor.

g)  Maximadlni produkovand mnoZstvi odpadd, druhi a emisi pri
odstrariovdni stavby, nakladani s odpady, zejména s nebezpeénym odpadem,
zplisob piepravy a jejich uloZeni, nebo dalsi vyuiiti nebo likvidace

Na stieéni konstrukci stavby je jako krytiny pouZito osinkocementovych Sablon. S krytinou je
potieba zachazet jako s nebezpeénym odpadem, ktery musi likvidovat opravnéna firma a
nemiZe byt uskladn&na na béZnou skladku. Sablony budou odstrafiovany tak, aby do ovzdusi
nebyla uvolfiovana azbestova vlakna nebo azbestovy prach. (Sablony nebudou shazovany a
ani cilené rozbijeny, budou ruéné snaseny a po sundani budou uloZeny do nepropustnych
obald opatfené §titkem obsahujicim upozornéni, ze obsahuje azbest a bezprostfedné
odvaZeny). Osoba, ktera bude odstrafiovat materidl ze stfechy bude muset mit na sobé
ochranu dechu (celo obli¢ejova maska) jednorazovy pracovni odév (minimalné kategorie
4520), ochranné pracovni rukavice, podle potieby a podminek navleky na obuv, ochranné
bryle a pfilbu. Musi byt dodreno kontrolované pasmo s pfislusenstvim. Bude provedeno
enkasula¢niho postfiku materialu s obsahem azbestu pfed demontaZi. DemontaZ materialu

s obsahem azbestu s minimalizaci fezéni a lamani. Stabilizace demontovaného odpadu a jeho
neprody$né zabaleni. Musi byt dodrZena vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace

s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé
expozice téchto praci.

a) Préce souvisejici s udrzbou na sebe nenavazujici a kratkodobé, pfi nichz se pracuje
pouze s nedrolivymi materidly
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b) Prace spojené s odstrafiovanim nerozrusenych a nedrolivych material(, v nichz je
azbest pevné zakotven v pojivu

¢) Prace pfi zapouzdiovani materiall obsahujici azbest nebo jejich potahovani
ochrannymi prostiedky proti uvoliiovani azbestu

S osinkocementovymi Sablonami ze stfesni konstrukce se musi nakladat jako s nebezpe¢nym
odpadem a dodrZovat podminky Krajské hygienické stanice.

Pti odstranovani ¢asti staveb z materidlti obsahujicich azbest je nutné dodrzet opatreni k
ochrané zdravi stanovena ve smyslu § 21 naf. viady ¢. 361/2007 Sb. Pfed zahajenim praci pfi
nichZ mohou byt zaméstnanci exponovani azbestu, musi byt dle §4 zakona ¢. 258/2000 Sb.
prace ohlaseny pfislusSnému organu ochrany verejného zdravi s nalezitostmi stanovenymiv §
5 vwyhl.€. 432/2003 Sb.

Predpokladanym mnoZstvim ( kubatury ) odpadt je dano obestavénym prostorem
odstranované stavby. Zatfidéni odpad( nejasného plivodu bude zatfidéno po provedené
chemické analyze predloZzenych vzorkt a to v souladu platné legislativy. S odpadem bude
nakladano podle platné legislativy v souladu se zakonem. 185/2001 Sb. v platném znéni

v souladu s jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel odstranéné stavby bude soucasné urcen
jako ptivodce odpadu a toto bude uvedeno i ve smlouvé o dilo.

Odpady vzniklé ze stavby ( beton, sut, zemina apod. ) budou odvezeny na skladku pfislusné
skupiny.

Zhotovitel prebira povinnosti plivodce veskerych vzniklych odpadu pfi vystavbé (demolici),
odpady bude zneSkodrnovat na své naklady a svoji odpovédnost dle zakona o odpadech ¢.
185/2001 Sb. v platném znéni, je zavazan vést pribéznou evidenci odpadi, ohlasovat
odpady, s nebezpecnymi odpady nakladat se souhlasem vécné a mistné pfislusného organu
statni spravy, predat odpady do vlastnictvi pouze osobé opravnéné dle zakona o odpadech.
PInéni povinnosti pravnich predpisa v oblasti nakladani s odpady se zavazuje v pfipadé
potfeby na vyzadani dolozit.

Vykopova zemina bude odvezena na skladku prislusné skupiny. Zhotovitel stavebnich praci
zajisti provedeni odbéru vzorku tézkého materialu a kontrolni analyzy tohoto vzorku

v souladu s pozadavky vyhl. 294/2005 Sb. v platném znéni o podminkach ukladani odpadt na
skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a o zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. Vysledek
uvedenych rozbor je nutné doloZit soucasné se zakladnim popisem odpadii béhem jejich
ukladani na skladku nebo pfi predani k vyuziti do lokality, kde jsou provadény povolené
terénni Upravy, nebo probiha zavazeni podzemnich prostor.

Zhotovitel zabezpecdi vyuziti nebo odstranéni odpadt, které pfi stavebni ¢innosti a terénnich
Upravach vzniknou a to tak, veskeré odpady pfeda opravnéné osobé dle § 12 odstav. 3. zak.
o odpadech a bude s nimi nakladat jako v souladu s vyhlaskou &. 294/2005, o podminkach
ukladani odpadu na povrchu terénu. Pfed pfedani odpadl opravnéné osobé budou odpady
soustiedovany uttidéné dle jednotlivych druht a kategorii a zabezpeceni pred
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znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem. Musi byt spInény i dalSi povinnosti vyplyvajici ze

zékona o odpadech zejména nakladéni s nebezpeénymi odpady a pinéni ohladovaci

povinnosti, Doklady o vyuZiti nebo odstranéni odpadd budou v kopiich pfedany pfi kontrolni

prohlidce stavby k ukonéeni stavebni akce v kopiich investorovi a originaly budou u

zhotovitele stavby tak bude uvedeno ve smlouvé o dilo. Odpady vzniklé pfi odstrafiované

stavbé budou smluvné odetfeny tak, aby plivodcem odpadu byl zhotovitel.

Ceské drahy a.s., zastoupené Regionalni sprava majetku Hradec Kralové,
Riegrovo namésti 914, 500 02 Hradec Kralové

Kategorie ¢. | Druh odpadu Specifikace Zpusob odstranéni
odpadu
170101 Beton z demolic objekta, Beton Odvoz na skladku a nasledné
zaklada vyuziti
170102 Stavebni a demoli¢ni sut Cihly Odvoz na skladku a nasledné
vyuziti
17 02 01 Dtevo - krovy, konstrukce, Dievo Odvoz na skladku
_ zaklopy dievéné pricky a tramy
17 02 02 Sklo — vypln oken, dvefi, Sklo Odvoz na skladku, mozna
sklobetony recyklace
170103 Tasky a keramické vyrobky Tasky Odvoz na skladku
17 04 05 Zelezo a ocel Zamecnické Recyklace
a plechové
vyrobky
17 04 07 Smésné kovy Svody, Odvoz na skladku
plech
1704 11 Kabely Kabely Recyklace
neuvedeno
¢. 1704 10
17 06 05 Stavebni materialy obsahujici | Osinkocem Odvoz na skladku NO
azbest entové
$§ablony
17 05 04 Zemina, kameni neuvedeno Vykopova Odvoz na skladku
pod €. 17 05 03 zemina
odkop
17 02 03 Plasty Plastové Odvoz na skladku
ldhve
2001 10 Odévy Staré odévy Odvoz na skladku
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené | Skelna vata, Odvoz na skladku
pod Cisly 170601 a 170603 zatepleni
stropu
200399 Komunalni odpady jinak blize Odvoz na skladku
neuréené
200301 Smésny komunalni odpad Komunal Odvoz na skladku
8
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7st. Ceska Lipa mé&sto, vypravni budova, &p. 773, p.& 4710 kii. Ceské Lipa, obec Ceska Lipa
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Zhotovitel se zavazuje vést prlibéznou evidenci odpadi podle platnych predpistl, zejména

v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., a je povinen ji tfidit. Zhotovitel (pGvodci odpadu)
budou odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nebezpecné vlastnosti, po celou dobu
vystavby budou predavat odpad k Gpravé nebo zneskodnéni opravnéné osobé (svozové
firmé).

Dodriovat podminky stanoviska MU Ceska Lipa vydané dne VIZ PRILOHA DOKLADOVA CAST

h)  Ochrana Zivotniho prostredi pri odstranovdni stavby

Béhem realizace stavby je nutné se fidit vSeobecné platnymi bezpeénostnimi pfedpisy pro
ochranu zdravi pfi praci — pfedevsim zak. ¢. 262/2006 Sb. (zdkonik prace ) a vyhlasky ¢.
324/1990 Sh. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich praci.

S vyziskanym odpadem ( materidlem ) bude nasledné naloZeno v souladu se zékonem
185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén a doplik(. Recyklovatelné odpady ( Zelezny Srot ),
nekontaminované stavebni materialy (cihly, beton), nekontaminovana zemina a budou
predany opravnéné osobé a nasledné provedena recyklace. Pfipadné kontaminované
materialy ( Zivice, zemina, sut, ) budou uloZeny na skladku.

Doklady o vyuziti nebo odstranéni — doklady o predani opravnéné osobé budou predloZzeny a
predany v kopiich od zhotovitele stavby investorovi pfi ukonceni stavebni ¢innosti, pfi
prevzeti mista po odstranéné stavbé a prostoru kde bylo zfizeno zarizeni stavenisté.

i) Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci na stavenisti, posouzeni
potreby koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych
pravnich predpist

Dasledné pouZivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(. V pripadé potreby
vypracovat pracovni postupy a tyto predlozZit stavebnikovi ke kontrole a odsouhlaseni.

jedna se zejména o:

OhroZeny prostor, véetné vstupl do objektu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze dfive uvedenym postuplim. Odpojeni vsech
rozvod( a zafizeni. ZajiSténi proti nezadoucimu zficeni nebo uvolnéni ¢asti nosnych
prvkli konstrukce (vzepfenim, zesilenim, staZenim). Zajisténi nahradnich zdroji (
vody, elektricky proud )} a technické vybavenosti podle technologie bourani (
pomocné konstrukce atd. )

Vybourany materidl pribéiné odstrariovat tak, aby nedoslo k pfetiZeni pfilehlych
konstrukci. Vybourany material prabézné odstranovat tak, aby nedoslo k omezeni
bouracich pracich, k omezeni provozu v okoli stavby pro ostatni uzivatele. Pokud neni
zajisténa unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze samostatné
pomocné konstrukce. Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pfi ruénim bourani
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jen tehdy, nejsou-li zatizeny. Ruéni strhavani stén a pilifd pomoci pak a zvedaku je
zakazano.

Bourdani nosnych &asti konstrukci se provadi zdsadné shora dol0, pfFi ruénim bourani
ze zvy$enych pracovnich podlah musi byt provedena opatfeni stanovena pro prace ve
vy$kach. Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky
k zabezpeceni pracovniki v technologickém postupu. Tato ¢innost, nebo je-li bourani
provadéno vice ¢etami, pfipadné u bouracich pracich sloZitéjsiho objektu smi byt
neprovadéna pouze za stalého dozoru odpovédného pracovnika. Stalym dozorem se
rozumi nepfetriité sledovani pracovni ¢innosti pracovnik( a stavu pracovisté osobou,
kterd nesmi byt zaméstnana nicim jinym nez kontrolou stanoveného postupu a nesmi
se z daného mista vzdalit. Béhem vystavby musi byt dbano vSech platnych zakoni a
vyhlasek, vynost a predpist o bezpeclnosti pfi préci. Jako prioritni je nafizeni vlady
361/2007 Sb., ktery stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a na néj navazujici
nafizeni vlady &. 691/2006 Sb.,. Déle § 21 nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb., kterym se
méni nafizeni vlddy €. 361/2007 Sb. a § 41 zakona ¢&. 258/2000 Sb.

P¥i bouracich pracich je predpoklad pouZiti pomocnych konstrukci ( statické feSeni
proti padu zdiva a tesafskych prvka ). V pfipadé jeho pouiiti zhotovitelem a kterékoliv
pomocné konstrukce, je nutno, aby takové zafizeni, bylo postaveno a pouzito se
zdsadami BOZP. Vlastni zafizeni musi splfiovat veskera bezpecnostni kritéria na néj
kladena.

Upravy pro bezbariérové uZivani staveb dotéenych odstranénim stavby

Stavba, ktera bude odstrariovdna neni v soucasné dobé pfistupna pro osoby se sniZzenou

pohyblivosti. Odstrafiovana stavba neslouZila vefejnosti a uvolnéné misto nebude povoleno

pro vstup verejnosti. Stavba se nachazi v aredlu 7st. Ceska Lipa mésto.

fl

Zdsady pro dopravné inZenyrska opatieni

Neni pfedpoklad, Ze v pribéhu realizace stavby dojde k vyraznému omezeni silni¢ni dopravy

pfi vyjezdu na stavajici komunikaci.
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