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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ  

              Název stavby:  OPRAVA A VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ OBJEKTU UNION, 
JINDŘICHA Z LIPÉ Č.P. 113/24, ČESKÁ LÍPA  

 

Místo stavby:     p.p.č. 209, k.ú. Česká Lípa 

Předmět projektové dokumentace:  pro provedení stavby a udržovací práce 

A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 Město Česká Lípa 

      Nám. T.G. Masaryka 1/1 
      470 36 Česká Lípa 
      IČ: 00260428 

 

A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

 

Vypracoval:    Jiří Bárta 

  Manušice 51, 471 11 Horní Libchava - Česká Lípa 

  IČ: 05210127 

   

  

  

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Objekt není dělen na objekty.  

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

[1] Prohlídka stávajících oken a dveří v řešeném objektu.  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
Záměrem stavebníka jsou kompletní úpravy a repasování stávajících oken a dveří na 
stávajícím památkově chráněném objketu v majetku města Česká Lípa. Jedná se o 
památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým 
číslem 33401/5-5007. Jedná se o objekt občanské vybavenosti. Řešený objekt se 
nachází v ulici Jindřicha z Lipé. 
 
Veškeré udržovací práce budou prováděné pouze uvnitř objektu.  V rámci udržovacích 
prací bude nutná výstavba lešení pro potřeby opravy oken a dveří z exteriéru.  
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

 
Dosavadní využití je beze změny jedná se o udržovací práce, které nemají vliv na 
nosné stavební konstrukce ani změnu užívání. Jelikož se jedná o kulturní památku 
bude provedeno ohlášení udržovacích prací a projednání s NPÚ.  

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentaci, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentací 

 
Stavební práce jsou prováděny pouze v řešeném objektu.   
 
Navržená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací – tedy 
územním plánem města Česká Lípa  
 
Konkrétně je řešený pozemek zařazen do ploch s využitím – plochy smíšené městské 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, případně stavebních úprav 
podmiňující změnu v užívání stavby 

 
Jedná se o stávající objekt a stavební úpravy jsou v souladu s ÚPD. Nejedná se o 
změnu užívání.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na 
využití území 

 
Stavba nepodléhá vyjímkou. Jedná se o udržovací práce. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 
Bude vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu NPÚ, které je nedílnou součástí 
PD.  



Česká Lípa 
O B J E K T  U N I O N  Č e s k á  L í p a    

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ Strana 5 (celkem 8) 

Jiří Bárta,  471 11 Česká Lípa, Manušice 51 
tel.: +420 721 650 552, e-mail: jirka.bartik@seznam.cz 

IČ: 05210127,  

 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů. 

Byla provedena obhlídka jednotlivých stavebních otvorů a rozměrové řešení bylo 
převzato z PD na výrobu replik oken a dveří z roku 1997. 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů. 

 
Jedná se o stávající stavbu a veškeré práce budou prováděné na objektu a to oprava 
repase a výměna oken a dveří dle PD. Jedná se o nemovitou kulturní památku.   

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Navržená stavba s ohledem na její charakter a rozsah bude mít vliv na okolní stavby a 
pozemky. K ochraně okolí NENÍ nutné přijmout opatření na ochranu přírody a 
krajiny.  
 
Odtokové poměry jsou stávající nemění se.  
 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

katalog. č. název odpadu kategorie odpadu množství 
15 01 06 směs obalových materiálů ostatní 0,1 t 
17 01 00 stavební odpad ostatní 0,1 t 
17 05 04 vytěžená zemina ostatní 0,0 t 
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady  ostatní 1,0 t 

 
Vytěžená zemina bude bude odvezena na předem určenou skládku nebo bude použita na 
teréní úpravy na pozemku investora. Ostatní odpad bude roztříděn a předán oprávněné osobě 
k likvidaci. 

j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V rámci stavby dojde k vybourání dožitých stavebních otvorů. 
 
Veškeré bourací práce jsou vyznačeny ve výkresové části.  

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

 
Řešená stavba není součástí zemědělského půdního fondu. Neřeší se jedná se o 
stávající objekt.  

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 
Napojení na dopravní infrastrukturu – Stavba je napojena na stávající dopravní 
infrastrukturu. Navržené stavební úpravy nezasahují do stávajícího napojení. 
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Přívod NN – je stávajícím způsobem, dochází pouze ke stavebním úpravám 
rozmístění vypínačů k novým světelným okruhům.   
 
Likvidace splaškových vod – je stávajícím způsobem.  
 
Likvidace dešťových vod – Dešťové vody jsou likvidovány i nadále stávajícím 
způsobem.  
 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Netýká se této stavby 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

p.p.č./st. Druh 
pozemku 

Vlastník Plocha 

209 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Město Česká Lípa 261 m2 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 

Nově nevzniknou nová ochranná nebo bezpenostní pásma.  
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického případně stavebně historického 
průzkumu a výsledny statického posouzení nosných konstrukcí. 
 

Jedná se o udržovací práce přesněji výměna dožitých oken a dveří včetně stavebních 
přípomocí. Podrobněji jsou veškeré práce uvedené v technické zprávě.  

 
b) Účel užívání stavby 

 
Jedná se o stávající prostory kanceláří.  
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
trvalá stavba;  
 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení vyjímky z technických požadavkůna 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 
Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu 
vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby. Investor nepožaduje 
technické provedení stavby k bezbariérovému užívání. Bezbariérové užívání není 
požadováno. Jedná se o stávající prostory. 
  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 
Nejsou kladeny požadavky nad rámec standartních požadavků.  
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Ochrana stavby není požadována jedná se o stávající objekt. Na tuto stavbu nejsou 
kladeny žádné ochrany podle jiných právních předpisů.    
 

g) Navrhované parametry stavby 
 

Jedná se o stávající prostory beze změny.  

 
h) Základní bilance stavby 

 

Staveniště i zařízení staveniště bude umístěno na pozemku a v budově p.č. 209 v 
k.ú. Česká Lípa  – na pozemku investora.  
Nároky na provádění stavebních prací při stavbě (elektro, voda) budou kryty ze 
stávající přípojek.  
 
Zásobování staveniště el. energií:  
Osvětlení staveniště 1,0kW  
Míchačka, úhlové brusky, vrtačky,... cca 6,0kW  
Celkový příkon staveniště může být cca 7,0kW  
 
Zásobování staveniště vodou:  
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Předpokládaná spotřeba vody 150-200l/den  
Spotřeba vody bude použita především při přípravě betonových a omítkových 
směsí a na osobní hygienu pracovníků. 
 

 

   * v rámci rekonstrukce části objektu nedochází k navýšení celkového odběru (hlavní jistič a 
měření pro objekt zůstávají bez úprav)  

 
i) Základní předpoklady výstavby  

 
Termín zahájení prací: po vydání rozhodnutí 
Termín dokončení: 12 měsíc po zahájení výstavby 
Objekt není členěn na etapy. 

 
j) Orientační náklady stavby: 

 
3 000 000 ,- Kč 
 
 
Zásady BOZP 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a to oplocením a zábranami. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 
č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  
 
Plán BOZP je vypracovaný k projektové dokumentaci a je nedílnou součástí. Před 
zahájením stavebních prací bude plán BOZP vypracování, aktualizován odpovědnou 
firmou za stavební práce.   

 
Datum:  06/2024 

 
Zpracoval:  Jiří Bárta 



SKLENĚNÉ TVÁRNICE

LEGENDA
STÁVAJÍCÍ ZDIVO

POZNÁMKY:
VEŠKERÉ STAVEBNÍ VÝPLNĚ BUDOU OPRAVENÉ NEBO REPASOVANÉ
DLE ZKUŠENOSTÍ DODAVATELE TĚCHTO PRACÍ. DOPORUČENÝ POSTUP
JE UVEDENÝ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD.
PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE. 

VEŠKERÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE SCHVÁLENÉ INVESTREM , TDI A NPÚ 
PŘED PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁTĚRŮ. VNITŘNÍ ŠPALETOVÁ OKNA 
BUDOU CHRÁNĚNA NA STAVBĚ PŘED POŠKOZENÍM A STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
DEMONTOVANÝCH OKEN A DVEŘÍ BUDOU PŘI DEMONTÁŽI CHRÁNĚNY PŘED
 POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY A VNIKNUTÍ CIZÍCH OSOB DO OBJEKTU.  PŮDORYS 1NP

V/Š = 297 / 610 (0.18m2) Allplan 2024

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝKRES

MĚŘÍTKOSTUPEŇ ČÍSLO ZAKÁZKY

STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST

OBJEDNATEL

KONTROLOVAL

DATUM

HIP

VYPRACOVAL

ČÍSLO VÝTISKU

ČÍSLO VÝKRESU

JIŘÍ BÁRTA
Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa

tel.: +420 721 650 552
email: jirka.bartik@seznam.cz

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

06/2024

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA

JIŘÍ BÁRTA

012_20241 : 75

PŮDORYS 1NP - POZICE OKEN

OHLÁŠENÍ udrž. prací/DPS

D.1.1.B)01

OPRAVA A VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ OBJEKTU UNION,
JINDŘICHA Z LIPÉ Č.P. 113/24, ČESKÁ LÍPA

NA P.P.Č. 209, K.Ú. ČESKÁ LÍPA



 

 

PŮDORYS 2NP

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ STAVEBNÍ VÝPLNĚ BUDOU OPRAVENÉ NEBO REPASOVANÉ
DLE ZKUŠENOSTÍ DODAVATELE TĚCHTO PRACÍ. DOPORUČENÝ POSTUP
JE UVEDENÝ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD.
PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE. 

VEŠKERÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE SCHVÁLENÉ INVESTREM , TDI A NPÚ 
PŘED PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁTĚRŮ. VNITŘNÍ ŠPALETOVÁ OKNA 
BUDOU CHRÁNĚNA NA STAVBĚ PŘED POŠKOZENÍM A STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
DEMONTOVANÝCH OKEN A DVEŘÍ BUDOU PŘI DEMONTÁŽI CHRÁNĚNY PŘED
 POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY A VNIKNUTÍ CIZÍCH OSOB DO OBJEKTU.  

V/Š = 297 / 610 (0.18m2) Allplan 2024

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝKRES

MĚŘÍTKOSTUPEŇ ČÍSLO ZAKÁZKY

STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST

OBJEDNATEL

KONTROLOVAL

DATUM

HIP

VYPRACOVAL

ČÍSLO VÝTISKU

ČÍSLO VÝKRESU

JIŘÍ BÁRTA
Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa

tel.: +420 721 650 552
email: jirka.bartik@seznam.cz

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

06/2024

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA

JIŘÍ BÁRTA

012_20241 : 75OHLÁŠENÍ udrž. prací/DPS

PŮDORYS 2NP - POZICE OKEN D.1.1.B)02

OPRAVA A VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ OBJEKTU UNION,
JINDŘICHA Z LIPÉ Č.P. 113/24, ČESKÁ LÍPA

NA P.P.Č. 209, K.Ú. ČESKÁ LÍPA



Okno bude nově obrouseno a dojde k drobné opravě truhlářským tmelem. 
Spodní rám vykazuje známky hniloby a opotřebení křdlo venkovní se vysadí 
a odveze se k renovaci. Boční a spodní rám okna se v místě nadpraží křídla 
odřízne a dojde k výměně těchto konstrukcí za nové repliky. Ostatní poškozená místa
se zatmelí truhlářským tmelem. Skleněná výplň se v místě styku s dřevěným
rámem zatmelí trvale průžným tmelem. 
Po celkovém obrousení stávajcích laků se provede nátěr lazurovacím lakem polomatným, 
namoření na světlý dub - viz. stávající odstín. otevírací křídlo se odveze k renovaci spodní části. 

LEGENDA
STÁVAJÍCÍ ZDIVO

POZNÁMKY:
VEŠKERÉ STAVEBNÍ VÝPLNĚ BUDOU OPRAVENÉ NEBO REPASOVANÉ
DLE ZKUŠENOSTÍ DODAVATELE TĚCHTO PRACÍ. DOPORUČENÝ POSTUP
JE UVEDENÝ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD.
PŘED VÝROBOU OKEN A DVEŘÍ BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE. 

VEŠKERÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE SCHVÁLENÉ INVESTREM , TDI A NPÚ 
PŘED PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH NÁTĚRŮ. VNITŘNÍ ŠPALETOVÁ OKNA 
BUDOU CHRÁNĚNA NA STAVBĚ PŘED POŠKOZENÍM A STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
DEMONTOVANÝCH OKEN A DVEŘÍ BUDOU PŘI DEMONTÁŽI CHRÁNĚNY PŘED
 POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY A VNIKNUTÍ CIZÍCH OSOB DO OBJEKTU.  

V/Š = 297 / 610 (0.18m2) Allplan 2024

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝKRES

MĚŘÍTKOSTUPEŇ ČÍSLO ZAKÁZKY

STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST

OBJEDNATEL

KONTROLOVAL

DATUM

HIP

VYPRACOVAL

ČÍSLO VÝTISKU

ČÍSLO VÝKRESU

JIŘÍ BÁRTA
Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa

tel.: +420 721 650 552
email: jirka.bartik@seznam.cz

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

06/2024

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA

JIŘÍ BÁRTA

012_20241 : 75OHLÁŠENÍ udrž. prací/DPS

PŮDORYS 3NP - POZICE OKEN D.1.1.B)03

OPRAVA A VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ OBJEKTU UNION,
JINDŘICHA Z LIPÉ Č.P. 113/24, ČESKÁ LÍPA

NA P.P.Č. 209, K.Ú. ČESKÁ LÍPA

PŮDORYS 3NP



DETAIL OSTĚNÍ / NADPRAŽÍ - DŘEVĚNÁ OKNA
SCHÉMATICKÉ OSAZENÍ OKEN

V/Š = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2024

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝKRES

MĚŘÍTKOSTUPEŇ ČÍSLO ZAKÁZKY

STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST

OBJEDNATEL

KONTROLOVAL

DATUM

HIP

VYPRACOVAL

ČÍSLO VÝTISKU

ČÍSLO VÝKRESU

JIŘÍ BÁRTA
Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa

tel.: +420 721 650 552
email: jirka.bartik@seznam.cz

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

06/2024

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA

JIŘÍ BÁRTA

012_2024OHLÁŠENÍ udrž. prací/DPS

D.1.1.B)04DETAIL, SCHÉMA OSAZENÍ OKNA

1 : 5

OPRAVA A VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ OBJEKTU UNION,
JINDŘICHA Z LIPÉ Č.P. 113/24, ČESKÁ LÍPA

NA P.P.Č. 209, K.Ú. ČESKÁ LÍPA
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POZMÁMKY: VEŠKERÁ OKNA BUDOU PROVEDENA DLE POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN.

OZN SCHÉMA ROZMĚR (MM)
PŘÍZEMÍ 1NP 2NP 3NP PODKR. PŮDA CELKEM

VSTUPNÍ DVEŘE HLAVNÍ
1 1

T01  (A-G) 1100/2090

2 2 3 7

T02  - NEŘEŠÍ SE VIKÝŘOVÁ OKNA

T03 (A-B) 560/2550

2 2

POČET KS

OKNA BUDOU VYROBENA JAKO REPLIKY STÁVAJÍCÍCH. DLE POŽADAVKU NPÚ VČETNĚ BAREVNÉHO ŘEŠENÍ! BAREVNÉ ŘEŠĚNÍ BUDE VYVZORKOVÁNO A 
SCHVÁLENO INVESTOREM, NPÚ A TDI. V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ SE VYTVOŘÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE REPASOVANÝCH A MĚNĚNÝCH OKEN A 
DVEŘÍ!



T04 (A) 690/2550

1 1

T05 (A-D) 620/2550

4 4

T06 (A-B) 1820/2550

2 2



T07 (A-C) 3150/3450

3 3

T08 (A) 3150/2560

1 1

T09 (A) 1080/3400

1 1



T10 (A-B) 580/2040

2 2

T11 (A) 700/2040

1 1

T12 (A-D) 640/2040

4 4



T13 (A-B) 1720/2040

2 2

T14 (A-H) 1190/2040

8 8



T15 (A) 1160/2600 (DV.1160/2460)

1 1

T16 (A-B) 580/2030

2 2

T17 (A) 700/2030

1 1



T18 (A-I) 1200/2030

9 9

T19 (A-B) 1600/2800 (DV.750/2190)

2 2

T20 (A) 610/810

1 1



T21 (A) 610/810

1 1

T22 (A-B) 760/1000

2 2

T23 900/970

8 8

SUMA 1 16 20 17 4 8 66



POHLED VNĚJŠÍPOHLED VNITŘNÍ

ONO DŘEVĚNÉ TŘÍKŘÍDLOVÉ JEDNODUCHÉ DOVNITŘ OTĚVÍRAVÉ, HORNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ
PROVEDENÍ: MATERIÁL BOROVICE

KOVÁNÍ - OLIVY A PŮLOLIVY SCHÖSSMETALL MOSAZNÉ TYP ELEGANT, ZÁVĚSY MOSAZNÉ KRÁTKÉ TYP 3
UZÁVĚR SKLÁPĚCÍHO KŘÍDLA JAZÝČKOVÝ + ROZPĚRA OKENNÍHO KŘÍDLA 
U DVOUKŘÍDLA UZÁVĚR DVOUCESTNOU ROZVORNOU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM MATOVÝ, NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB

OKNO T1 (A-G)  VELIKOST 1 100 X 2090 mm CELKEM 7 KS

V/Š = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2024

T01 (A-G)



OKNO T3 (A-B)  VELIKOST 560 X 2550 mm CELKEM 2 KS

OKNO DVOJITÉ DŘEVĚNÉ S POUTCEM, SPODNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, HORNÍ VYSAZOVACÍ ZASKLENÍ, VITRÁŽ, SKLO PRŮHLEDNÉ TL. 3 mm.

KOVÁNÍ - ZÁVĚSY MOSAZENÉ SCHÖSSMETALL KRÁTKÉ TYP 3, ORTLÍKY MOSAZENÉ, UZÁVĚR JAZÝČKOVÝ, MOSAZENÉ PŮLOLIVY 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM POLOMATNÝM NAMOŘIT NA SVĚTLÝ DUB

POHLED VNITŘNÍ POHLED VNĚJŠÍ

KŘÍDLO
VYSAZOVACÍ

KŘÍDLO
OTEVÍRACÍ

KŘÍDLO
VYSAZOVACÍ

KŘÍDLO
OTEVÍRACÍ

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T03 (A-B)



OKNO DVOJITÉ DŘEVĚNÉ S POUTCEM, SPODNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, HORNÍ VYSAZOVACÍ ZASKLENÍ, VITRÁŽ, SKLO PRŮHLEDNÉ TL. 3 mm.

KOVÁNÍ - ZÁVĚSY MOSAZENÉ SCHÖSSMETALL KRÁTKÉ TYP 3, ORTLÍKY MOSAZENÉ, UZÁVĚR JAZÝČKOVÝ, MOSAZENÉ PŮLOLIVY 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM POLOMATNÝM NAMOŘIT NA SVĚTLÝ DUB

POHLED VNITŘNÍ POHLED VNĚJŠÍ

KŘÍDLO
VYSAZOVACÍ

KŘÍDLO
OTEVÍRACÍ

KŘÍDLO
VYSAZOVACÍ

KŘÍDLO
OTEVÍRACÍ

OKNO T4 (A)  VELIKOST 690 X 2550 mm CELKEM 1 KS

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T04 (A)



POHLED VNITŘNÍ POHLED VNĚJŠÍ

OKNO T5 (A-D)  VELIKOST 620 X 2550 mm CELKEM 4 KS

OKNO DVOJITÉ DŘEVĚNÉ S POUTCEM, SPODNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, HORNÍ VYSAZOVACÍ ZASKLENÍ, SKLO PRŮHLEDNÉ TL. 3 mm.

KOVÁNÍ - ZÁVĚSY MOSAZENÉ SCHÖSSMETALL ELEGANT, ORTLÍKY MOSAZENÉ, UZÁVĚR JAZÝČKOVÝ, MOSAZENÉ PŮLOLIVY 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM POLOMATNÝM NAMOŘIT NA SVĚTLÝ DUB

KŘÍDLO
VYSAZOVACÍ

KŘÍDLO
OTEVÍRACÍ

KŘÍDLO
VYSAZOVACÍ

KŘÍDLO
OTEVÍRACÍ

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T05 (A-D)



POHLED VNĚJŠÍ POHLED VNITŘNÍ

KŘÍDLO
VYSAZOVACÍ

KŘÍDLO
OTEVÍRACÍ

KŘÍDLO
OTEVÍRACÍ

KŘÍDLO
OTEVÍRACÍ

KŘÍDLO
OTEVÍRACÍ

KŘÍDLO
VYSAZOVACÍ

PEVNÉ
ZASKLENÍ

PEVNÉ
ZASKLENÍ

OKNO T6 (A-B)  VELIKOST 1820 X 2550 mm CELKEM 2 KS

OKNO DVOJITÉ S DĚLENÍM DŘEVĚNÍ, ZASKLENÍ SKLEM PRŮHLEDNÝM TL. 3 mm, MATERÁL BOROVICE

ZÁVĚSY MOSAZNÉ SCHÖSSMETALL KRÁTKÉ TYP 3; PŮLOLIVY MOSAZENÍ ELEGANT, OBRTLÍKY MOSAZNÉ
UZÁVĚR JAZÝČKOVÝ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM POLOMATNÝM NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB
ATYPICKÉ - PROVEDENÍ JAKO KOPIE

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T06 (A-B)



KŘÍDLO VYSAZOVACÍ
UZÁVĚR OBTLÍKY

KŘÍDLO VYSAZOVACÍ
UZÁVĚR OBTLÍKY

KŘÍDLO
VYKLÁPĚCÍ

KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ
UZÁVĚR JAZÝČKOVÝ

KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ
UZÁVĚR JAZÝČKOVÝ

DVEŘNÍ KŘÍDLO
V HORNÍ ČÁSTI PROSKLENÉ

SPODNÍ ČÁST VÝPLŇOVÁ

OKNO T7 (A-C)  VELIKOST 3150 X 3450 mm CELKEM 3 KS

OKNO DVOJITÉ S DĚLENÍM S BALKONOVÝMI DVEŘMI, DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ OKNO ČÁSTEČNĚ PEVNĚ ZASKLENÉ, MATERIÁL . BOROVICE
ZASKLENÍ SKLEM PRŮHLEDNÝM TL. 3MM
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍC, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR S LAZUROVACÍM LAKEM POLOMATNÝ , NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB

KŘÍDLO VYSAZOVACÍ

PEVNÉ ZASKLENÍ

PEVNÉ ZASKLENÍ PEVNÉ ZASKLENÍ

PEVNÉ ZASKLENÍ

DVEŘNÍ KŘÍDLO
V HORNÍ ČÁSTI PROSKLENÉ

SPODNÍ ČÁST VÝPLŇOVÁ

POHLED VNITŘNÍPOHLED VNĚJŠÍ

V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024

T07 (A-C)



KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍKŘÍDLO VYSAZOVACÍ KŘÍDLO VYSAZOVACÍ

KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉKŘÍDLO OTEVÍRAVÉ PEVNÉ ZASKLENÍPEVNÉ ZASKLENÍ

PEVNÉ ZASKLENÍ PEVNÉ ZASKLENÍ

OKNO T8 (A)  VELIKOST 3150 X 2560 mm CELKEM 1 KS

OKNO DVOJITÉ S DĚLENÍM DŘEVĚNÉ, VNĚJŠÍ OKNO ČÁSTEČNĚ PEVNĚ ZASKLENÉ, MATERIÁL BOROVICE, ZASKLENÍ SKLEM PRŮHLEDNÝM TL. 3 mm
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM POLOMATNÝM NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB

POHLED VNITŘNÍPOHLED VNĚJŠÍ

V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024

T08 (A)



BALKONOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DVOJITÉ S PŮLKRUHOVÝM NADSVĚTLÍKEM S DĚLENÍM SKLÁPĚCÍ, DVEŘNÍ KŘÍDLA PROSKLENÁ
S DŘEVĚNOU VÝPLNÍ VE SPODNÍ ČÁSTI
MATERIÁL BOROVICE
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM POLOMATNÝM, NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB

OKNO T9 (A)  VELIKOST 1200 X 3500 mm CELKEM 1 KS

POHLED VNITŘNÍPOHLED VNĚJŠÍ

KŘÍDLO VYKLÁPĚCÍ

V/Š = 297 / 210 (0.06m2) Allplan 2024

T09 (A)
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OKNO DVOJITÉ S POUTCEM, DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ, VNĚJŠÍ HORNÍ KŘÍDLO S DĚLENÍ, MATERIÁL BOROVICE
ZASKLENÍ SKLO PRŮHLEDNÉ TL. 3 mm
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM POLOMATNÝM, NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB

OKNO T10 (A-B)  VELIKOST 580 X 2040 mm CELKEM 2 KS

POHLED OKNO VNĚJŠÍ POHLED OKNO VNITŘNÍ

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T10 (A-B)
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OKNO DVOJITÉ S POUTCEM, DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ, VNĚJŠÍ HORNÍ KŘÍDLO S DĚLENÍ, MATERIÁL BOROVICE
ZASKLENÍ SKLO PRŮHLEDNÉ TL. 3 mm
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM POLOMATNÝM, NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB

OKNO T11 (A)  VELIKOST 700 X 2040 mm CELKEM 1 KS

POHLED OKNO VNĚJŠÍ POHLED OKNO VNITŘNÍ

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T11 (A)



OKNO DVOJITÉ S POUTCEM, DŘEVĚNÉ OTEVÍRAVÉ, VNĚJŠÍ HORNÍ KŘÍDLO S DĚLENÍ, MATERIÁL BOROVICE
ZASKLENÍ SKLO PRŮHLEDNÉ TL. 3 mm
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM POLOMATNÝM, NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB
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OKNO T12 (A-D)  VELIKOST 640 X 2040 mm CELKEM 4 KS

POHLED OKNO VNITŘNÍPOHLED OKNO VNĚJŠÍ

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T12 (A-D)
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OKNO DVOJITÉ ŠESTIKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ, HORNÍ PROSTŘEDNÍ KŘÍDLO VYSAZOVACÍ, VNĚJŠÍ HORNÍ KŘÍDLA S DĚLENÍM,
MATERIÁL BOROVICE, ZASKLENÍ SKLEM PRŮHLEDNÝM TL. 3mm. KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM MATOVÝM, NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB.

OKNO T13 (A-B)  VELIKOST 1720 X 2040 mm CELKEM 2 KS

POHLED OKNO VNITŘNÍPOHLED OKNO VNĚJŠÍ

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T13 (A-B)
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OKNO T14 (A-H)  VELIKOST 1190 X 2040 mm CELKEM 8 KS

OKNO DVOJITÉ TŘÍKŘÍDLOVÉ S PEVNÝM POUTCEM, SPODNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO VYSAZOVACÍ
VNĚJŠÍ S DĚLENÍM, MATERIÁL BOROVICE
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM MATOVÝM NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB.

POHLED OKNO VNITŘNÍPOHLED OKNO VNĚJŠÍ

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T14 (A-H)



DVEŘE BALKONOVÉ DVOJITÉ DVOUKŘÍDLOVÉ S VYSAZOVACÍM NADSVĚTLÍKEMPROSKLENÝM
VNĚJŠÍ KŘÍDLO S DĚLENÍM, DVEŘNÍ KŘÍDLA PROSKLENÁ, VE SPODNÍ ČÁSTI S DŘEVĚNOU VÝPLNÍ
MATERIÁL BOROVICE SE SKLEM PRŮHLEDNÝM TL. 3MM
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM MATOVÝM, NAMOŘIT NA SVĚTLÝ DUB. 

OKNO T15 (A)  VELIKOST 1160 X 2900 mm CELKEM 1 KS
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T15 (A)



OKNO DVOJITÉ S POUTCEM, HORNÍ KŘÍDLA VYSAZOVACÍ, VNĚJŠÍ S DELĚNÍM, SPODNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ
MATERIÁL BOROVICE, ZASKLENÍ SKLEM PRŮHLEDNÝM TL. 3mm
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM MATOVÝM, NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB.

OKNO T16 (A-B)  VELIKOST 580 X 2030 mm CELKEM 2 KS

OKNO T17 (A)  VELIKOST 700 X 2030 mm CELKEM 1 KS

POHLED VNĚJŠÍPOHLED VNITŘNÍ
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OKNO T18 (A-I)  VELIKOST 1200 X 2030 mm CELKEM 9 KS

OKNO DVOJITÉ ČTYŘKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, HORNÍ VNĚJŠÍ KŘÍDLA S DĚLENÍM, MATERIÁL BOROVICE
ZASKLENÍ SKLEM PRŮHLEDNÝM TL. 3mm
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM MATOVÝM, NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB.

POHLED VNITŘNÍPOHLED VNĚJŠÍ

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T18 (A-I)



OKNO T19 (A-B)  VELIKOST 1600 X 2800 mm CELKEM 2 KS

OKNO DVOJITÉ S BALKONOVÝMI DVEŘMI OTEVÍRAVÉ NADE DVEŘMI, VKLÁPĚCÍ
VNĚJŠÍ KŘÍDLO S DĚLENÍM, DVEŘNÍ KŘÍDLA V HORNÍ ČÁSTI PROSKLENÁ,
SPODNÍ S DŘEVĚNOU VÝPLNÍ. MATERIÁL BOROVICE, ZASKLENÍ PRŮHLEDNÝM 
SKLEM TL. 3 mm
KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM  MATOVÝM
NAMOŘIT NA ODSTÍN DVĚTLÝ DUB.
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OKNO T20 (A)  VELIKOST 610 X 810 mm CELKEM 1 KS

OKNO ZDVOJENÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VYSAZOVACÍ VNĚJŠÍ KŘÍDLO S DĚLENÍM - OVÁLNÉ
MATERIÁL BOROVICE, ZASKLENÍ SKLEM PRŮHLEDNÝM TL. 3 mm.

OKNO T21 (A)  VELIKOST 610 X 810 mm CELKEM 1 KS

OKNO OVÁLNÉ JEDNODUCHÉ BEZ ZASKLENÍ S DĚLENÍM VYSAZOVACÍ, RÁM S DVOJITOU SÍTÍ
MATERIÁL BOROVICE

OKNO OVÁLNÉ JENODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ VYSAZOVACÍ S DĚLENÍM, ZASKLENÉ SKLEM PRŮHLEDNÝM TL. 3 mm 

KOVÁNÍ MOSAZENÉ OBRTLÍKY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM MATOVÝM NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB.

OKNO T22 (A-B)  VELIKOST 760 X 1000 mm CELKEM 2 KS

POHLED VNĚJŠÍ POHLED VNĚJŠÍ

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024
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T22 (A-B)



OKNO T23  VELIKOST 900 X 970 mm CELKEM 8 KS

OKNO JEDNODUCHÉ VE VĚŽOVÉ ČÁSTI. JEDNOKŘÍDLOVÉ VYSAZOVACÍ, V HORNÍ ČÁSTI S DĚLENÍM 
S DVOJITOU SÍTÍ SPODNÍ ČÁST ZASKLENÁ PRŮHLEDNÝM SKLEM TL. 3mm MATERIÁL BOROVICE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR LAZUROVACÍM LAKEM MATOVÝM, NAMOŘIT NA ODSTÍN SVĚTLÝ DUB

V/Š = 210 / 297 (0.06m2) Allplan 2024

T23
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ŘEŠENÝ OBJEKT

ZÁBOR V RÁMCI OCHRANY CHODCŮ A MAJETKU
PŘEDPOKLÁDÁ SE OCHRANNÉ SPODNÍ LEŠENÍ NEBO 
ZÁCHYTNÉ SÍTĚ. 

V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2024

NÁZEV ZAKÁZKY

VÝKRES

MĚŘÍTKOSTUPEŇ ČÍSLO ZAKÁZKY

STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST

OBJEDNATEL

KONTROLOVAL

DATUM

HIP

VYPRACOVAL

ČÍSLO VÝTISKU

ČÍSLO VÝKRESU

JIŘÍ BÁRTA
Manušice č.p. 51, 471 11 Česká Lípa

tel.: +420 721 650 552
email: jirka.bartik@seznam.cz

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

06/2024

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 1/1, 470 36 ČESKÁ LÍPA

JIŘÍ BÁRTA

012_2024OHLÁŠENÍ udrž. prací/DPS

OPRAVA A VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ OBJEKTU UNION,
JINDŘICHA Z LIPÉ Č.P. 113/24, ČESKÁ LÍPA

NA P.P.Č. 209, K.Ú. ČESKÁ LÍPA

C4KATASTRÁLNÍ SITUACE

1 : 200



A B C
HSV Dodávky 29 912,94 0,00 98 287,05

Montáž 256 938,58 0,00 0,00

PSV Dodávky 31 373,67 0,00 0,00

Montáž 2 909 942,42 1 000,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 25 000,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

48 067,29

3 276 234,90 26 000,00 98 287,05

0,00 0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 3 430 521,95

3 430 521,95 720 409,61 4 150 931,56

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

VORN celkem

VORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 12%

Základ 21%

DPH 12%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

vyvzorkování barev

Dokumentace výrobní

DN celkem

05.08.2024

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

 JKSO:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:

05.08.2024

 

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:
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Česká Lípa - oprava a výměna oken a dveří 

na objektu UNION

 

Jindřicha z Lipé 113/24, Česká Lípa



Městský úřad Česká Lípa
stavební úřad

náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Adresa úřadu:
Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ 00260428
www.mucl.cz, ID DS: bkfbe3p, e-podatelna: podatelna@mucl.cz, e-mail: prochazkova@mucl.cz

Váš dopis zn.:

Ze dne: 27.06.2024

Spisová značka:
Č. j. dokumentu:

MUCL/32949/2024/SÚ/JP
MUCL/120418/2024

Vyřizuje: Jana Procházková

Telefon: 487 881 210

Počet stran dokumentu: 5

Počet příloh: 0

Datum: 16.09.2024

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021
Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až § 114
stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27. června 2024 podalo

Město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1,
které zastupuje Jiří Bárta, Manušice 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

udržovací práce (oprava dveřních a okenních výplní) objektu občanské vybavenosti
Jindřicha z Lipé čp. 113/2 (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 209 v katastrálním
území Česká Lípa, obec Česká Lípa.

Dotčený objekt je nemovitou kulturní památkou (vinárna Union) zapsanou v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 33401/5-5007 a nachází se na území městské
památkové zóny Česká Lípa, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb.,
zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 2158.

Stavba obsahuje:
Záměrem žadatele je provedení udržovacích prací - obnovy a výměny okenních a dveřních
výplní objektu č. p. 113 na p. p. č. 209 v k. ú. Česká Lípa.
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Obecné požadavky na opravu oken a dveří:

Všeobecný popis opravy oken, kde je nutná kompletní výměna rámu vnějšího okna včetně
repasování (postup bude upřesněn specializovaným výrobcem na základě jeho zkušeností).
1. U vnitřního otvoru se vyvěsí stávající křídla a uskladní se pro pozdější použití na stavbě. S co
největší opatrností se odbourá stávající omítka kolem rámu vnitřního okna pro účely vysazení
rámu z otvoru pro pozdější použití. Dále dojde k vybourání stávající VPC omítky(nebo dřevěná
výplň) mezi špaletovými okny tak, aby bylo možné demontovat vnější okenní rám.
2. Vysadí se veškerá křídla stávajícího vnějšího okna a křídla se odvezou na kompletní
repasování včetně výměny dožitých částí včetně okapniček. Veškeré skleněné výplně se
zkontrolují, v případě poškození se vymění a styk mezi rámem a výplní se vytmelí vhodným
tmelem.
3. Po dobu repasování křídel se stávající rám zajistí proti vniku nepříznivých klimatických
podmínek plachtou.
4. Rám okna se vyrobí nový jako kopie stávajícího otvoru včetně kompletního natření. Včetně
osazení repasovaných křídel. Po dokončení se vybourá stávající rám a odveze se na skládku
odpadů. Ihned po vybourání se osadí nový rám.
5. Na spodní části, kde je stávající parapetní profil odtažený od rámu se odstraní zbytky tmele.
Nově se svislá část parapetu přitáhne k novému dřevěnému rámu a spojí spojovacími prvky.
Spára se vyplní těsnícím provazcem vhodným do namáhané spáry „např. těsnící provazec
mirelon“ a zatěsní se polyuretanovým tmelem. Z důvodu zamezení vzlínání vlhkosti a odvod
vody od rámu okna.
6. V místě styku nového rámu se stávající omítkou se také vloží těsnící provazec a spára se
vyplní polyuretanovým tmelem pro zajištění voděodolnosti mezi VPC omítkou a dřevěným
rámem.
7. Omítka vnější, která se při demontáži rámu poškodí, bude obnovena štukovou omítkou
vhodnou pro historické budovy a nátěr se provede ve stejném odstínu jednosložkovou minerální
barvou na bázi vápna. (vyvzorkování barevného řešení bude odsouhlaseno AD, TDI a NPÚ
v rámci kontrolních dnů).
8. Rám i křídla se natřou do stávajícího odstínu „zlatý dub“ (vyvzorkování barevného řešení
bude odsouhlaseno AD, TDI a NPÚ v rámci kontrolních dní).

Dřevěná konstrukce rámu je z trámků cca 40/60 mm a budou vyrobeny jako kopie stávajících
oken a dveří.
Specializovaná firma na opravu oken a dveří v rámci stavebních prací posoudí možnost opravy
přímo na stavbě. Případně se konstrukce vyrobí jako repliky stávajících. Vybraný dodavatel dodá
výrobní dokumentaci jednotlivých stavebních otvorů. Zaměření stavebních otvorů bude
provedeno před výrobou oken a dveří oprávněnou osobou.
Veškeré odstíny laků, nátěrů bude před započetím vyvzorkováno a schváleno s NPÚ a
investorem.
Okna a dveře budou každé dva roky zkontrolovány oprávněnou osobou, zda nedochází
k degradaci tmelení a nátěrů vyměněných oken a dveří. Projektant doporučuje v pravidelných
intervalech dle montážních a technických listů vybraného nátěru provést obnovu.
Hliníková okna a dveře – přízemí: Jedná se o stávající hliníkové profily umístěné v přízemí
stávajícího objektu.
Stávající nátěr je poškozený a nově se provede nový nátěr ve stejném odstínu jako na stávajících
profilech. Stávající nátěr se obrousí, odmastí, opraví a přelakuje základním nátěrem vhodným na
hliníkové profily. Jednotlivé rámy se nalakují finální vrstvou laku vhodnou na hliník. V rámci
úprav se demontují ozdobné lišty, které se opraví a také přestříkají do původní barvy.
Před započetím prací bude vyvzorkována barva opravovaných částí a schválena NPÚ,
investorem a TDI před započetím prací.
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Dveře vstupní – přízemí: Celkem se jedná o 1 kus dveří o rozměru 1340/2550/1130 mm (celkem
3 680 mm).
Stávající dveře jsou drobně poškozené. V místě dveřního křídla a dále v místě spodního styku
s podlahou. Dále je poškozena lišta u zasklení s těsněním. V rámci udržovacích prací bude okno
vyspraveno klempířským tmelem, zbroušen poškozený a odchlipující se nátěr a nově se celé
okno natře lazurovacím lakem ve stejném odstínu. Před započetím prací se vyvzorkuje barevné
řešení a odsouhlasí se s NPÚ a jejich požadavků. Dveře se seřídí a upraví dle potřeb.

II. Stanoví podmínky pro provedení udržovacích prací:

1. Udržovací práce budou provedeny podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jiří
Bárta IČ 05210127; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
stavebního úřadu.

2. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Městského úřadu Česká Lípa, stavebního
úřadu – úseku památkové péče ze dne 23.08.2024 zn. MUCL/33033/2024/SÚ/AM:

Před zahájením prací bude investorem svoláván kontrolní den za účasti zástupců
státní památkové péče a pracovníků NPÚ, ÚOP v Liberci. Na kontrolní dnu bude
orgánům státní památkové péče předložen k odsouhlasení technický list nátěrových
hmot a těsnícího tmelu.

3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení udržovacích prací.

4. Provedení udržovacích prací nevyžadují vydání kolaudačního rozhodnutí dle § 230 odst. 2
zákona č. 283/2021 Sb. nového stavebního zákona. Dokončení udržovacích prací bude
písemně oznámeno stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1,
které zastupuje Jiří Bárta, Manušice 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy

Odůvodnění:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad obdržel dne 27. června 2024 ohlášení stavebního
záměru: udržovací práce (oprava dveřních a okenních výplní) objektu občanské vybavenosti
Jindřicha z Lipé čp. 113/2 (dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 209 v katastrálním území
Česká Lípa, obec Česká Lípa, které podalo město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí
T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1, které zastupuje Jiří Bárta, Manušice 51, Česká Lípa,
471 11 Horní Libchava u České Lípy. Protože ohlášení nebylo podáno úplné a nebylo doloženo
všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné posouzení, stavební úřad dne
14. srpna 2024 usnesením rozhodl o provedení stavebního řízení a zároveň byl stavebník vyzván
k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Žádost byla doplněna dne 28. srpna 2024.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví
stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena
práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda
mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo
stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu
k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu
§ 109 stavebního zákona. V tomto případě je účastníkem řízení dle § 109 písm. a) stavebního
zákona stavebník Město Česká Lípa, IČO 00260428, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká
Lípa 1, které zastupuje Jiří Bárta, Manušice 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České
Lípy. Dle posouzení stavebního úřadu nebudou vydaným povolením přímo dotčena vlastnická
nebo jiná práva dalších osob.
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Dotčeným orgánem je v tomto řízení Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové
péče.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad opatřením ze dne 02. září 2024 oznámil zahájení
stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu
provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a
stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených
orgánů do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Zároveň v souladu s ustanovením § 36
odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů stavební úřad oznámil,
že byly shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se účastníci řízení
mohli vyjádřit.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání
stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky
řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že
projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a že
uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

K žádosti o vydání stavebního povolení a v průběhu řízení stavební úřad obdržel: plnou moc,
projektovou dokumentaci udržovacích prací, kopii katastrální mapy, informace o parcelách,
závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, stavebního úřadu – úseku památkové péče ze
dne 23.08.2024 zn. MUCL/33033/2024/SÚ/AM.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící
vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání
s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí
nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje, odboru územního plánovaní a stavebního řádu podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není
stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením
údajů ze štítku.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jana Procházková
referent obecního stavebního úřadu

Obdrží:

účastníci řízení
(datovou schránkou)
město Česká Lípa, IDDS: bkfbe3p

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
zastupuje Jiří Bárta, IDDS: 8iyp4kw

místo podnikání: Manušice č.p. 51, Česká Lípa, 471 11 Horní Libchava u České Lípy

dotčené orgány:
(interní poštou)
Městský úřad Česká Lípa, Stavební úřad - úsek památkové péče, náměstí T. G. Masaryka č.p.
1/1, 470 01 Česká Lípa 1
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:  OPRAVA A VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ 
OBJEKTU UNION, JINDŘICHA Z LIPÉ Č.P. 
113/24, ČESKÁ LÍPA 

 
 
Místo stavby:     p.p.č. 209, k.ú. Česká Lípa 
 
Objednatel:      Město Česká Lípa 
        Náměstí T.G.M 1/1, 470 36 Česká Lípa 1 
        IČ: 00260428 
        
 
Vypracoval: Jiří Bárta, Paní Zdislavy 418/8 Česká Lípa 
 IČ: 05210127 
 

 
 

B. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

B.1 Architektonicko-stavební řešení, popis stávajícího stavu 

Jedná se o stávající víceúčelový památkově chráněný objekt. 
 
Objekt je členitého historického charakteru. Jedná se o 4 podlažní objekt s obytným 
podkrovím, půdním prostorem bez využití.  
 
Záměrem stavebníka je repasování a oprava stávajících degradovaných oken a 
dveří. Okna byla cca v roce 1997 vyměněna za nová vyrobené repliky. Dle 
požadavku NPÚ je nutné dodržet repliky rámových konstrukcí při stavbě se dodrží 
veškeré požadavky NPÚ, které jsou součástí dokladové části. 
 
Jelikož okna a dveře neprocházela řádnou údržbou bude nutné jednotlivá okna 
repasovat ve většině případů vyměnit stávající rámy za nové repliky. Většina 
spodního rámu v místě styku s parapetem jsou poškozená. Zatéká do těchto částí i 
z důvodu nedoléhajících dřevěných okapniček nebo úplně chybějících. Parapety jsou 
v některých místech odsazené a tmel je degradovaný.  
 
Částečně se jedná o jednoduchá okna do dvora objektu a ostatní okna jsou atypická 

špaletová s dřevěnou výplní mezi okny nebo výplní z VPC omítky.  S jednoduchým 
zasklením. Veškerá okna se vyrobí jako repliky stávajících.  
 
VPC omítka v případě poškození bude v provedení vnějších tradičních omítek včetně 
opravy nátěru v místě poškozené části ve stejném odstínu jako je stávající fasáda.  
 
POSTUP V TÉTO PD JE UVEDEN JEN JAKO DOPORUČUJÍCÍ. PŘESNÝ POSTUP 
SI ZVOLÝ VYBRANÝ DODAVATEL PRACÍ NA ZÁKLADĚ JEHO ZKUŠENOSTÍ A 
ODBORNOSTI! 
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B.2 Stavebně technické řešení - návrh 

Obecné požadavky na opravu oken a dveří 
 
VŠEOBECNÝ POPIS OPRAVY U OKEN, KDE JE NUTNÁ KOMPLETNÍ VÝMĚNA RÁMU 
VNĚJŠÍHO OKNA VČETNĚ REPASOVÁNÍ. (POSTUP OPRAVY BUDE UPŘESNĚN 
SPECIALIZOVANÝM VÝROBCEM NA ZÁKLADĚ JEHO ZKUŠENOSTÍ)   
    

1. U vnitřního otvoru se vyvěsí stávající křídla a uskladní se pro pozdější použití na 
stavbě. S co největší opatrností se odbourá stávající omítka kolem rámu vnitřního 
okna pro účely vysazení rámu z otvoru pro pozdější použití. Dále dojde k vybourání 
stávající VPC omítky(nebo dřevěná výplň) mezi špaletovými okny tak, aby bylo 
možné demontovat vnější okenní rám.   

2. Vysadí se veškerá křídla stávajícího vnějšího okna a křídla se odvezou na kompletní 
repasování včetně výměny dožitých částí včetně okapniček. Veškeré skleněné výplně 
se zkontrolují v případě poškození se vymění a styk mezi rámem a výplní se vytmelí 
vhodným tmelem.  

3. Po dobu repasování křídel se stávající rám zajistí proti vniku nepříznivých 
klimatických podmínek plachtou.  

4. Rám okna se vyrobí nový jako kopie stávajícího otvoru včetně kompletního natření. 
Včetně osazení repasovaných nebo nově vyrobených křídel. Po dokončení se 
vybourá stávající rám a odveze se na skládku odpadů. Ihned po vybourání se osadí 
nový rám. 

5. Na spodní části, kde je stávající parapetní profil odtažený od rámu se odstraní zbytky 
tmele. Nově se svislá část parapetu přitáhne k novému dřevěnému rámu a spojí 
spojovacími prvky. Spára se vyplní těsnícím provazcem vhodným do namáhané 
spáry „např. těsnící provazec mirelon“ a zatěsní se polyuretanovým tmelem. 
Z důvodu zamezení vzlínání vlhkosti a odvod vody od rámu okna.  

6. V místě styku nového rámu se stávající omítkou se také vloží těsnící provazec 
a spára se vyplní polyuretanovým tmelem pro zajištění voděodolnosti mezi vpc 
omítkou a dřevěným rámem. 

7. Omítka vnější, která se při demontáži rámu poškodí bude obnovena štukovou 
omítkou vhodnou pro historické budovy a nátěr se provede ve stejném odstínu 
jednosložkovou minerální barvou.  (vyvzorkování barevného řešení bude 
odsouhlaseno AD, TDI a NPÚ v rámci kontrolních dnů) 

8. Rám i křídla se natřou do stávajícího odstínu „zlatý dub“ (vyvzorkování barevného 
řešení bude odsouhlaseno AD, TDI a NPÚ v rámci kontrolních dní) 

9. Výměna oken se předpokládá bez použití lešení. Lešení je uvažováno pouze u 
opravy oken do dvora. Postup bude zvolen dodavatelem včetně vypracování plánu 
BOZP ke stavebním pracím. (plán BOZP je vypracován jen k projektové 
dokumentaci) 

 
VEŠKERÉ FOTOGRAFIE JSOU V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE TÉTO ZPRÁVY JEN 
V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ! 
Dřevěná konstrukce rámu je z trámků cca 40/60mm a budou vyrobeny jako kopie stávajících 
oken a dveří.  
 
Specializovaná firma na opravu oken a dveří v rámci stavebních prací posoudí možnost 
opravy přímo na stavbě. Případně se konstrukce vyrobí jako repliky stávajících. Vybraný 
dodavatel  dodá výrobní dokumentaci jednotlivých repasovaných oken a dveří. Zaměření 
stavebních otvorů bude provedeno před výrobou oken a dveří oprávněnou osobou. 
Veškeré odstíny laků, nátěrů bude před započetím vyvzorkováno a schváleno s NPÚ a 
investorem. 
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Okna a dveře budou každé dva roky zkontrolovány oprávněnou osobou zda nedochází 
k degradaci tmelení a nátěrů vyměněných oken a dveří. Projektant doporučuje 
v pravidelných intervalech dle montážních a technických listů vybraného nátěru provést 
obnovu.   
 

Hliníková okna a dveře – přízemí 
Jedná se o stávající hliníkové profily umístěné v přízemí stávajícího objektu. V rámci 
stavebních úprav se budou lakovat  
Stávající nátěr je poškozený. Nově se provede nový nátěr ve stejném odstínu jako na 
stávajících profilech. Stávající nátěr se obrousí, odmastí, opraví, nanese se základní vrstva a 
přelakuje vhodným nástřikem na hliníkové profily.  
V rámci úprav se demontují ozdobné lišty, které se opraví a také přestříkají do původní 
barvy. Před započetím prací bude vyvzorkována barva opravovaných částí a schválena 
NPÚ, investorem a TDI před započetím prací. 

 

 
Okno velikosti 2,600 x 3,250 mm  1 ks 
Okno velikosti 2,750 x 3,250 mm  1 ks 
Okno velikosti 3,200 x 3,250 mm  4 ks 
Dveře velikosti 1,205 x 3675 mm 1 ks 
Dveře + světlíky velikosti 2,750 x 3250/3675 mm 1 ks 
 
Technologické řešení opravy bude provedeno nástřikem specializovanou 
firmou.  
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Dveře vstupní – přízemí  
Celkem se jedná o 1 kus dveří o rozměru 1340/2550/1130mm (celkem 3 680 mm)  
 
Stávající dveře jsou drobně poškozené v lakování.  V místě dveřního křídla a dále v místě 
spodního styku s podlahou. Dále je poškozena lišta u zasklení s těsněním. V rámci 
stavebních úprav bude okno vyspraveno truhlářským tmelem, zbroušen poškozený a 
odchlipující se nátěr a nově se celé dveře natřou lazurovacím lakem ve stejném odstínu. 
Před započetím prací se vyvzorkuje barevné řešení a odsouhlasí se s NPÚ a jejich 
požadavků. Dveře se seřídí a upraví dle potřeb.  
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Okno T01A; T01B; T01C; T01D; T01E; T01F; T01G – obecný popis a 
rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 7 kusů oken o rozměru 1100/2090mm  
 
Popis stavu: Jedná se o stávající okno dřevěné jednoduché dovnitř otevíravé. Horní okno 
sklápěcí. V provedení z borovice. Zasklení je v provedení z dvojskla.  
 
Nově se okno obrousí a opraví se poškozené části truhlářským tmelem. Stávající rámy a 
křídla se obrousí a kompletně natřou novým lazurovacím nátěrem. Odstín bude zachován. 
Na stávajících křídlech se opraví stávající dřevěná okapnička, případně dojde k výměně.  
Ve styku s venkovním parapetem se provede obnova tmelení mezi rámem a parapetem. 
Zkontroluje se styčná spára mezi rámem a omítkou. Styčná spára se v případě zjištění 
poruchy v zatékání proškrábne a zapraví polyuretanovým tmelem v podobném odstínu 
fasády. Veškerá okna v označení T01 jsou v podobném stavu a nepředpokládá se celková 
demontáž. 
 

Foto dokumentace: 

 
 

POPIS OPRAVY BEZ VYBOURÁNÍ RÁMU (PODROBNĚJI SI POSTUP OPRAVY URČÍ 
SPECIALIZOVANÝ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ)  

1. Jedná se o stávající jednoduchá okna, která nevykazují velké poruchy.  
2. Vyvěsí se stávající rámy, které se obrousí a natřou lazurovacím tmelem v odstínu 

světlý dub dle požadavku NPÚ (stejný odstín) 
3. Rám okna se obrousí opálí na stavbě a nově se provede vyspravení truhlářským 

tmelem. 
4. Zkontroluje se napojení spodního rámu na venkovní parapet a opraví se styčná spára 

polyuretanovým tmelem.  
5. Kompletně se zkontroluje těsnění a napojení skleněné tabule do rámu.  
6. Rám i křídla se natřou do stávajícího odstínu „zlatý dub“ (vyvzorkování barevného 

řešení bude odsouhlaseno AD, TDI a NPÚ v rámci kontrolních dní) 
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Okno T02 – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Jedná se o stávající okna v podkroví, která jsou v bytových jednotkách a jsou bez poruchy. 
Tyto okna se neřeší. 
 

Okno T03A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 2 kusy oken o rozměru 560/2550 mm  
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno spojené dřevěněnými deskami. Okno 
dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, spodní křídlo otevíravé, horní vysazovací, zasklení 
u vitráže, sklo průhledné 3 mm. 
Kování – závěsy stávající mosazené Shössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazené uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy a kliky budou demontovány a použity na opravených/replikách 
oken) 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union. Přístup 
k oknu nebyl možný. Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající 
rám bude s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr ani 
okno vnitřní části nevykazuje vady.  
Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se odvezou do truhlárny a 
provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků včetně výměny okapničky. 
Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na stavbě. Rám i křídla se 
opatří lazurovacím lakem polomatným namořený v odstínu světlý dub.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T03B – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno spojené dřevěněnými deskami. Okno 
dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, spodní křídlo otevíravé, horní vysazovací, zasklení 
u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazené Shössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazené, uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy a kliky budou demontovány a použity na opravených/replikách 
oken) 
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union. Přístup 
k oknu nebyl možný. Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající 
rám bude s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr ani 
okno vnitřní části nevykazuje vady.  
Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se odvezou do truhlárny a 
provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků včetně výměny okapničky. 
Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na stavbě. Rám i křídla se 
opatří lazurovacím lakem polomatným namořený v odstínu světlý dub.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T04A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 1 kus oken o rozměru 690/2550 mm  
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno spojené dřevěněnými deskami. Okno 
dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, spodní křídlo otevíravé, horní vysazovací, zasklení 
u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazení uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy a kliky budou demontovány a použity na opravených/replikách 
oken) 
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union. Přístup 
k oknu nebyl možný. Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající 
rám bude s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr ani 
okno vnitřní části nevykazuje vady.  
Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se odvezou do truhlárny a 
provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků včetně výměny okapničky. 
Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na stavbě. Rám i křídla se 
opatří lazurovacím lakem matovým namořený v odstínu světlý dub.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T05A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 4 kusy oken o rozměru 620/2550 mm  
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno spojené dřevěněnými deskami. Okno 
dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, spodní křídlo otevíravé, horní vysazovací, zasklení 
u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ elegant, obrtlíky mosazení 
uzávěr jazýčkový. (veškeré závěsy a kliky budou demontovány a použity na 
opravených/replikách oken) 
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union. 
Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající rám bude 
s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr vnitřní části 
nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se odvezou do 
truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků včetně výměny 
okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na stavbě. Rám i 
křídla se opatří lazurovacím lakem matovým namořený na světlý dub. Okno vykazuje na 
spodní části rámu vady v rámci zatékání do konstrukce. Které s největší pravděpodobností 
nepůjdou opravit na stavbě.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T05B – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno spojené dřevěněnými deskami. Okno 
dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, spodní křídlo otevíravé, horní vysazovací, zasklení 
u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazené Shössmetall krátké typ elegant, obrtlíky mosazené 
uzávěr jazýčkový. (veškeré závěsy a kliky budou demontovány a použity na 
opravených/replikách oken) 
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union. 
Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající rám bude 
s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr a konstrukce 
vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se 
odvezou do truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků 
včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na 
stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem polotmavým namořený na světlý dub. Okno 
vykazuje na spodní části rámu vady v rámci zatékání do konstrukce. Které s největší 
pravděpodobností nepůjdou opravit na stavbě.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T05C – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno spojené dřevěněnými deskami. Okno 
dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, spodní křídlo otevíravé, horní vysazovací, zasklení 
u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ elegant, obrtlíky mosazení 
uzávěr jazýčkový. (veškeré závěsy budou demontovány a použity na opravených/replikách 
oken) 
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union. 
Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající rám bude 
s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr a konstrukce 
vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se 
odvezou do truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků 
včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na 
stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem polotmavým namořený na světlý dub. Okno 
vykazuje na spodní části rámu vady v rámci zatékání do konstrukce. Které s největší 
pravděpodobností nepůjdou opravit na stavbě.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace:  
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Okno T05D – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno spojené dřevěněnými deskami. Okno 
dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, spodní křídlo otevíravé, horní vysazovací, zasklení 
u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ elegant, obrtlíky mosazení 
uzávěr jazýčkový. (veškeré závěsy budou demontovány a použity na opravených/replikách 
oken) 
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union. 
Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající rám bude 
s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr a konstrukce 
vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se 
odvezou do truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků 
včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na 
stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem polotmavým namořený na světlý dub. Okno 
vykazuje na spodní části rámu vady v rámci zatékání do konstrukce. Které s největší 
pravděpodobností nepůjdou opravit na stavbě.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace:  
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Okno T06A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 2 kus oken o rozměru 1820/2550 mm  
 
Popis okna: Jedná se o stávající dvojité okno s dělením dřevěné, zasklené sklem 
průhledným tl. 3mm. S křídly vysazovacími, pevné zasklení a otevíravým křídlem.  
 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ 3, půlolivy mosazení elegant, 
obrtlíky mosazené uzávěr jazýčkový (veškeré závěsy budou demontovány a použity na 
opravených/replikách oken) 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union. 
Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající rám bude 
s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr a konstrukce 
vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se 
odvezou do truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků 
včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na 
stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem polotmavým namořený na světlý dub. Okno 
vykazuje na spodní části rámu vady v rámci zatékání do konstrukce. Které s největší 
pravděpodobností nepůjdou opravit na stavbě. Jedná se o typické kulaté okno. 
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace:  
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Okno T06B – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
 
Popis okna: Jedná se o stávající dvojité okno s dělením dřevěné, zasklené sklem 
průhledným tl.3mm. S křídly vysazovacími, pevné zasklení a otevíravým křídlem.  
 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ 3, půlolivy mosazení elegant, 
obrtlíky mosazené uzávěr jazýčkový (veškeré závěsy budou demontovány a použity na 
opravených/replikách oken) 
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union. 
Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající rám bude 
s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr a konstrukce 
vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se 
odvezou do truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků 
včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na 
stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem polotmavým namořený na světlý dub. Okno 
vykazuje na spodní části rámu vady v rámci zatékání do konstrukce. Které s největší 
pravděpodobností nepůjdou opravit na stavbě. Jedná se o typické kulaté okno. 
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace:  
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Okno T07A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 3 kusy oken o rozměru 3150/3450 mm  
 
Popis okna: Jedná se o stávající dvojité okno s dělením s balkonovými dveřmi. Dřevěné. 
Vnější okno částečně pevně zasklené.  
Zasklené sklem průhledným tl.3mm.  
 
Kování – Kliky se štíty Schössmetall – cityline, veškeré kování bude použito v rámci 
repasování 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union.  
Předpokládá se kompletní oprava dřevěných zákrytových lišt u části parapetu a kompletně 
se přetmelí spoje mezi rámem a sklem sklenářským tmelem. Veškeré konstrukce se obrousí 
případně přetmelí poškození části. Nově se provede obnova lazurovacího nátěru ve stejném 
odstínu. Stávající lazurovací lak je oloupaný. 
 
Stávající vnější balkonové dveře se vysadí a odvezou k celkové renovaci včetně opravy a 
obnovy poškození spodní části. Opravě křídla bude vnitřní okno chráněno před 
povětrnostními vlivy.  
 
Vnější část rámů a křídel bude případně vyrobena jako kopie stávajícího okna.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T07B - C – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
 
Popis okna: Jedná se o stávající dvojité okno s dělením s balkonovými dveřmi. Dřevěné. 
Vnější okno částečně pevně zasklené.  
Zasklené sklem průhledným tl.3mm.  
 
Kování – Kliky se štíty Schössmetall – cityline, veškeré kování bude použito v rámci 
repasování 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union.  
Předpokládá se kompletní oprava dřevěných zákrytových lišt u části parapetu a kompletně 
se přetmelí spoje mezi rámem a sklem sklenářským tmelem. Veškeré konstrukce se obrousí 
případně přetmelí poškození části. Nově se provede obnova lazurovacího nátěru ve stejném 
odstínu. Stávající lazurovací lak je oloupaný. 
 
Stávající vnější balkonové dveře se vysadí a odvezou k celkové renovaci včetně opravy a 
obnovy poškození spodní části. Opravě křídla bude vnitřní okno chráněno před 
povětrnostními vlivy.  
 
Vnější část rámů a křídel bude případně vyrobena jako kopie stávajícího okna.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T08A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 1 kus oken o rozměru 3150/2560 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající dvojité okno s dělením dřevěné, zasklené sklem 
průhledným tl.3mm. S křídly vysazovacími, pevné zasklení a otevíravým křídlem.  
 
Kování – Kliky se štíty Schössmetall – krátké typ 3, veškeré kování bude použito na 
repasovaných konstrukcích.  
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno umístěné v 1NP v části prostor salónku kavárny Union.  
Předpokládá se kompletní oprava dřevěných zákrytových lišt u části parapetu a kompletně 
se přetmelí spoje mezi rámem a sklem sklenářským tmelem. Veškeré konstrukce se obrousí 
případně přetmelí poškození části. Nově se provede obnova lazurovacího nátěru ve stejném 
odstínu. Stávající lazurovací lak je oloupaný. 
 
Stávající vnější balkonové dveře se vysadí a odvezou k celkové renovaci včetně opravy a 
obnovy poškození spodní části. Opravě křídla bude vnitřní okno chráněno před 
povětrnostními vlivy.  
 
Vnější část rámů a křídel bude případně vyrobena jako kopie stávajícího okna. 
Foto dokumentace: 
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Okno T09A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 1 kus oken o rozměru 1200 x 3500 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající balkonové dveře dvoukřídlé dvojité s půlkuhovým 
nadsvětlíkem s dělením sklápěcí, dveřní křídla prosklená s dřevěnou výplní ve spodní části.  
zasklené sklem průhledným tl.3mm 
 
Kování – stávající nemění se.   
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající balkonové dveře, které jsou v dobrém stavu. Vnější část se celkové 
obrousí a případně opraví tmelem. Celková konstrukce se po odstranění stávajícího nátěru 
kompletně natře novou lazurou ve stávajícím odstínu. Kompletně se opraví spáry mezi 
skleněnou výplní a rámem okna. Okno se zkontroluje a upraví  
 
  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T10A; T10B – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 2 kusy oken o rozměru 580 x 2040 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno s vyplněným meziprostorem z VPC omítky. 
Okno dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, dřevěné otevíravé vnější křídlo s dělením sklo 
průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazení uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy a kliky budou demontovány a použity na opravených/replikách 
oken) 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: Jedná se o stávající okno. Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části 
špaletového okna. Stávající rám bude s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě 
poškození opraví. Nátěr a konstrukce vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna 
bude kompletně vyvěšena křídla, která se odvezou do truhlárny a provede se kompletní 
renovace křídla s výměnou dožitých prvků včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu 
okna pro rychlou montáž a demontáž na stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem 
polomatným namořený na světlý dub. Okno vykazuje na spodní části rámu vady z důvodu 
zatékání do konstrukce.  
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
 
Foto dokumentace: 
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Okno T11A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 1 kus oken o rozměru 700 x 2040 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno s vyplněným meziprostorem z VPC omítky. 
Okno dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, dřevěné otevíravé vnější křídlo s dělením sklo 
průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazení uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy a kliky budou demontovány a použity na opravených/replikách 
oken) 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: Jedná se o stávající okno. Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části 
špaletového okna. Stávající rám bude s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě 
poškození opraví. Nátěr a konstrukce vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna 
bude kompletně vyvěšena křídla, která se odvezou do truhlárny a provede se kompletní 
renovace křídla s výměnou dožitých prvků včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu 
okna pro rychlou montáž a demontáž na stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem 
polomatným namořený na světlý dub. Okno vykazuje na spodní části rámu vady z důvodu 
zatékání do konstrukce.  
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
 
Foto dokumentace: 
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Okno T12A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 4 kusy oken o rozměru 640 x 2040 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno s vyplněným meziprostorem z VPC omítky. 
Okno dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, spodní křídlo otevíravé, horní vysazovací, 
zasklení u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazení uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy budou demontovány a použity na opravených/replikách oken) 
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: Jedná se o stávající okno kde v minulosti došlo k opravě rámu spodní části 
vnějšího okna.  Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající rám 
bude s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr a 
konstrukce vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena 
křídla, která se odvezou do truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou 
dožitých prvků včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a 
demontáž na stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem polomatným namořený na 
světlý dub.  
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T12B; T12C; T12D – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno spojené dřevěněnými deskami. Okno 
dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, spodní křídlo otevíravé, horní vysazovací, zasklení 
u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazení uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy budou demontovány a použity na opravených/replikách oken) 
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: Jedná se o stávající okno. Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části 
špaletového okna. Stávající rám bude s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě 
poškození opraví. Nátěr a konstrukce vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna 
bude kompletně vyvěšena křídla, která se odvezou do truhlárny a provede se kompletní 
renovace křídla s výměnou dožitých prvků včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu 
okna pro rychlou montáž a demontáž na stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem 
polomatným namořený na světlý dub. Okno vykazuje na spodní části rámu vady z důvodu 
zatékání do konstrukce.  
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T13A, T13B – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 2 kusy oken o rozměru 1720 x 2040 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající okno dvojité šesti křídlové otevíravé, horní prostřední křídlo 
vysazovací, vnější horní křídla s dělením. Jedná se o stávající špaletové okno s výplní mezi 
okny z VPC omítky. sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall, obrtlíky mosazení uzávěr jazýčkový. 
(veškeré závěsy budou demontovány a použity na opravených/replikách oken) 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: Jedná se o stávající okno. K oknu je v tuto chvíli špatný přístup, ale dle 
prohlédnutí bylo zhodnoceno poškození spodního rámu vlivem zatékání. Rám je uhnilý. 
Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající rám bude 
s opatrností demontován. Vybouraný rám se v případě poškození opraví. Nátěr a konstrukce 
vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se 
odvezou do truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků 
včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na 
stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem polomatným namořený na světlý dub. Okno 
vykazuje na spodní části rámu vady z důvodu zatékání do konstrukce.  
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T14A; T14B; T14C; T14D; T14E; T14F; T14G; T14H – obecný popis 
a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 8 kusy oken o rozměru 1190 x 2040 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající okno dvojité tříkřídlové s pevným poutcem, spodní křídla 
otevíravá¨, horní křídlo vysazovací.  Vnější s dělením.  
Sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Schössmetall, obrtlíky mosazení uzávěr jazýčkový. 
(veškeré závěsy budou demontovány a použity na opravených/replikách oken) 
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: Jedná se o stávající okna špaletová vyplněná v meziprostoru VPC omítkou.  
Na spodním rámu je viditelné zatékání do konstrukce a rám ve spoji vykazuje známky 
opotřebení.  Spodní rám i spodní rám křídla je v dezolátním stavu z důvodu zatékání do 
konstrukcí. Nově se tedy vyrobí replika rámu a stávající křídla se repasují v truhlárně.  
Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem polomatným namořený na světlý dub. Okno 
vykazuje na spodní části rámu vady z důvodu zatékání do konstrukce.  
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem s provazcem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna. Viz. Všeobecné doporučení opravy.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T15A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 1 kus oken o rozměru 1160 x 2900 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající balkonové dveře dvoukřídlé dvojité s vysazovacím 
nadsvětlíkem s dělením, dveřní křídla prosklená s dřevěnou výplní ve spodní části.  
zasklené sklem průhledným tl.3mm 
Kování – stávající nemění se.   
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající balkonové dveře,  které mají lakování v dezolátním stavu. Stávající prah 
bude vyměněn za nový a křídla se odvezou do truhlárny k celkovému repasování. Rám je 
v celku v dobrém stavu a nově se kompletně obrousí vytmelí a celkově se provede nový 
nátěr s přetmelením jednotlivé výplně.  Celková konstrukce se nově natře lazurovacím lakem 
v odstínu stávající konstrukce – „lak lazurovací matový, odstín světlý dub.  
 
Vnější část rámů a křídel bude případně vyrobena jako kopie stávajícího okna.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T16A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 2 kus oken o rozměru 580 x 2030 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno vyplněné v meziprostoru VPC omítkou. 
Okno dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, horní křídlo vysazovací spodní křídlo 
otevíravé, horní vysazovací, zasklení u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazení uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy budou demontovány a použity na opravených/replikách oken) 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno, kde je jeho rám kompletně uhnilý.  Předpokládá se vyvěšení křídel 
vnitřní části špaletového okna. Stávající rám bude s opatrností demontován. Vybouraný rám 
se v případě poškození opraví. Nátěr vnitřní části nevykazuje vady. Venkovní část okna bude 
kompletně vyvěšena křídla, která se odvezou do truhlárny a provede se kompletní renovace 
křídla s výměnou dožitých prvků včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro 
rychlou montáž a demontáž na stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem matovým 
namořený na světlý dub.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T16B – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno vyplněné v meziprostoru VPC omítkou. 
Okno dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, horní křídlo vysazovací spodní křídlo 
otevíravé, horní vysazovací, zasklení u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Shössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazení uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy budou demontovány a použity na opravených/replikách oken) 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno s výplní mezi okny z VPC omítky. Rám okna je již opravovaný 
dřevěnou výplní. Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající 
vnitřní rám bude s opatrností demontován. Rám se v případě poškození opraví. Nátěr vnitřní 
části nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se 
odvezou do truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků 
včetně výměny okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na 
stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem matovým namořený na světlý dub.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna.  
 
Foto dokumentace: 

 
 

mailto:fknakal@gmail.com


ČESKÁ LÍPA 
J I N D Ř I C H A  Z  L I P É  1 1 3 / 2 4 ,  Č E S K Á  L Í P A  

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE UDRŽOVACÍCH PRACÍ - DPS  Strana 30 (celkem 34) 

 

Jiří Bárta, Manušice 51, 471 11 Horní Libchava u České Lípy 
tel.: +420 721 650 552, e-mail: jirka,bartik@seznam.cz 

IČ: 05210127 

 

Okno T17A – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 1 kus oken o rozměru 700 x 2030 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno vyplněné v meziprostoru VPC omítkou. 
Okno dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, horní křídlo vysazovací spodní křídlo 
otevíravé, horní vysazovací, zasklení u vitráže, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Schössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazení uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy budou demontovány a použity na opravených/replikách oken) 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno s výplní mezi okny z VPC omítky. Rám okna je ve spoji v dožitém 
stavu. Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající vnitřní rám 
bude s opatrností demontován. Vnitřní rám se v případě poškození opraví. Nátěr vnitřní části 
nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se odvezou do 
truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků včetně výměny 
okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na stavbě. Rám i 
křídla se opatří lazurovacím lakem matovým namořený na světlý dub.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T18A; T18B; T18C; T18D; T18E; T18F; T18G; T18H; T18I – obecný 
popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 9 kus oken o rozměru 1200 x 2030 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající špaletové okno. Okno dvojité čtyř křídlové, otevíravé, Horní 
vnější křídla s dělením. Okno dvojité dřevěné dvoukřídlové s poutcem, spodní křídlo 
otevíravé, sklo průhledné 3mm. 
Kování – závěsy stávající mosazení Schössmetall krátké typ 3, obrtlíky mosazení uzávěr 
jazýčkový. (veškeré závěsy budou demontovány a použity na opravených/replikách oken) 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu: 
Jedná se o stávající okno s výplní mezi okny z VPC omítky. Rám okna je ve spoji v dožitém 
stavu. Předpokládá se vyvěšení křídel vnitřní části špaletového okna. Stávající vnitřní rám 
bude s opatrností demontován. Vnitřní rám se v případě poškození opraví. Nátěr vnitřní části 
nevykazuje vady. Venkovní část okna bude kompletně vyvěšena křídla, která se odvezou do 
truhlárny a provede se kompletní renovace křídla s výměnou dožitých prvků včetně výměny 
okapničky. Vyrobí se replika rámu okna pro rychlou montáž a demontáž na stavbě. Rám i 
křídla se opatří lazurovacím lakem matovým namořený na světlý dub.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího okna.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T19A; T19B – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 2 kus oken o rozměru 1600 x 2800 mm 
 
Popis okna: Jedná se o stávající dvojité okno s dělením dřevěné s balkonovými dveřmi, 
Vnější okno částečně pevně zasklené. Zasklení sklem tl. 3 mm. 
Kování – Kliky se štíty Schössmetall – cityline, veškeré kování bude použito zpětně.  
 
Konstrukce je tvořena z borovicového dřeva.  
 
Popis stavu:   
Jedná se o stávající atypické balkonové dveře s výplní mezi okny z VPC omítky. Vnější 
konstrukce jsou poškozené a není možné provést opravu na stavbě. Vnitřní část se vyvěsí 
veškerá křídla a rám se s co největší opatrností demontuje pro pozdější vložení. Vnější okno 
se vysadí stávající křídla a vysazovací křídla se odvezou k celkové renovaci do truhlárny. 
Vyrobí se replika vnějšího rámu balkonových dveří pro rychlou montáž a demontáž na 
stavbě. Rám i křídla se opatří lazurovacím lakem matovým namořený na světlý dub.  
 
Nový rám se napojí na stávající omítku např. přes provazec mirelon a spára se opatří 
polyuretanovým  tmelem ve světlém odstínu. V místě parapetu se rám napojí na stávající 
parapet. Přitlučením včetně zatmelení místa napojení polyuretanovým tmelem.  
 
Okno vnitřní bude chráněno před poškození a bude zpětně namontováno. Vnější část bude 
vyrobena jako kopie stávajícího.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T20 – T21 – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Okna jsou umístěna v půdním prostoru.  
Popis stavu: Jedná se o atypická okna dřevěná ovální s dekoračními prvky.  
T20, okno o velikosti 610/810 mm celkem 1ks – okno zdvojené, jednokřídlé vysazovací. 
Vnější křídlo s dělením ovální. Materiál borovice a zasklení se sklem průhledným tl. 3 mm. 
 
T21, okno o velikosti 610/810 mm celkem 1ks – okno oválné jednoduché bez zasklení 
opatřené sítí, Materiál borovice.  
 
T22, okno o velikosti 760/1000 mm celkem 1ks -  okno oválné jednoduché vysazovací 
jednokřídlové s dělením, s oknem průhledným tl. 3mm, Materiál borovice.  
 
Jedná se o okna umístěná v půdním prostoru. Okna vykazovala drobné poruchy. Okna se 
zkontrolují přetmelí se stávající napojení na parapet s provazcem a provede se obroušení a 
kompletní nátěr rámu i křídla. V rámci předprojektové přípravy nebylo možné prověřit úplný 
stav konstrukce. Postup bude zvolen po kompletním prohlédnutí jednotlivých dřevěných 
prvků.  
V PD je počítáno s výrobou nových oken a postup bude zvolen na stavbě po dohodě 
s investorem TDI a NPÚ.  
 
Foto dokumentace: 
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Okno T23 – obecný popis a rozměry viz. Výkresová část: 
Celkem se jedná o 8 kus oken o rozměru 900 x 970 mm 
 
Popis okna: Jedná se o jednoduché jednokřídlové okno vysazovací s dělením, materiál 
borovice, Zasklení sklem průhledným o tl. 3mm. Uzávěr mosazné obtlíky Povchová úprava 
lazurovacím matovým lakem , namořit na odstín zlatý dub. 
 
Popis stavu:   
Jedná se o okna umístěná ve věži v půdním prostoru.   
V PD je počítáno s výrobou nových oken a postup bude zvolen na stavbě po dohodě 
s investorem TDI a NPÚ.  
 
Rámová konstrukce věžička malá: Stávající rámy se opraví a natřou vhodnou lazurovací 
barvou. Výplň je tvořena mřížkou zajišťující větrání. Nově se vyrobí nové rámy a osadí se 
mřížkami. Celkem je 8 rámů.  

 
 
Oprava OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ 
Vnitřní zdivo bude opraveno štukovou omítkou včetně zapravení poškozených částí. 
Opravené konstrukce budou vymalovány interiérovou barvou.  
 
Vnější zdivo bude po úpravě – repasování oken a dveří opraveno štukovou exteriérovou 
omítkou s minerálním nátěrem v odstínu dle stávající fasády. Před nátěrem bude odstín 
vyvzorkován a schválen NPÚ.  
 
 
 
 

               V České Lípě 20.7.2024  
 
               Vypracoval Jiří Bárta 
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