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1. Uéel zpracovani energetického posudku

Energetické posouzeni (Energeticky posudek) je zpracovdn pro ucel Zadosti o podporu z Operacniho
programu Zivotni prostfedi 2014 — 2020 (OPZP) podle §9a, odst. (1), pism. e, zakona €. 406/2000 Sb.,

o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist (zakon ¢. 103/2015 Sb.).

Ucelem zpracovani energetického posudku je posouzeni navrienych opatieni ke snizeni energetic-
kych spotreb na vytapéni, pripravu teplé vody a spotieby elektrické energie, pficemz vychozim sta-

vem je stdvajici stav vyplyvajici ze skutecnych fakturacné doloZenych spotfeb energie.

2. Identifikacni udaje
Vlastnik predmétu energetického posudku:

Nazev nebo obchodni firma:

Adresa:

IC:

Predmét energetického posudku:

Nazev pfedmétu EP
Adresa:
Katastralni uzemi:

Misto stavby:

Typ objektu:

Zpracovatel energetického posudku:

Zhotovitel:
Spoluprace:

Datum:



3. Podklady pro zpracovani energetického posudku

VSechny Udaje uvedené vtomto energetickém posudku byly ziskany z nasledujici dokumentace,

(napr).:

Projektova dokumentace stavajiciho stavu,

Projektova dokumentace navrhovaného stavu obsahuijici:

Technicka zprava — stavebni ¢ast

—  Technicka zprava — Vytapéni,

Technickd zprdva — Vzduchotechnika,

—  Vykresovou ¢ast,
Technické dokumentace vyrobkd,
Faktury a ucetni doklady evidujici veSkerou spotfebovanou energii doddvanou do objektu
v poslednich 3 letech - paklize ucetni doklady nejsou k dispozici, miZou byt nahrazeny jinou
evidenci spotfeby energie vedenou provozovatelem objektu (napf. pokud neni instalovano
samostatné fakturaéni méfidlo a dochazi k rozucétovani na zakladé podruzného méreni nebo
jinym zplGsobem),
Plvodni energeticky audit, byl-li vypracovan,
Revizni zpravy ke zdrojlim tepla a elektroinstalaci, pfipadné elektrospotiebicim
Vlastni prohlidka objektu a fotodokumentace
Naftizeni Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Ra-
dy 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivacl pro vytapéni vnitfnich prosto-
rd a kombinovanych ohrivacd (pozadavky od 26. 9. 2018),
Naftizeni komise ¢. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterym se provadi smérnice Evropské-
ho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZadavky na ekodesign kotl( na tuha pali-
va (pozadavky od 1. 1. 2020),
Pravidla pro 7adatele a pfijemce podpory v Operaénim programu Zivotni prostiedi 2014 —
2020
Metodicky pokyn pro ndvrh vétrani skol
Metodika vypoctu kritérii solarnich termickych systéma
Zjednodusena mésicni bilance solarni tepelné soustavy BILANCE 2015/v2
Metodika vypoctu kritérii solarnich fotovoltaickych systému pro verejné budovy
Metodicky navod pro splnéni pozadavku na zavedeni energetického managementu v prioritni
ose 5 OPZP 2014 - 2020.

Pokyny pro 7adatele vyuZivajici kombinaci podpory z OPZP a metody EPC



3.1. Popis stavajiciho stavu predmétu energetického posudku

Zakladni udaje o predmétu energetického posudku

a)

b)

Charakteristiku a popis hlavnich ¢innosti predmétu energetického posudku.

Charakteristiku béZného provozniho vyuZiti predmétu energetického posudku v poslednich
trech letech (provozni hodiny, mira vyuZiti, obsazenost). Informace o pfipadnych Zadatelem
planovanych zménach ve vyuziti pfedmétu energetického posudku ¢i v mife jeho vyuziti.
Vyhodnoceni Urovné stavajiciho zplsobu zajisténi energetického managementu v souladu s
»Metodickym navodem pro splnéni pozadavku na zavedeni energetického managementu”
uverejnénym na www.opzp.cz.

Popis stavebni feSeni objektu zaméreny na obalku budovy a jeji tepelné izolacni vlastnosti,
véetné hodnoceni souciniteld prostupu dle CSN 730540-2:2011.

Popis technického zafizeni a energetickych systému budovy (vytapéni, pfipravy teplé vody,
osvétleni, vzduchotechnika, vihéeni a odvlh¢ovani) véetné uvedeni zakladnich technickych
parametrl (napf. prdmérna sezénni Ucinnost zdroje a otopné soustavy, systému pfipravy
teplé vody, apod.) vstupujicich do vypoctu.

Zjednodusené schématické vyznaceni rozdéleni objektu do jednotlivych teplotnich a provoz-
nich (napf. ¢arové schéma) zén uvazovanych v energetickém hodnoceni objektu a jejich

struény popis.



Udaje o energetickych vstupech
Udaje za pfedchézejici 3 roky véetné primérnych hodnot, které se ziskaji z Géetnich dokladd.
Vzor tabulkového zpracovani zakladnich Udajli o energetickych vstupech je uveden nize a bude zpra-

covan pro prlimérné spotreby za posledni 3 roky.

Soupis zakladnich udaji o energetickych vstupech za predchozi 3 roky

Pro rok ...

Vstupy paliv a energie Jednotka | MnoZstvi \é}/’;lji‘eedvnn;itu ::egjoc':et :Ze:nomélit :Ic::lr;ll '13
v tis. K¢

Elektrina MWh 3,6

Teplo GJ

Zemni plyn MWh

Jiné plyny MWh

Hnédé uhli t

Cerné uhli t

Koks t

Jina paliva t

TTO t

LTO t 0,042

Druhové zdroje GJ 1

Obnovitelné zdroje GJ/MWh

Jina paliva GJ 1

Celkem vstupy paliv a energie

Zména stavu zasob paliv

Celkem spotteba paliv a energie




Primérné hodnoty souhrn za predchozi trileté obdobi

Vstupy paliv a energie Jednotka | Mnozstvi \(;f;‘ji:vnn;s:u ::egféet :zelclc\):l:t ‘I:ct):.\iKr;éklady
Elektrina MWh 3,6
Teplo GJ

Zemni plyn MWh

Jiné plyny MWh

Hnédé uhli t

Cerné uhli t

Koks t

Jina paliva t

TTO t

LTO t 0,042
Druhové zdroje GJ 1
Obnovitelné zdroje GJ/MWh

Jina paliva GJ 1

Celkem vstupy paliv a energie

Zména stavu zasob paliv

Celkem spotteba paliv a energie




Udaje o vlastnich zdrojich energie
Nasledujici tabulky obsahuji zakladni ukazatele vlastnich energetickych zdroji a rocni bilanci vyroby

energie z vlastnich zdrojl véetné vyhodnoceni G¢innosti uziti energie ve zdrojich.

Ro¢ni bilance vyroby z vlastniho zdroje energie

f. Nazev ukazatele Jednotka Hodnota
1 Instalovany elektricky vykon celkem (MW)
2 Instalovany tepelny vykon celkem (MW)
3 Vyroba elekttiny (MWh)
4 Prodej elektriny (MWh)
5 Vlastni technologicka spotieba elekttiny na vyrobu elektfiny (MWh)
6 Spotreba energie v palivu na vyrobu elektfiny (GJ/r)
7 Vyroba tepla (GJ/r)
8 Dodavka tepla (GJ/r)
9 Prodej tepla (GJ/r)
10 Vlastni technologicka spotreba tepla na vyrobu tepla (GJ/r)
11 Spotieba energie v palivu na vyrobu tepla (GJ/r)
12 Spotieba energie v palivu celkem (GJ/r)




Zakladni technické ukazatele vlastniho zdroje energie

f. Nazev ukazatele Jednotka Hodnota
1 Rocni celkova ucinnost zdroje
(%)
[z tabulky b) - (F.3x 3,6 +1.7) : }.12]
2 Rocni ucinnost vyroby elektrické energie
(%)
[z tabulky b) - .3 x 3,6 : .6]
3 Rocni ucinnost vyroby tepla
(%)
[z tabulky b) - .7 : ¥.11]
4 Spotieba energie v palivu na vyrobu elektfiny
(GJ/MWh)
[z tabulky b) - .6 : 1.3]
5 Spotreba energie v palivu na vyrobu tepla
(GJ/G))
[z tabulky b) - .11 : 1.7]
6 Rocni vyufziti instalovaného elektrického vykonu
(hod)
[z tabulky b) - .3 : .1]
7 Rocni vyufziti instalovaného tepelného vykonu
(hod)
[z tabulky b) - (.7 : 3,6) : I.2]

Pozn.: Pokud v pfedmétu EP neni vlastni zdroj energie (je napojen na SZTE), pfipadné je-li predmétem EP pouze zatepleni
objektu, nejsou tyto tabulky povinné.

3.2 Vyhodnoceni vychoziho stavu

Celkova energeticka bilance bude zpracovana na zakladé fakturované nebo jinak doloZené spotreby
energie za posledni 3 roky pro dlouhodoby klimaticky prdmér vnéjsich teplotnich podminek, pricemz
budou uvedena veskera vstupni data pouzitd pro prepocet spotieby na dlouhodoby primér vnéjsich

teplotnich podminek. Pfepocet bude proveden pomoci denostupnd.

Klimatické podminky
V této ¢asti budou uvedeny okrajové podminky prepoctu spotieby energie na vytapéni na dlouhodo-
by klimaticky priimér, predevsim pak uvaZované priamérné mésicni vnéjsi teploty vzduchu, pocet

otopnych dnl v daném meésici a zdroj téchto dat.




Pfepocet spotfeby energie na vytapéni na dlouhodoby klimaticky primér

Hodnocené obdobi Rok...

Rok...

Rok...

Pramér
/ DDP 30

Rocni spotifeba energie pro vytapéni vychazejici
z Ucetnich dokladl [GJ/rok]

Pocet denostupnili °D pro primérnou vnitfni teplotu

Podil denostuprill k dlouhodobému klimatickému
normalu

Rocni spotieba energie pro vytapéni pfepoctend na
dlouhodoby klimaticky pramér [GJ/rok]

Energeticka bilance stavajiciho stavu

Odpovida energetické bilanci primérné spotfeby energie za hodnocené obdobi pfepoctené na pra-

mérné klimatické podminky.

Ukazatel

=<
.

Energie

Naklady

(G))

(MWh)

(tis. Kc)

Vstupy paliv a energie

2 | Zména zasob paliv

Spotreba paliv a energie (f.1 +t.2)

1 W

Prodej energie cizim

Konecna spotfeba paliv a energie (f.3-f.4)

Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie (z t.5)

Spotieba energie na vytadpéni (z f.5)

Spotieba energie na chlazeni (z .5)

O | N| oo »n

Spotieba energie na pfipravu teplé vody (z f.5)

10 |Spotreba energie na vétrani (z 7.5)

11 |Spotieba energie na Upravu vihkosti (z f.5)

12 | Spotteba energie na osvétleni (z f.5)

13 | Spotreba energie na technologické a ostatni procesy (z .5)
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Popis tuprav hodnoceni stavajiciho stavu na vychozi stav
Popis nutnosti Upravy stdvajici energetické bilance objektu na tzv. vychozi energetickou bilanci objek-
tu, ktera je vychozi pro posouzeni ndvrhu Uspornych opatfeni predmétu EA a zohledrnuje obdobné

funkéni vyuziti objektu.

U ¢astecné nevyuzivanych budov, nebo zméné vyuziti budovy v navrhovaném stavu oproti stavu sta-
vajicimu, je mozné navyseni stavajici spotieby v souladu s budoucim uzivanim budovy. Navyseni spo-

tfeby energie, kterou zména provozu ovlivni, musi byt stanoveno relevantnim vypoctem.

U vSech budov, kde bude nové navrzeno nucené rovnotlaké vétrani se zpétnym ziskavanim tepla
(2ZT), je v pripadé nefunkéniho stdvajiciho systému vétrani umoznéno navyseni spotfeby energie na
vytapéni (a vétrani) ve vychozim stavu. Spotifeba energie na pokryti tepelnych ztrat vétranim ve vy-
chozim stavu musi odpovidat poZzadovanému pritoku privdadéného venkovniho vzduchu, resp. poza-
dované intenzité vétrani v jednotlivych vétranych prostorech stanovenym pro navrhovany stav, pfi-
¢emz uvazovanym zdrojem tepla zajistujicim pokryti tepelnych ztrat vétranim je stavajici zdroj tepla
pro vytapéni. Spotfeba energie na vétrani musi odpovidat maximalné spotrebé vycislené pro navrho-
vany stav. U budov slouzicich pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych bude potfebna vyména

vzduchu stanovena na zakladé vypoctu dle ,,Metodického pokynu pro navrh vétrani skol“.

Zpracovatel energetického posudku muze v energetické bilanci zohlednit rovnéz spotrebu elektrické
energie potfebné pro pohon systému s nucenym vétranim se ZZT. Spotfeba elektrické energie se

uvadi v radku 10 celkové energetické bilance.
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Vychozi roni energeticka bilance
Vychozi ro¢ni energeticka bilance zohlednuje upravy hodnoceni popsané v predchozi kapitole. Tato

bilance odrazi stavajici stav objektl a je vychozi pro ndvrh Uspornych opatfeni v predmétu EP.

Energie Naklady
Ukazatel

=<
.

(G)) | (MWh) | (tis. Kg)

Vstupy paliv a energie

2 | Zména zasob paliv

Spotreba paliv a energie (f.1 +t.2)

| W

Prodej energie cizim

Konecna spotfeba paliv a energie (f.3-f.4)

Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech energie (z t.5)

Spotieba energie na vytapéni (z f.5)

Spotreba energie na chlazeni (z t.5)

O | N| oo u»n

Spotieba energie na pfipravu teplé vody (z f.5)

10 |Spotreba energie na vétrani (z 1.5)

11 |Spotreba energie na Upravu vihkosti (z F.5)

12 |Spotreba energie na osvétleni (z .5)

13 | Spotreba energie na technologické a ostatni procesy (z .5)

4. Navrhovana opatieni

Podrobny popis jednotlivych navrienych opatfeni

4.1. Zatepleni obvodového zdiva, vyména oken a zatepleni stfechy objektu

V ramci renovace dojde k zatepleni obvodovych stén, ....(tloustky izolaci, parametry pouzitych mate-
ridld, konstrukcni feseni, navrzeny zplisob kotveni tepelného izolantu k podkladlim apod.)

Popsany budou i systematické tepelné mosty zohlednéné v souciniteli prostupu tepla (napt. krokve,
kotevni systémy, apod.) a zdUvodnéni volby pfirazky k primérnému souciniteli prostupu tepla zo-

hlednujici feseni tepelnych vazeb v konstrukci.

Investi¢ni naklady na realizaci opatreni (K¢)
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Uspora energie (MWh/rok) — Hodnota odpovida Uspofe energie navrieného opatieni s uvazovanim
synergickych vlivli vSech ostatnich navrZenych opatfeni (tzn. opatfeni je modelovano na stav budovy
po Upravé otopné soustavy a zdroje tepla, Upraveé soustavy zasobovani teplou vodou, instalaci systé-
mu Fizeného vétrani s rekuperaci tepla a instalaci solarnich termickych kolektor(, jsou-li tyto opatreni
soucasti navrZenych opatreni). Hodnotu lze téZ stanovit jako rozdil celkové Uspory energie vsech na-

vrzenych opatreni se zapoctenim synergickych vlivi a souctu Uspor stanovenych v odstavci 4.2.

Uspora provoznich naklad@ (K&/rok)

4.2 Popis systémtu TZB — navrhovany stav
Vyména zdroje tepla a Gprava otopné soustavy

Popis navrzeného opatfeni a zakladnich technickych parametr(

Zakladni parametry tepelného zdroje (kogenerace):

Druh zdroje/palivo text
Typ text
Tepelny vykon nového zdroje + teplotni charakteristika kWt
Elektricky vykon nového zdroje kWe
Ucinnost (sezénni energeticka Géinnost) %
Vyroba tepla z obnovitelnych zdroju GJ/rok
Vyroba elektfiny z obnovitelnych zdrojt GlJ/rok
Rocni vyuziti instalovaného vykonu hod/rok
Pozn.:

Instalovany zdroj tepla musi plnit poZzadavky Nafizeni Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivaci
pro vytapéni vnitfnich prostort a kombinovanych ohtivacl (poZzadavky od 26. 9. 2018) nebo Nafizeni
komise ¢. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZadavky na ekodesign kotld na tuhd paliva (poZadavky od 1. 1.
2020).

Investi¢ni naklady na realizaci opatfeni (K¢)
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Uspora energie (MWh/rok) — Hodnota odpovida Uspofe energie navrieného opatieni s uvazovanim
synergickych vlivli vdech ostatnich navrienych opatreni (tzn. opatfeni je modelovano na stav budovy
po tepelné-technické sanaci obalky budovy, Upravé soustavy zasobovani teplou vodou, instalaci sys-
tému fizeného vétrani s rekuperaci tepla a instalaci solarnich termickych kolektor(, jsou-li tyto opat-

feni soucdsti navrzenych opatreni)

Uspora provoznich naklad@ (K&/rok)

Instalace solarnich kolektoru

V objektu dojde k instalaci solarnich kolektorl pro ohfev teplé vody.

Vypocet parametr( solarni soustavy bude proveden programem ,BilanceSS 2015v2_OPZP“ jehoi
odkaz je na strankach www.opzp.cz. Vystupni protokol ,,Zjednodusend mésicni bilance soldrni tepelné

soustavy” prilozit jako pfilohu energetického posudku.

Zakladni parametry pro vypocet prtiimérné rocni spotieby energie na pfipravu TV:

Pocet provoznich dni dny
Predpokladana denni spotieba teplé vody litry/den
Predpokladana rocni spotreba teplé vody m3/rok
Mérna potieba tepla na ohiev vody z 10°C na 60°C 210 MJ/m3
Rocni potieba tepla na pripravu TV GJ/rok
Ztraty v zasobniku a v rozvodech TV (pfip. cirkulaci) GJ/rok
Rocni potieba tepla na pfipravu TV v¢€. ztrat v rozvo-

GJ/rok
dech
Ucinnost vyroby teplé vody %
Rocni spotieba energie na pripravu TV GJ/rok

Investi¢ni naklady na realizaci opatreni (K¢)

Uspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovidd Uspore energie navrieného opatfeni s uvazovanim
synergickych vlivli vdech ostatnich navrZenych opatreni (tzn. opatfeni je modelovano na stav budovy
po tepelné-technické sanaci obdlky budovy, Upravé soustavy zdsobovani teplou vodou, Upravé otop-
né soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci systému fizeného vétrani s rekuperaci tepla,

jsou-li tyto opatieni soucasti navrzenych opatreni).

14


http://www.opzp.cz/

Uspora provoznich naklad@ (K&/rok)

Nové instalovana VZT:
Popis navrzeného opatreni, technickych parametr( systému a vstupnich udaji energetického hodno-

ceni systému

Stanoveni objemového pritoku ventilatoru/G - Q (m*h™):

a) pomoci intenzity vétrani (1h™),

b) pomoci doporucené davky &erstvého vzduchu na osobu (m?h™).

Pro navrh vzduchového vykonu (objemového pratoku) VZT jednotky uvaZujeme vidy vétsi z obou

hodnot.

Stanoveni objemového pritoku vzduchu vstupujiciho do energetického hodnoceni budovy se zo-

hlednénim rocnich i dennich provoznich rezim( a obsazenosti objektu uZivateli.

U budov slouzicich pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych musi byt navrien vétraci sys-

tém souladu s , Metodickym pokynem pro ndvrh vétrani Skol” jehoz odkaz je na strankach

WWW.0pzp.cz.

Spotfeba energie na pokryti tepelnych ztrat vétranim v navrhovaném stavu musi odpovidat poZado-
vanému pratoku privdadéného venkovniho vzduchu, resp. poZzadované intenzité vétrani v jednotlivych
vétranych prostorech budovy v souladu s projektovou dokumentaci, pficemz maximalni ndvrhova in-
tenzita vétrani mizZe byt uvaZovana pouze v provozni dobé téchto prostorid. Mimo dobu pobytu osob
ve vétranych prostorech je doporu¢end minimalni intenzita vétrani 0,1 h-1 v souladu s CSN 73 0540-

2.
PFi stanoveni energetickych prinos( instalaci vétraciho systému musi byt zohlednéna rovnéz spotreba

elektrické energie potfebna pro pohon ventilator(, klapek a obéhového c¢erpadla okruhu ohfevu /

dohrevu vzduchu nuceného vétraciho systému, kterd odpovida skute¢nym provoznim hodindm.
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Pro vycisleni energetickych prinosU instalaci nuceného vétrani se zpétnym ziskdvanim tepla musi byt
v souladu s vyhlagkou €. 78/2013 Sb. pouZita U€innost zpétného ziskavani tepla stanovend podle CSN

EN 308.

Investicni naklady na realizaci opatreni (K¢).

Uspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovida Uspofe energie navrzeného opatieni s uvazovanim
synergickych vlivl vSech ostatnich navrZenych opatfeni (tzn. opatfeni je modelovano na stav budovy
po tepelné-technické sanaci obdlky budovy, Upravé soustavy zdsobovani teplou vodou, Upravé otop-
né soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solarnich termickych kolektord, jsou-li tyto

opatreni soucasti navrzenych opatfeni).

Uspora provoznich nakladd (K&/rok).

Instalace fotovoltaického systému (FVS)

Vypocet parametrd FVS bude dle ,Metodiky vypoctu kritérii soldrnich fotovoltaickych systému pro ve-

fejné budovy” jehozZ odkaz je na strankdch www.opzp.cz.

Zakladni parametry FVS systému:

Instalovany (3pi¢kovy) vykon FVS KWp
Ucinnost fotovoltaického modulu nmod %
Roéni produkce elektrické energie z FVS kWh/rok
Roéni produkce elektrické energie z FVS lokalné vyuZité v kWh/rok
budové

kWh/kWp
Vyuziti instalovaného vykonu pro lokalni spotiebu hod/rok

Investi¢ni naklady na realizaci opatreni (K¢).

Uspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovidd Uspore energie navrieného opatfeni s uvazovanim
synergickych vlivli vdech ostatnich navrZenych opatreni (tzn. opatfeni je modelovano na stav budovy
po tepelné-technické sanaci obdlky budovy, Upravé soustavy zdsobovani teplou vodou, Upravé otop-
né soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solarnich termickych kolektor(, jsou-li tyto

opatieni soucasti navrzenych opatfeni).
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Uspora provoznich nakladd (K&/rok).

Dalsi opatieni majici prokazatelné vliv na energetickou naro€nost budovy

Vycet navrhovanych opatreni vyse nespecifikovanych, napf. rekonstrukce vnitfniho osvétleni apod.

Investi¢ni naklady na realizaci opatreni (K¢)

Uspora energie (MWh/rok) - Hodnota odpovida Uspofe energie navrzeného opatieni s uvazovanim
synergickych vlivl vSech ostatnich navrZenych opatteni (tzn. opatfeni je modelovano na stav budovy
po tepelné-technické sanaci obalky budovy, Upravé soustavy zdsobovani teplou vodou, Upravé otop-
né soustavy a instalaci nového zdroje tepla a instalaci solarnich termickych kolektort, jsou-li tyto

opatreni soucasti navrzenych opatfeni).

Uspora provoznich naklad@ (K&/rok)

Opatieni zabranujici nadmérnému vzestupu vnitini teploty vzduchu v pobytovych mistnostech

v letnim obdobi

Vycet opatieni souvisejicich s prevenci proti letnimu prehfivani (napf. instalace prvkl pasivni i aktivni
ochrany proti slune¢nimu zareni, realizace systému nocniho provétrani chladnym vzduchem, Upravy
provozniho reZzimu, apod.). V pfipadé, Ze nejsou tato opatreni realizovana, zdlvodni energeticky spe-

cialista jejich nepotfebnost.

4.3 Management hospodafieni s energii

Navrhnout systém managementu v souladu s ,Metodickym ndvodem pro splnéni poZadavku na zave-

deni energetického managementu” (kapitola 5) uvefejnénym na www.opzp.cz.
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4.4 Celkova energeticka bilance v navrhovaném stavu

Celkovou energetickou bilanci navrZzeného souboru opatieni se zahrnutim vsech synergickych vlivl

uvést do niZze uvedené tabulky. Tato bilance bude zpracovana pro dlouhodoby primér vnéjsich tep-

lotnich podminek.

Celkové Investi¢ni naklady na realizaci opatreni (K¢)

Celkova Uspora energie (MWh/rok)

Celkova Uspora provoznich nakladd (Ké/rok)

Upravena rocni energeticka bilance pro objekt

Pred realizaci projektu

Po realizaci projektu

o | tleeelE Energie Naklady Energie Naklady
(G)) (MWh) | (tis. K¢) (GJ) | (MWHh) | (tis. KE)
1 Vstupy paliv a energie
2 | Zména zasob paliv
3 Spotreba paliv a energie
4 Prodej energie cizim
5 | Konecna spotieba paliv a energie v
objektu
6 Ztraty ve vlastnim zdroji a rozvodech
7 Spotreba energie na vytapéni
8 Spotieba energie na chlazeni
9 | Spotreba energie na pfipravu teplé
vody
10 Spotreba energie na vétrani
1 Spotfeba energie na Upravu vihkosti
12 Spotfeba energie na osvétleni
13 | Spotieba energie na technologické a

ostatni procesy
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5. Ekologické vyhodnoceni

ZpUsob ekologického vyhodnoceni se provadi jak metodou globalniho hodnoceni, tak metodou lokal-

niho hodnoceni.
Globdlni hodnoceni je provddéno na bazi celospolecenského pohledu. Pfi zméné doddvek energie,
ktera je vyrdbéna v jiném misté, jsou do vypoctu zahrnuty emisni faktory vychazejici, bud’ z konkrét-

nich, nebo primérnych Gdaji o produkovanych znecistujicich latkach.

Lokalni hodnoceni je provadéno vyhradné na bazi zmén produkce znecistujicich latek ze zdroju situo-

vanych v lokalité obce, ve které je umistén predmét vyhodnoceni.

Lokalni hodnoceni

Vychozi stav |Posuzovany navrh Rozdil
t/rok t/rok t/rok

Znecistujici latka

TZL

SO,

NOx

co

CO,

Globalni hodnoceni

Vychozi stav |Posuzovany navrh Rozdil
t/rok t/rok t/rok

Znedistujici 1atka

TZL

SO,

NOx

co

CO,
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5.1 Vypocet emisi CO,

Mnoizstvi emisi CO, je stanoveno podle emisnich faktor(. Emisni faktory uhliku uvadi mnozstvi uhliku,

respektive oxidu uhli¢itého, ptipadajiciho na jednotku energie ve spalovaném palivu. Emisni faktory

uhliku jsou definovany bud' jako vSeobecné nebo mistné specifické.

Vseobecné emisni faktory

Hnédé uhli

0,36 t CO,/MWh vyhtevnosti paliva

Cerné uhli

0,33t CO,/MWh vyhtevnosti paliva

TTO 0,27 t CO,/MWh vyhFevnosti paliva
LTO 0,26 t CO,/MWh vyhtevnosti paliva
Zemni plyn | 0,20t CO,/MWh vyhtevnosti paliva
Biomasa 0 t CO,/MWh vyhtevnosti paliva
Elektfina 1,06 t CO,/MWh elektfiny

Mistné specifické emisni faktory oxidu uhlic¢itého

Vzorec pro vypocet emisi CO, ze spalovani fosilnich paliv:

(hmotnost paliva) x (vyhievnost paliva) x (emisni faktor uhliku) x (1 - nedopal)

kde:

emisni faktor uhliku (t CO,/MWh vyhfevnosti paliva) je stanoveny na zakladé sloZeni mistniho paliva,

které je pouzivano pro zabezpeceni energetickych potreb konkrétniho projektu;

standardné doporucené hodnoty pro nedopal, jsou:

- 0,02 (tj. 2 %) pro tuha paliva,

- 0,01 pro kapalna paliva a 0,005 pro plynna paliva,

- hodnota 0,02 je vhodna pro praskové spalovani uhli, pfi spalovani v roStovych topenistich a

zejména v domacich kamnech mohou byt hodnoty nedopalu vyssi (napf. 5 %).

Pozn.:

Pokud je ve stavajicim stavu zdroj tepla kotel na biomasu, SZTE z JE, musi se pro Ucely hodnoceni pro-

jektu zaménit emisni faktory biomasy nebo SZTE z JE za emisni faktor zemniho plynu.
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Globalni hodnoceni CO, pro zjisténi indikatoru ,,SniZzeni emisi sklenikovych plyna“

Znedistujici Vychozi stav Posuzovany navrh Rozdil
latka t/rok t/rok t/rok %
CO,

5.2 Vypocet emisi zneéistujicich latek

Tyto hodnoty se stanovuiji:
a) Jako udaj namérenych hodnot (tam, kde je méreni znecistujicich latek instalovano), nebo
b) jako hodnota emisnich faktord dle jiného pravniho predpisu, nebo

c) jako hodnota stanovena energetickym specialistou, pokud je seznamen s konkrétnimi hodno-

tami zatizeni, které je predpokladano pro realizaci navrhovaného reseni.

' 74kon ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, resp. Vyhldska 415/2012 o pfipustné Urovni znecistovani a jejim
zjisfovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi (Véstnik MZP ¢. 8/2013 - Sdé-
leni Ministerstva Zivotniho prostredi, odboru ochrany ovzdusi, jimz se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst.
1 pism. b) vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych
dalsich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi.)
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6. Ekonomické vyhodnoceni

Ekonomické vyhodnoceni je provadéno bez uvazovani dotaci ¢i Uvéru, tedy s vlastnimi investi¢nimi
prostiedky, a je vypracovano v souladu s pfilohou ¢. 5 vyhl. ¢. 480/2012 Sh. Ekonomicka analyza se
zabyva vyhodnocenim energetickych a stavebnich opatfeni na Usporu energie v objektu. Cilem eko-
nomické analyzy je zjistit vhodnost realizace jednotlivych opatfeni z ekonomického hlediska. Ekono-
mickd analyza byla provedena na zakladé nékolika kritérii, z nichz nejdllezitéjsi je Cista soucasna

hodnota v podobé diskontovaného toku hotovosti za dobu Zivotnosti projektu.

Cista soucasna hodnota (NPV):

T;
NPV= 5 CF-(1+r)*-IN (tis. K&)

t=1

kde:

T; doba Zivotnosti (hodnoceni) projektu

Vnitfni vynosové procento (IRR).

Hodnota IRR se vypocte z podminky:

T;

S CF-(1+IRR)*-IN=0 (%)

t=1

Realna doba navratnosti, doba splaceni investice pfi uvazovani diskontni sazby Tsd se vypocte z

podminky:

Tsd
S CF-(1+r)*-IN=0 (roky)

t=1

kde:

CF, rocni pfinosy projektu (zména penéznich tok( po realizaci projektu)
r diskont

(1 +r)" oduro¢itel

IN investi¢ni vydaje projektu
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Vysledky ekonomického vyhodnoceni se uvadi v nasledujici tabulce:

Parametr Jednotka Navrhovany
stav

Investi¢ni vydaje projektu celkem K¢

Provozni naklady celkem K¢

Zména nakladl na energii K¢

Zména nakladd na opravu a ddrzbu’ K¢

Zména osobnich nakladl (mzdy, pojistné) |K¢

Zména ostatnich provoznich nakladd? K¢

Zména nakladl na emise a odpady K¢

Zména trzeb (za teplo, elektfinu, OZE) K¢

Pfinosy projektu celkem K¢

Doba hodnoceni roky

Roéni rast cen energie® %

Diskont* % 4

Tsd - redlnd doby ndvratnosti roky

NPV -Cista souc¢asnd hodnota tis. K¢

IRR - vnitfni vynosové procento %

Vysvétlivky:

(1) Naklady obsahuji zejména naklady na material, opravy zafizeni, pldnovanou a preventivni
udrzbu véetné pripadné reinvestice, pokud je Zivotnost nékterého opatreni (zafizeni) kratsi

nez doba hodnoceni projektu.

(2) Naklady obsahuji zejména naklady na obsluhu, servis a revize zafizeni

(3) Vypocet ekonomické efektivnosti uvedeny v energetickém posudku by v ptipadé projektl
energetické efektivnosti financovanych z program( podpory ze statnich, evropskych financ-
nich prostfedk( nebo financ¢nich prostfedk(l pochazejicich z prodeje povolenek na emise
sklenikovych plynt mél byt stanoven z hlediska projektu, z tzv. systémového hlediska bez vli-
vu dani a financovani pfi stalych cenach odpovidajici cenam realizace projektu. Penézni toky

projektu se posuzuji bez vlivu predpokladané podpory.
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(4) Pro energetické posudky pro posouzeni proveditelnosti projektd tykajicich se snizovani ener-
getické narocnosti budov, zvySovani ucinnosti energie, sniZzovani emisi ze spalovacich zdrojt
znedisténi nebo vyuZiti obnovitelnych nebo druhotnych zdroji nebo kombinované vyroby
elektfiny a tepla financovanych z program( podpory ze statnich, evropskych financ¢nich pro-
stfedkd nebo prostfedkd nebo financnich prostfedk( pochazejicich z prodeje povolenek na

emise sklenikovych plyn( se stanovuje hodnota diskontniho cinitele ve vysi 1,04.
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7. Posouzeni vhodnosti aplikace EPC

Zarazeni objektu mezi objekty vhodné pro aplikaci projektu EPC je mozné v pfipadé, Ze realizaci pro-

jektu EPC jsou soucasné splnény ndsledujici podminky:

° Rocni Uspora celkové energie dosazena realizaci projektu EPC je rovna nebo vétsi nez 15% z
potenciadlu Uspor po provedeni vSech energeticky Uspornych opatifeni na obalce budovy (P¥i-
klad: pokud dojde realizaci vSech energeticky Uspornych opatreni na obalce budovy k Uspore
50 %, metodou EPC musi dojit k dalSim Usporam ve vysi 15 % ze zbyvajiciho 50 % potencialu,

tedy projektem bude celkové usporeno min. 57,5 %)

° Prostd doba navratnosti souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC je rovna nebo nizsi nez
8,0 let.
° Rocéni Uspora dosazend aplikaci souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC je minimalné 500

tis. K¢ s DPH/rok, nebo pokud roéni naklady na energie objektu pred realizaci projektu jsou
vyssi nez 2 mil. K¢ s DPH/rok. Tato podminka nemusi byt splnéna za predpokladu, Ze je objekt
soucasti projektu EPC, ktery fesi soubor vice objektl, pficemz vyse uvedend podminka je spl-
néna pro cely soubor téchto objektl. Pokud objekt samostatné nesplni tuto podminku a ostat-
ni podminky splni, uvede energeticky specialista jako nezbytnou podminku pro aplikaci projek-

tu EPC zarazeni objektu do souboru objekt(, které v souctu tuto podminku spliuje.
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Posouzeni vhodnosti aplikace EPC bude obsahovat nasledujici souhrnnou tabulku energetickym

posudkem navrhovaného souboru opatfeni.

Uspora Je sougasti
Opatieni navrZené energetickym po- Investice Pavodni | projektu
sudkem Energie Nakladu - EPC
¢. | Nazev opatieni Ké s DPH | MWh/rok | K& s DPH/rok % ANO/NE
1. |Zatepleni obvodovych stén NE
5 Vyména a renovace otvorovych vy- NE
plni
3. |Zatepleni strechy NE
Vyména zdroje tepla ANO/NE
5. | Instalace fotovoltaického systému ANO/NE
6. Lr;s:tjalace soldrné-termickych kolek ANO/NE
7 :;\Ze:eepl\;etram s rekuperaci odpad ANO/NE
Systém vyuZivajici odpadni teplo ANO/NE
Energeticky management ANO/NE
10. ANO/NE
11. ANO/NE
12. ANO/NE
13. ANO/NE
CELKEM ZA SOUBOR OPATRENI
z toho:
Soubor opatfeni na obalce budovy
Soubor opatfeni zahrnutych do projektu
EPC
Soubor ostatnich opatieni
(1) spotreba energie pred realizaci navrZenych opatreni MWh/rok
(2) spotieba energie po realizaci opatreni na obalce budovy MWh/rok
(3) spotieba energie po realizaci opatreni na obalce budovy a EPC projektu MWh/rok
(4) spotieba energie po realizaci vSech navrzenych opatreni MWh/rok
(5) Uspora projektu EPC po realizaci opatfeni na obdlce budovy ((2)- % '
(3))/(2)*100 (min.15%)
(6) prosta doba navratnosti souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC ;(,E;) (max.
(7) rocni uspora nakladd souboru opatieni zahrnutych do projektu EPC ESI;H KE s
(8) rocni naklady na energie objektu pred realizaci projektu ESI;H KE s

1)

Uspora pripadajici na dané opatfeni pfi realizaci celého navrzeného souboru opatfeni
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ZAVER VHODNOSTI APLIKACE EPC:

Uspora souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC je minimalné 15% ze
spotreby dosaZené po realizaci opatfeni na obalce budovy (tj. (5)>15,0%)

ANO/NE

prostd doba navratnosti souboru opatteni zahrnutych do projektu EPC je
rovna nebo nizsi nez 8,0 let (tj. (6)<8,0)

ANO/NE

ro¢ni Uspora souboru opatfeni zahrnutych do projektu EPC je minimalné
500 tis. K¢ s DPH/rok (tj. (7)>500), nebo rocni naklady na energie objektu
pred realizaci projektu jsou vy$si nez 2 mil. K¢ s DPH/rok (tj. (8)> 2 000)

ANO/NE

V souboru opatfeni navrienych energetickym posudkem lze nalézt takovy
soubor opatreni, ktery Ize realizovat metodou EPC (ANO, pokud jsou spl-
nény podminky 1, 2 a 3)

ANO/NE

V souboru opatieni navrzenych energetickym posudkem lze nalézt takovy
soubor opatreni, ktery lze realizovat metodou EPC, pouze vSak pokud bude
objekt zarazen do souboru objektd, které v souctu spini podminku ¢.3
(ANO, pokud objekt samostatné splni podminky 1, 2 a nesplni podminku 3)

ANO/NE
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8. Popis okrajovych podminek redlnosti dosaZeni predpokladané uspory energie

Popisuje predpoklady provozu a technické standardy, ke kterym je deklarovana vyse Uspory spotfeby

energie, dosaZzeni energetickych vlastnosti obalky budovy a instalovanych systéma TZB vtazena.

9. Zavér

Zhodnoceni vysledk( energetického posudku.

Vsechna kritéria, specifického cile 5.1, jsou splnéna. Lze tak Zadat o dotaci v pfislusné vysi na realizaci

opatreni viz Pfiloha ¢. 1.
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Eviden¢ni list energetického posudku

Evidencni list energetického posudku

podle § 9a odst. 1 pism. e) zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist.

1. Cast - Identifika¢ni udaje
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2. Cast - Popis stavajiciho stavu predmétu EP




3. Cast - Doporuéena varianta navrhovanych opatieni

L P doporutenchopattent
I ——









4. Cast - Udaje o energetickém specialistovi




Pfiloha €. 1 - Soulad projektu s pozadavky OPZP

Obecna kritéria pfijatelnosti:
Posoudit splnéni podminek a) nebo b) dle typu projektu. Nehodici se soubor podminek (a) nebo b))

neuvadét.

a) Projekty zamérené na celkové nebo dilci energetické renovace verejnych budov, véetné

projektt realizovanych s vyuZitim EPC

Nejsou podporovana opatfeni realizovand na zchatralych dlouhodobé nevyuzivanych objektech. Jed-
na se o objekty, u kterych nelze dolozZit spotfebu energie za obdobi poslednich 5 let. (Ano / Irele-

vantni)

Nebudou podporovana opatieni realizovand na novostavbach, pfistavbach a ndstavbach. Omezeni
se netyka pudnich vestaveb, kde nedochazi k rozsifeni stavajiciho obestavéného prostoru. (Ano / Ire-

levantni)

Po realizaci projektu musi budova plnit minimalné parametry energetické ndrocnosti definované § 6
odst. 2 pism. a) nebo b) vyhlasky ¢.78/2013 Sb., o energetické narocnosti. Tento pozadavek se netyka
pamatkové chranénych budov v souladu s § 7 odst. 5 zdkona ¢. 406/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich

predpist. (Ano / Irelevantni)

Po realizaci projektu musi byt soucinitel prostupu tepla ménénych stavebnich prvkl obalky, které
jsou predmétem podpory, minimalné na doporuéenych hodnotach dle CSN 730540-2 (2011). (Ano /

Irelevantni)

Pokud je jednim z opatfeni projektu zlepseni tepelné technickych vlastnosti obvodovych konstrukci
budovy slouzici pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, musi byt v ramci projektu navrZzen sys-
tém vétrani v souladu s vyhlaskou ¢.410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz
zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpist a
v souladu s Metodickym pokynem pro navrh vétrani Skol, zvefejnénym na www.opzp.cz. (Ano / Ire-

levantni)

Pokud je jednim z opatfeni projektu instalace fotovoltaického systému, maximalni mozny instalovany

vykon tohoto systému muZe byt 30 kWp a musi byt umistén pouze na stfedni konstrukci nebo na ob-
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vodové zdi jedné budovy, spojené se zemi pevnym zdkladem a evidované v katastru nemovitosti.

(Ano / Irelevantni)

Instalace fotovoltaického systému bude podporena pouze v pfipadé, Zze bude soucasti komplexniho

projektu, nikoliv jako samostatné opatreni. (Ano / Irelevantni)

Maximalni navrhovana rocni vyroba elektfiny z fotovoltaického systému musi odpovidat rocni spo-

trebé elektfiny v budové. (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace fotovoltaickych systémud budou podporovany pouze krystalické FV moduly s Gcin-
nosti nejméné 14 % a tenkovrstvé FV moduly s Ucinnosti nejméné 10 % (pfi standardnich testovacich

podminkach). U¢innost je vztazena k celkové ploge FV modulu. (Ano / Irelevantni)

Podpora na vyménu zdroje tepla je uréena pouze pro budovy, kde je vyroba tepla realizovana zdro-
jem vyuZivajicim fosilni paliva nebo elektrickou energii. Toto omezeni se netykd fototermickych so-

larnich systémd. (Ano / Irelevantni)

V pfipadé, Ze je budova vytapéna zdrojem na zemni plyn, bude podporovdn pouze prechod na plyno-
vé tepelné Cerpadlo nebo zafizeni pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla, kdy stafi pdvodniho

zdroje v dobé podani zadosti nesmi byt kratsi nez 10 let. (Ano / Irelevantni)

V ptipadé, Ze jsou v budové vyuzZivana pro vytdpéni nebo pfipravu teplé vody tuha nebo kapalna fo-
silni paliva, musi dojit k ndhradé tohoto zdroje za kotel na biomasu, tepelné cerpadlo, kondenzacni
kotel na zemni plyn, fototermicky solarni systém nebo zafizeni pro kombinovanou vyrobu elektfiny

a tepla vyuZivajici obnovitelné zdroje nebo zemni plyn. (Ano / Irelevantni)

Po realizaci projektu musi dojit k uspore celkové energie min. o 20 % oproti plvodnimu stavu, u pa-
matkové chranénych budov min. o 10 %. Do celkové energie neni zapocitdna spotifeba energie na

technologické a ostatni procesy. (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace projektl s vyuzitim EPC musi dojit k Uspore energie o dalSich nejméné 15 % ze
spotfeby energie, které bude dosaZeno po provedeni vSech energeticky Uspornych opatfeni na obal-
ce budovy (Priklad: pokud dojde realizaci viech energeticky Uspornych opatfeni na obalce budovy k

Uspore 40 %, metodou EPC musi dojit k dalSim Usporam ve vysi 15 % ze zbyvajici spotfeby na Urovni
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60 % puvodni celkové spotieby energie, tedy projektem bude celkové uspofeno min. 49 %). (Ano /

Irelevantni)

Realizaci projektu musi dojit k min. Uspofe 20 % emisi CO, oproti plvodnimu stavu, u pamatkové
chranénych budov 10 %. Pfi vypoctu emisi je uvazovano s celkovou energii bez spotfeby energie na

technologické a ostatni procesy. (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace zdroje tepla na vytapéni musi dojit min. k Uspore 30 % emisi CO, oproti plvodni-
mu stavu, pokud dochazi ke zméné paliva. Pfi vypoctu emisi je uvazovano s celkovou energii bez spo-

tfeby energie na technologické a ostatni procesy. (Ano / Irelevantni)

Pokud je to technicky mozné, musi realizaci projektu dojit k Uspofe emisi TZL a NOx.

(Ano / Irelevantni)

Nebudou pfijaty projekty, u nichz by doslo k odpojeni od SZTE (¢i k ndhradé dodavek energii z SZTE).
SZTE tj. Soustavou zdsobovani tepelnou energii se rozumi soustava tvorend vzdjemné propojenym
zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodnym tepelnym zatizenim slouzici pro dodavky tepelné
energie pro vytapéni, chlazeni, ohfev teplé vody a technologické procesy, je-li provozovana na zakla-
dé licence na vyrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zasobovani te-
pelnou energii je zfizovdna a provozovana ve vefejném zidjmu. Toto omezeni se netyka fototermic-

kych solarnich systémd. (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace elektrickych tepelnych cerpadel jsou podporovéna cerpadla, kterd spliuji para-
metry definované natizenim Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského par-
lamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o poZadavky na ekodesign ohfivacl pro vytapéni vnitfnich

prostor( a kombinovanych ohfivaél (pozadavky od 26. 9. 2017). (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace plynovych tepelnych c¢erpadel jsou podporovana cerpadla, ktera splnuji paramet-
ry definované natizenim Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského parlamen-
tu a Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohtivacl pro vytapéni vnitfnich prostor(

a kombinovanych ohfivacl (pozadavky od 26. 9. 2018). (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace soldrnich termickych soustav budou podporovdna pouze zafizeni splfiujici poza-

davky CSN EN 1SO 9806 nebo CSN EN 12975-2. (Ano / Irelevantni)
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V pripadé realizace soldrnich termickych soustav budou podporovany pouze solarni kolektory spliiuji-
ci minimalni hodnotu ucinnosti ng dle vyhlasky ¢. 441/2012 Sb., o stanoveni minimalni GU¢innosti uziti
energie pfi vyrobé elektfiny a tepelné energie za podminky slune¢niho ozafeni 1000 W/m?2. (Ano /

Irelevantni)

V pripadé realizace soldrnich termickych soustav budou podporovdna pouze zafizeni s mérnym vyuzi-

telnym ziskem g, = 350 (kwh.m™.rok™). (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace kotle na zemni plyn budou podporovany pouze kondenzacni plynové kotle plnici
parametry natizeni Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivacd pro vytapéni vnitfnich prostord a
kombinovanych ohfivacl (pozadavky od 26. 9. 2018). (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace kotle na biomasu budou podporovany pouze kotle splfiujici pozadavky Natizeni
komise ¢. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZadavky na ekodesign kotld na tuha paliva (poZadavky od 1. 1.
2020). (Ano / Irelevantni)

V ptipadé realizace jednotky pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla budou podporovany pouze
technologie plnici parametry nafizeni Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivacd pro vytapéni

vnitfnich prostord a kombinovanych ohtivacl (pozadavky od 26. 9. 2018). (Ano / Irelevantni)

V pfipadé realizace jednotky pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla budou podporovany projek-
ty generujici Usporu primdrni energie ve vysi min. 10 % ve srovnani s referencnimi Gdaji za oddélenou

vyrobu elektfina a tepla. (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace obnovitelného zdroje tepla nebo elektfiny bude zajisténo méreni vyrobené ener-

gie z OZE. (Ano / Irelevantni)

V prtipadé stfednich spalovacich zdroji znedistovani (celkovy jmenovity tepelny pfikon
1 — 50 MW) nespadajicich do plsobnosti smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, bu-
dou podporeny pouze projekty, zarucujici splnéni pozadavk( ,Smérnice Evropského parlamentu a
rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezovani emisi nékterych znecistujicich latek do

ovzdusi ze stfednich spalovacich zafizeni” (dale jen ,Smérnice 2015/2193“). Bez ohledu na Smérnici
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2015/2193 budou podpofeny pouze projekty zaruéujici splnéni emisnich limitd pro NO,, SO, a CO pro
rok 2018 ve vyhlasce ¢. 415/2012 Sbh. (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace systémuU nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt sucha ucinnost
zpétného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle CSN EN 308.

(Ano / Irelevantni)

V pfipadé realizace systém( nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt systém regulo-
van dle mnozstvi CO, v mistnostech prostfednictvim infratervenych cidel tzv. IR senzord. (Ano / Ire-

levantni)

V rdmci zpracovaného energetického posudku, jakoZto povinné prilohy Zadosti, musi byt jednoznacéné
definovdna povinnost na vyregulovani otopné soustavy a zavedeni energetického managementu. Za-
roven musi byt vposudku obsazeno posouzeni, zda je pro pfislusné budovy v kombinaci
s poskytnutim podpory mozna aplikace projektu EPC, ktery by povinnost vyregulovani otopné sou-

stavy a zavedeni energetického managementu zahrnoval. (Ano / Irelevantni)

b) Projekty zamérFené pouze na vyménu zdroje tepla, zdroje TV nebo realizaci systému nuce-

ného vétrani s rekuperaci

Nejsou podporovana opatreni realizovand na zchatralych dlouhodobé nevyuZivanych objektech. Jed-
na se o objekty, u kterych nelze doloZit spotfebu energie za obdobi poslednich 5 let. (Ano / Irele-

vantni)

Nebudou podporovana opatfeni realizovana na novostavbach, pfistavbach a nastavbach. (Ano / Ire-

levantni)

V pfipadé realizace vymény zdroje tepla na vytapéni a instalace nuceného systému vétrani s rekuper-
aci musi budova splfiovat minimalné pozadovanou hodnotu primérného soucinitele prostupu tepla
obalkou budovy U, n uvedenou v odst. 5.3 normy CSN 730540-2 (znéni fijen 2011). Netyka se pa-

matkové chranénych budov. (Ano / Irelevantni)

V pfipadé realizace zdroje tepla na vytapéni musi dojit min. k dspore 30 % emisi CO, oproti plvodni-

mu stavu, pokud dochazi ke zméné paliva. Pokud ke zméné paliva nedochazi, je min. Uspora emisi

39



CO, stanovena na urovni 20 %. Pfi vypoctu emisi je uvaZzovano pouze s energii na vytapéni, respektive
energii na ohfev TV u realizaci termickych solarnich soustav. (Ano / Irelevantni)
Pokud je to technicky moZné, musi realizaci projektu dojit k uUspofe emisi TZL a NOs;.

(Ano / Irelevantni)

V pfipadé, Ze je budova vytapéna zdrojem na zemni plyn, bude podporovan pouze prechod na plyno-
vé tepelné Cerpadlo nebo zafizeni pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla, kdy stari plvodniho

zdroje v dobé podani zadosti nesmi byt krat$i nez 10 let. (Ano / Irelevantni)

Po realizaci projektu musi dojit k Uspore energie na vytapéni min. o 20 % oproti plvodnimu stavu. U
samostatnych realizaci termickych soldrnich soustav musi dojit k Uspore energie na ohfev TV min. o
20 % oproti plvodnimu stavu. Netyka se samotné instalace systému nuceného vétrani s rekuperaci.

(Ano / Irelevantni)

V ptipadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci v budové slouzici k vychové a vzdélavani
déti a mladistvych musi byt systém navrzen v souladu s vyhlaskou ¢&. 410/2005 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych
ve znéni pozdéjsich predpist a v souladu s Metodickym pokynem pro navrh vétrani skol, zverejnénym

na www.opzp.cz. (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace systémU nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt systém regulo-
van dle koncentrace CO, ve vétranych mistnostech prostfednictvim infracervenych cidel tzv. IR sen-

zor(. (Ano / Irelevantni)

V pfipadé realizace systému nuceného vétrani s rekuperaci odpadniho tepla musi byt suchd ucinnost

zpétného ziskavani tepla (rekuperatoru) min. 65 % dle CSN EN 308. (Ano / Irelevantni)

Nebudou pfijaty projekty, u nichZ by doslo k odpojeni od SZTE (¢i k nahradé dodavek energii z SZTE).
SZTE tj. Soustavou zasobovani tepelnou energii se rozumi soustava tvofend vzajemné propojenym
zdrojem nebo zdroji tepelné energie a rozvodnym tepelnym zafizenim slouzici pro dodavky tepelné
energie pro vytapéni, chlazeni, ohrev teplé vody a technologické procesy, je-li provozovdna na zdakla-
dé licence na vyrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie; soustava zdsobovani te-
pelnou energii je zfizovana a provozovana ve vefejném zdjmu. Toto omezeni se netyka fototermic-

kych solarnich systémd. (Ano / Irelevantni)
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V pripadé realizace elektrickych tepelnych éerpadel jsou podporovdna cerpadla, kterd spliuji para-
metry definované natizenim Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského par-
lamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivacl pro vytapéni vnitfnich

prostord a kombinovanych ohtivaéi (pozadavky od 26. 9. 2017). (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace plynovych tepelnych cerpadel jsou podporovéana Cerpadla, ktera spliuji paramet-
ry definované nafizenim Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského parlamen-
tu a Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohtivacl pro vytapéni vnitfnich prostorud

a kombinovanych ohfivacli (pozadavky od 26. 9. 2018). (Ano / Irelevantni)

V ptipadé realizace solarnich termickych soustav budou podporovana pouze zatizeni splfiujici poza-

davky CSN EN 1SO 9806 nebo CSN EN 12975-2. (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace soldrnich termickych soustav budou podporovany pouze solarni kolektory spliiuji-
ci minimalni hodnotu ucinnosti ng dle vyhlasky ¢. 441/2012 Sb., o stanoveni minimalni Ucinnosti uziti
energie pfi vyrobé elektfiny a tepelné energie za podminky slune¢niho ozafeni 1000 W/m?2. (Ano /

Irelevantni)

V ptipadé realizace solarnich termickych soustav budou podporovdna pouze zafizeni s mérnym vyuzi-

telnym ziskem g, > 350 (kWh.m™.rok™). (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace kotle na zemni plyn budou podporovany pouze kondenzacni plynové kotle plnici
parametry natizeni Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivacd pro vytapéni vnitfnich prostord a
kombinovanych ohfivacll (pozadavky od 26. 9. 2018). V pfipadé realizace kotle na biomasu budou
podporovany pouze kotle splfiujici poZzadavky Natizeni komise ¢. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015,
kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o poZadavky na

ekodesign kotl na tuha paliva (poZadavky od 1. 1. 2020). (Ano / Irelevantni)

V pfipadé realizace jednotky pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla budou podporovany pouze
technologie plnici parametry nafizeni Komise (EU) ¢. 813/2013, kterym se provadi smérnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohfivacd pro vytapéni

vnitfnich prostord a kombinovanych ohtivach (pozadavky od 26. 9. 2018). (Ano / Irelevantni)
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V pfipadé realizace jednotky pro kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla budou podporovany projek-
ty generujici Usporu primarni energie ve vysi min. 10 % ve srovnani s referencnimi Udaji za oddélenou

vyrobu elektfina a tepla. (Ano / Irelevantni)

V pripadé realizace obnovitelnych zdroje tepla nebo elektfiny bude zajisténo méreni vyrobené ener-

gie z OZE. (Ano / Irelevantni)

V pfipadé stfednich spalovacich zdroji znedistovani (celkovy jmenovity tepelny pfikon
1 — 50 MW) nespadajicich do plsobnosti smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, bu-
dou podporeny pouze projekty, zarucujici splnéni pozadavkl ,Smérnice Evropského parlamentu a
rady (EU) 2015/2193 ze dne 25. listopadu 2015 o omezovani emisi nékterych znecistujicich latek do
ovzdusi ze stfednich spalovacich zafizeni” (dale jen ,Smérnice 2015/2193“). Bez ohledu na Smérnici
2015/2193 budou podporeny pouze projekty zarucujici splnéni emisnich limitd pro NOx, SO2 a CO
pro rok 2018 ve vyhlasce ¢. 415/2012 Sb. (Ano / Irelevantni)

V rdmci zpracovaného energetického posudku, jakoZto povinné prilohy Zadosti, musi byt jednoznacéné
definovana povinnost na vyregulovani otopné soustavy a zavedeni energetického managementu. Z3-
rovel musi byt vposudku obsazeno posouzeni, zda je pro pfislusné budovy v kombinaci
s poskytnutim podpory mozna aplikace projektu EPC, ktery by povinnost vyregulovani otopné sou-

stavy a zavedeni energetického managementu zahrnoval. (Ano / Irelevantni)

42



Priloha €. 2 - Indikatory (parametry) pro hodnoceni a monitorovani projektu

Indikator (Parametr) Jednotka |Hodnota
Snizeni emisi sklenikovych plynd* tun/rok
Snizeni emisi sklenikovych plynd* %
Snizeni spotieby energie’ Gl/rok
Snizeni spotfeby energie’ %
Plocha zateplovaného obvodového pldsté na systémové hranici m?2
budovy (vyplyvajici z ESOB)
Plocha ménénych vyplni na systémové hranici budovy (vyplyva- m?2
jici z ESOB)
Plocha zateplovanych plochych a Sikmych stfeSnich konstrukci m?2
na systémové hranici budovy (vyplyvajici z ESOB)
Plocha zateplovanych konstrukci k nevytapénym prostoriim na m?2
systémové hranici budovy (vyplyvajici z ESOB)
Plocha zateplovanych podlah na zeminé na systémové hranici m?2
budovy (vyplyvajici z ESOB)
Prdmeérny souE‘finiteI prostupu tepla (pozadovany) - Uem,N,rq W/(m?2. K)
(vyplyvajici z ESOB)
Energeticky vztaznad plocha objektu/budovy pred realizaci pro- m?2
jektu
2
Energeticky vztazna plocha objektu/budovy po realizaci projektu m
Perévrm'/ soucinitel prostupu tepla (dosazeny) — Uem (vyplyva- W/(m?. K)
jici z ESOB)
Instalovany vykon tepelny kwt
Instalovany vykon elektricky kWe
Vyroba tepla z obnovitelnych zdrojl Gl/rok
Vyroba elektfiny z obnovitelnych zdroj Gl/rok
VyuZiti instalovaného vykonu (roéni provoz) hod/rok
Ucinnost (Sezénni energeticka Gcinnost) %
31,-1
Vykon vzduchotechnické jednotky (jednotek) m°h
U¢innost (suchd ucinnost ZZT bez vlivu kondenzace) %
Instalovany (Spickovy) vykon FV systému kWp
kWh/kWp
VyuZiti instalovaného vykonu pro lokalni spotiebu (FVS) hod/rok

Ucinnost fotovoltaickych moduld

%

1 U projektt zaméFenych na celkové nebo diléi energetické renovace verejnych budov je pro stano-

veni tohoto indikatoru (parametru) do vypoctu emisi uvazovano s celkovou energii bez spotfeby

energie na technologické a ostatni procesy. U projektli zamérenych pouze na vyménu zdroje je pro
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stanoveni tohoto indikatoru (parametru) do vypoctu emisi uvaZzovano pouze s energii na vytapéni
pfipadné ohfev TV.

2 U projektti zaméFenych na celkové nebo diléi energetické renovace vefejnych budov neni pro sta-
noveni tohoto indikatoru (parametru) do celkové energie zapocitana spotfeba energie na technolo-
gické a ostatni procesy. U projektll zamérenych pouze na vyménu zdroje je pro stanoveni tohoto in-
dikatoru (parametru) uvazovano pouze s energii na vytapéni pripadné ohrev TV.
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Pfiloha €. 3 — Energeticky Stitek obalky budovy dle CSN 73 0540-2 (2011)

MuZe se jednat i o samostatny dokument.
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Priloha €. 4 - Prliikaz energetické narocnosti budovy

MuZe se jednat i o samostatny dokument.
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Pfiloha €. 5 - Kopie dokladu o vydani opravnéni podle §10b zakona ¢.406/2000 Sb.
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