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UDRŽOVACÍ
PRÁCE

UDRŽOVACÍ PRÁCE  - VÝMĚNA OKENNÍCH A DVEŘNÍCH
VÝPLNÍ OBJEKTU č.p. 204
ČESKÁ LÍPA

k.ú.: Česká Lípa č.p. 204

MĚŘÍTKO: bez M

ČÍSLO ZAKÁZKY: 45/2017

MĚSTO ČESKÁ LÍPA
nám. TGM 1, Česká Lípa

FOTODOKUMENTACE

DATUM: IV/2017

ČÍSLO VÝKRESU:  D1.2

VÝPIS OKEN, DVEŘÍ, FASÁDA C,D,E
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max. Uw,d=1,2W/m2K
finální specifikace kování dle výběru investora
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OKNO DŘEVĚNÉ, JEDNODUCHÉ
VNĚJŠÍ PARAPET PLECHOVÝ š. 250mm
VNITŘNÍ PARAPET CHYBÍ
POZNÁMKA
vnitřní ostění rovné š. 300
počet oken 2
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OKNO DŘEVĚNÉ, JEDNODUCHÉ
VNĚJŠÍ PARAPET PLECHOVÝ š. 300mm
VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, š. 200 mm
POZNÁMKA
ostění zalomené. š. otvoru z int. 1,370 m
šířka ostění 370 mm
počet oken 4

POHLED C

8

DVEŘE BALKONOVÉ DVOUKŘÍDLÉ
PROSKLENNÉ
ROZMĚR DVEŘÍ 1250x 2200mm 
počet odveří 1

max. Uw,d=1,2W/m2K
finální specifikace kování dle výběru investora

max. Uw,d=1,2W/m2K
finální specifikace kování dle výběru investora

POHLED D

NOVÉ OKNO STEJNÝCH ROZMĚRŮ
I VZHLEDU I BARVY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

PRŮCHOD
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POHLED B

POHLED A

NOVÉ DVEŘE STEJNÝCH ROZMĚRŮ
I VZHLEDU I BARVY
max. Uw,d=1,2W/m2K
finální specifikace kování dle výběru investora

POHLED E

ULICE 
MARIÁNSKÁ

05

9

Č.P. 204

PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ
VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY ZAM ĚŘIT
VČETNĚ PARAPETŮ VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH

H

max. Uw,d=1,2W/m2K
finální specifikace kování dle výběru investora

NOVÉ OKNO STEJNÝCH ROZMĚRŮ
I VZHLEDU I BARVY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

3

OKNO PLASTOVÉ, DVOJSKLO
VNĚJŠÍ PARAPET PLECHOVÝ š. 300mm
VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, š. 200 mm
POZNÁMKA
ostění zalomené. š. otvoru z int. 1,370 m
počet oken 2

max. Uw,d=1,2W/m2K
finální specifikace kování dle výběru investora

NOVÉ OKNO STEJNÝCH ROZMĚRŮ
I VZHLEDU I BARVY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO 
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OKNO DŘEVĚNÉ, JEDNODUCHÉ
VNĚJŠÍ PARAPET PLECHOVÝ š. 250mm
VNITŘNÍ PARAPET DLAŽBA, š. 200 mm
POZNÁMKA
ostění rovné
počet oken 2
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max. Uw,d=1,2W/m2K
finální specifikace kování dle výběru investora
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NOVÉ OKNO STEJNÝCH ROZMĚRŮ
I VZHLEDU I BARVY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

F

G

max. Uw,d=1,2W/m2K
finální specifikace kování dle výběru investora

NOVÉ OKNO STEJNÝCH ROZMĚRŮ
I VZHLEDU I BARVY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

3

NOVÉ OKNO STEJNÝCH ROZMĚRŮ
I VZHLEDU I BARVY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

03
OKNO DŘEVĚNÉ, JEDNODUCHÉ
VNĚJŠÍ PARAPET PLECHOVÝ š. 300mm
VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, š. 200 mm
POZNÁMKA
ostění zalomené. š. otvoru z int. 1,370 m
šířka ostění 370 mm
počet oken 5

3

OKNO DŘEVĚNÉ, JEDNODUCHÉ
VNĚJŠÍ PARAPET PLECHOVÝ š. 300mm
VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, š. 200 mm
POZNÁMKA
ostění zalomené. š. otvoru z int. 1,370 m
šířka ostění 370 mm
počet oken 1

3

NOVÉ OKNO VIZ ČLENĚNÍ OKNO 3
 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

3
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F

OKNO DŘEVĚNÉ, JEDNODUCHÉ
VNĚJŠÍ PARAPET PLECHOVÝ š. 300mm
VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ, š. 200 mm
POZNÁMKA
ostění zalomené. š. otvoru z int. 1,250 m
šířka ostění 1x 370 mm a 2x 650 mm
počet oken 3

LEGENDA NOVÝCH OKEN
FASÁDA  C, D, E

sklo
čiré

DVEŘE LEVÉ JEDNOKŘÍDLÉ 
ČÁSTEČNĚ PROSKLENNÉ
DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
ROZMĚR DVEŘÍ 800 x 1970mm 
počet odveří 1

NOVÉ OKNO JAKO 03

NÁVRH UDRŽOVACÍCH PRACÍ VÝMĚNA OKEN 
č.p. 204 Mariánská ulice
ČESKÁ LÍPA

LEGENDA NOVÝCH DVEŘÍ
FASÁDA C

DVEŘE PRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENNÉ
DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
ROZMĚR DVEŘÍ 700x 1970mm 
počet odveří 1
pozn:dveře a balkon

NOVÉ DVEŘE STEJNÝCH ROZMĚRŮ
I VZHLEDU I BARVY
max. Uw,d=1,5W/m2K
finální specifikace kování dle výběru investora

NOVÉ DVEŘE STEJNÝCH ROZMĚRŮ
I VZHLEDU I BARVY, IZOLAČNÍ DVOJSKLO 

max. Uw,d=1,5W/m2K
finální specifikace kování dle výběru investora
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