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ZAVAZNE STANOVISKO

Mgéstsky uiad Ceské Lipa, stavebni ufad, obecni tfad obce s roz§ifenou piisobnosti, jako vécnd a
mistné piisluSny orgdn statni pamétkové péfe ve smyslu § 10 a § 11 zakona ¢&. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozd&jSich predpist (déle jen ,,spravniho fadu*) a § 29 odst. 2 pismena b) a €)
zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci; ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
»pamatkového zdkona®), obdtzel dne 31. &ervence 2017 od Zadatele, kterym je mésto Ceské Lipa,
IC 00260428, sidlem namésti T. G. Masaryka & p. 1, 470 36 Ceska Lipa, kterého zastupuje
Ing. Katefina Iwanejko — athelier KIWI, IC 86958615, sidlem Kunratice u Cvikova 34, 471 55
Kunratice u Cvikova, Zadost o vydani zdvazného stanoviska podle § 14 odst. 1 pamatkového zakona
ve véci: Vymeéna stieSni krytiny, klempiiskych prvki a oprava krovu objektu_ob&anské
vybavenosti £. p. 204 na p. p. & 311/1 v k. #. Ceska Lipa (obec Ceska Lipa, okres Cesk4 Lipa,
kraj Liberecky). Dotleny objekt je nemovitou kulturni pamitkou (mé3tansky dim) zapsanou
v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR pod rejstifkovym &islem 19033/5-2796 a nachazeji se
na tzemi mé&stské pamatkové zény Ceska Lipa, prohladené vyhlaskou Ministerstva kultury CR
&. 476/1992 Sb., zapsané v Uistfednim seznamu kulturnich pamatek CR pod rejstt. &. 2158.

Dnem podani bylo vuvedené véci zahdjeno Fizeni o Zadosti vedené pod spisovou znatkou
MUCL/72002/2017/Ma. Opravnénou tfedni osobou v tomto fizeni byla uréena Anna Machaiiova,
referentka pamatkové péce stavebniho ufadu Méstského tfadu Ceska Lipa.

Zamérem Zadatele je provedeni vymény stfesni krytiny, klempifskych prvki a lokalni opravy krovu
objektu &. p. 204 v Marianské ulici v Ceské Lip&. K Zadosti byla pfiloZena projektova dokumentace
,Oprava stfesni krytiny, Marianska &. p. 204, Ceska Lipa“ (7/2017) v rozsahu 5 stran, zpracovani.
pod &islem zakazky 45/2017 Ing. K. IwaneJkO — athelier KIWI, Kunratice u Cvikova ¢. p. 34,
CKAIT 0501118. Déle bylo k zédosti pfipojeno ,,Stavebné konstrukéni feSeni, Oprava stfeSni
krytiny, Déim v ulici Mariénska &. p. 204, Ceska Lipa“ (6/2017), zpracované Ing. D. Maretkem —
Diagnostika — Posudky — Navrhy, Smetanova &. p. 597, Mimoi, CKAIT 0501040. Dal3im
podkladem je diléi stavebnd historicky prizkum — krov ,,Cesk4 Lipa (okr. CL, Liberecky kraj),
Dum &.p. 204, ul. Marianska“ (4-5/2017), zpracovany Mgr. M. Novym, Stibrnické nivy &.p. -
1850/15, Usti nad Labem a Ing T. Kynclem DendroLab Brno (datace dendrologlckych Vzorku) o
- EliaSova €.p. 37, Brno.

Poms navrhovanych praci:

Demont4? stavajiciho stée$niho plaste _

Demontovana bude palena maloformatova krytina — bobrovka — v celé plose stfechy. Demontovany
budou také viechny klempiiské prvky. Demontovéna bude v celé ploe jiZniho kiidla plechova
falcovand krytina véetn€ podkladniho bednéni. Dodavatel po demontaZi stée$ni krytiny pozve
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: objednatele statika, projektanta a odpovédného referenta NPU, UOP v Liberci k odsouhlaseni
rozsahu vyménovanych a opravovanych prvku krovu a dale bude stanoven zpusob piipojl a
platovani. :

Novy stfesni plast’

Je navrZen novy stiesni plast z , maloformétové palené krytiny — bobrovky v korunovém kladen.
Latovani bude kotveno pfes kontralat¢ pro vytvofeni odvétravané mezery min. tl. 4 cm.
Na krokvich bude pod provétravanou mezerou podstiesni hydroizola¢ni folie.

Klempiiské konstrukce:

Na objektu bude provedeno nové oplechovani lemt zdi, komind, (Zlabi, lemt stiechy (zavétrnych
list), okapovych zlabti i s haky, svodl, nové s ohledem na tloustku zateplovaciho systému. Pfesah
prvki min. 50 mm pied lic: upravené fasady. Veskeré oplechovam a klempitské prvky budou
provedeny z médéného plechu. :

Hromosvody: , ,

V ramci stavebnich praci budou demontovany stivajici hromosvody. Po montdZi stfeSni krytiny
bude provedena zp&tnd montdZ nové bezidrZzbové hromosvodové soustavy a provedena revize
hromosvodu.

Oprava kominovych téles:

Opravena budou v§echna ponechand kominova télesa, a to od podlahy pidy aZ k vrcholu komina.
Plocha kominovych t&les bude v naruSenych mistech dozdena a opatrena novou hrubé zatrenou‘
omitkou a exteriérovou barvou v dvojnasobném kryti.

Oprava konstrukce krovu:

V ramci planované opravy krovu je navrzeno odstranéni napadenych dievénych prvku dle povahy a
rozsahu napadeni a jejich nahrazeni novymi prvky ze zdravého rostlého dfeva. Chybéjici vazné
tramy budou obnoveny do maximalni moZné miry vdetné ostatnich prvkd za pfedpokladu
minimalizace zésahg. Presny rozsah konstruk&nich uprav. krovu bude upiesnén po odstranéni
plvodni stfe$ni krytiny, kde bude ptizvan mykolog, statik a zastupce NPU, UOP v Liberci
k jasnému stanoveni rozsahu konstrukénich tdprav. Jakékoliv realizované konstrukéni zmény
ptvodni konstrukce krovu budou provadény citlivé s piistupem a realizaci s co nejvérn&ji
podobnému piivodnimu dobovému Fedeni. Nahrady ptivodnich dfevénych prvkd konstrukce krovu
budou realizovany za pfedpokladu maximalni aplikace pGvodnich tesaiskych spoji kolikového typu
~ u dubovych kolikii a s minimalni aplikaci ocelovych spojovacich prostfedkd, pii¢emz detailni feseni
- jednotlivych ptipoji bude odsouhlaseno objednatelem v koordinaci a pod vedenim pracovnikd
NPU, UOP v Liberci v ramci vykonu autorského dozoru statika a ptipadné navazné dokumentace
pro provadéni stavby.

Mgéstsky urad Ceské Lipa, stavebni ufad, obecni ufad obce s roziifenou piisobnosti, vydava podle
ustanoveni § 149 odst. 1 a § 136 spravniho ¥adu toto zdvazné stanovisko. V souladu s ustanovenim
§ 14 odst. 3 pamatkového zékona je zdmér vymény stfedni krytiny, klempifskych prvki a opravy-
" krovu objektu ob&anské Vybavenost1 &.p. 204 na p. p. & 311/1-v k. 6. Ceska Lipa, z hlediska zajmu :
statni pamatkové péce

pFripustny

. p¥i dedrzeni nasleduucmh podmlnek

1. Nové vkladané prvky krovu budou povrchové upraveny ohoblovanim (v&etn& sraZeni hran).
Pfi vyméné jednotlivych tramé budou pouZity nové prvky shodnych prifezi. Pokud bude
pouZit prostfedek k oSetfeni krovu proti drevokaznemu hmyzu a dfevokaznym houbam, bude
tento prosttedek bezbarvy. ‘

2. NavrZené palené taSky typu bobrovka budou pduiity v rezném neglazovaném prbVedeni
PH vymén& stfeSni krytiny nebudou pouzity prvky, jako jsou novodobé tvarovky
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(prostupyantén atd.), okrajové tasky, Sroubované hiebenate. Hiebenide budou kladeny
do neprobarvené malty). '

3. Pfi obnove klempifskych prvki nebude zv&tiovan stévajici rozsah oplechovéni.

4. Pted - zab4jenim av prib&hu praci budou investorem svolavany pravidelné kontrolni dny :
za ucasti zastupcu statni pamatkové péce a pracovnika NPU, UOP v Liberci. :

5. U obnOVOVan}'/éh kominovych téles poZadujeme zachovat stavajici tvar jejich hlavic véetn& povrchové
upravy.

Oduvodnéni

Méstsky trad Ceska Lipa, stavebni wfad, jako ptislusny spravni organ statni pamétkové péce,
- obdrZel dne 31. Gervence 2017 od Zadatele, kterym je Ceska Lipa, IC 00260428, sidlem ndmé&sti
T. G. Masaryka &. p. 1, 470 36 Ceska Lipa, kterého zastupuje Ing. Katefina Iwanejko — athelier
KIWL, IC 86958615, sidlem Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova, Zadost o vydani
zavazneho stanoviska podle § 14 odst. 1 pamatkového zakona, &im¥ bylo zah4jeno Fzeni o Zadosti.

Zamér Zadatele je popsan vyse.

Dim €. p. 204 v ulici Marianska4 je tf{podlaZni nérozni dim, zastfeSeny sedlovou stiechou, v mists . .
severniho naroZi s valbou. Stfecha je kryta palenymi ta¥kami typu bobrovka, kladenymi Supinovym -
zpisobem kryti (ve dvorni ¢4sti korunovym). Stéecha nad severnim dvornim kiidlem je sedlova
(asymetrickd) s valbou na jiZni strang, krytd palenymi taskami typu bobrovka kladenymi
korunovym zpdsobem kryti. Stfecha nad jiZnim dvornim kiidlem je pultova se sklonem k severu,
kryta plechovou falcovanou krytinou. Krov nad hlavni &asti domu je hambalkovy, o jedné urovni
hambalkd, podéIn€ vazany plné vyvinutou leZatou stolici. U mezilehlych vazeb chybi vazné tramy.
Krov severniho kiidla je star$im krovem kombinovanym s mlad§imi prvky. Zaklad konstrukce tvo¥i
osov€ umist€na stojatd stolice s hiebenovou vaznici. Na zékladé dendrochronologickych vzorkt
odebranych z konstrukce krovu bylo zji§téno, Ze dfevo na jeho stavbu bylo smyceno na prelomu let
1819720, coZ odpovida popoZzérové klasicistni vystavbé mésta. Hlavni prageli ma pét okennich os.
V ose v pfizemi je pravothly portdl s pilkruhovym zav&rem. V bocich portalu jsou kanelované
pilastry s fimsovymi hlavicemi, nad portdlem je naznaden stiedni klenak. V naroi pfizemi. je
neprava bosaZz. V 2. NP je nad okennimi otvory $tukova figuralni vyzdoba spodobriiujici symboly
Sty¥ roénich obdobi. Ve stfedni okenni ose je na konzol4ch umistén balkon. Ve stfedovém mélkém
rizalitu pod’ balkonem je ve fasadé figurdlni vyjev Adam a Eva v r4ji. Krajni okna 3. NP maji
parapetni vypln& se Stukovymi rostlinnymi motivy. Korunni Hmsa je na $tukovych konzol4ch.
Vertikélné je celé priceli ¢lenéno lizénami. Boéni fasdda mé jednu okenni osu a je v ptizemi
zdobena pasovou rustikou. Okenni vyplné v uli¢nim priceli jsou novodobé jednoduché, osazené
ve Spaleté stavebniho.otvoru, trojkfidlé, délené poutcem ve dvou tfetinich, se spodnimi k#idly
otviravymi a hornim vyklopnym. Ve dvorni &asti jsou nékteré okenni vypln& dvoukiidlé. Dveini
‘vypln€ jsou novodobé dvouk¥idlé, se spodni &4sti v podobé kazet, s horni &4sti prosklenou, se
segmentovym nadsv&tlikem, €lenénym na tii tabulky. Dveini otvor v severnim prideli je opatfen .
dvoukiidlymi dveinicemi. Vykladce jsou novodobé jednok¥{dlé, d&lené silnou piickou v cca horni
tfeting. - Objekt &.p. 204 je pozdné klasicistni stavba situovand na parcelach dvou, piivodng
samostatnych, gotickych domil. Diim je dokladem stavebniho vyvoje mésta a hodnoty MPZ Cesk4
- Lipa dotvaii prevazné€ svoji hmotou véetng partie stfe$ni krajiny a vyrazu predev§im uliéni fasady.
V.zajmu pamatkové péce je zachovani historické podoby objektu a maxima ptvodnich historickych
konstrukei. Pfi obnové resp. vyméng ¢i nahrazovani stavebnich prvki klade pamatkova péce diiraz
na zachovani historickych typi materiali a pouZivani technologii kompatibilnich s historickou
hmotou objektu. ' :

Zakonnym podkladem k vydani zévazného stanoviska je podle § 14 odst. 6 pamatkového zakona -
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pisemné vyjadieni odborné organizace statni pamatkové péée — NPU, UOP v Libertci (Narodni
pamatkovy ustav, izemni odborné pracovist€ v Liberci, Ié 75032333, Jablonecka 642/23, 460 01.
Liberec), které si spravni organ vyzadal dne 9. srpna 2017. Toto pisemné vyjadfeni ze dne 28. srpna
2017 pod &. j. NPU-353/k 62487/2017 spravni orgén obdrZel dne 29. srpna 2017. V- tomto vyjadieni
odborny pracovnik Nérodniho pamatkového ustavu, tzemniho odborného pracov1ste v leer01 :
mimo jiné uvadi:

“,,NPU UoP v Lzbercz konstatuje Ze zdmer vymeny stresni krytiny, klempzrskych prvku a opravy
krovu domu &p. 204 v Ceské Lipé je z hlediska pamdtkové péce akceptovaz‘elny pFi dodrZeni
 ndsledujicich przpomznek

1) Nové vkladané prvky krovu budou povrchove upraveny ohoblovdnim (vcetne srazeni hran).
PFi vyméné jednotlivych trdmit budou pouZity nové prvky shodnych priirezii. Nové vklddané:
prvky stejné tak jako puvodni konstrukci krovu doporucujeme oSetrit bezbarvym prvkem protz :
drevokaznému hmyzu a dievokaznym houbdm.

2) Navrzené pdlené tasSky typu bobrovka budou pouzity v reiném neglazovaném provedeni.
Z hlediska pamdtkové péce je pri vymené stieSni krytiny mevhodné pouziti novodobych
ahistorickych prvkii jako jsou novodobé tvarovky (prostupy antén atd.), okrajové taSky,
Sroubované hrebendce (hiebendce pozadujeme kldst do neprobarvené malty).

3) Pri obnové klempirskych prvkii nebude zvetsovan stava]zcz rozsah oplechovdni.

4) Pied zaha]emm a v prubéhu praci budou investorem svolavany pravidelné kontrolm dny‘
za ucasti zdstupcii stdini pamdtkové péce a pracovnika NPU, UOP v Lzbercz

5) . U obnovovanych komz’novych»z‘éles pozZadujeme zachovat stdvajici tvar jejich hlavic vietné
povrchové upravy :

Oduvodnem

Navrzend vyména stiesni krytiny vietné klempirskych prvki, oprava kominovych hlavic a
odstranéni poskozenych Cdsti krovu a jejich ndhrada ¢&i doplnéni chybéjicich casti neni v rozporu
se zdjmy pamdtkové péce uplatiiovanymi v rdmci pamdtkové ochrany doieného objektu. Doplnéné
pripominky byly uvedeny v souladu s metodikou NPU , Péce o stiechy historickych budov”,
vydanou v Praze 2003. V zdjmu pamdtkové péce je zachovadni historickych typu materialu, véetné.
vzhledového provedeni, povrchové tpravy a pouziti historicky obvyklych technologickych postupi.
Upozornéni: ‘ »
Predlofend Zddost neresi podobu, pocet a umisténi zachytavaci snéhu, Jejichz osazeni lIze
v souvislosti s vyménou stéesSni krytiny ocekdavat. Tyto informace je potFeba pred zahdjenim praci
‘upresnit a predloZit orgdniim stdtni pamdtkové péce k odsouhlaseni. '
Upozornéni: '
14 predlozene prOJektove dokumentacz ]e v textove castz \Z oddzle »D“ na strané 4, odstavcz )
., Klempirské konstrukce “. uvedeno ,,Na objektu bude. provedeno nové oplechovanz lemu zdi,
kominu, uzZlabi, lemu stiechy (zdvétrnych list), okapovych Zlabi i s hdky, svodi, nové s ohledem
- na tloustku zateplovaciho systému. Presah prvki min. 50 mm pred lic upravené fasdady . Vzhledem

-k tomu, Ze provedeni zatepleni fasddy nebylo soucdsti tohoto (ani predchozich) spravnich Fizeni, . .

domnivime se, Ze tato formulace se do . textu: dostala omylem. Provedeni zatepleni fasddy.
dotéeného objektu je totiz v rozporu se za]my pamatkove péce uplatiovanymi v ramci pamatkove .
ochrany této nemovité kulturni pamdtky. :

| Spravni organ v souladu s ust. § 36 odst. 3 spravniho tadu vyzval zastupce Zadatele, aby se
pfed vydanim zavazného stanoviska vyjadril k jeho podkladim a to v terminu do sedmi dnii od data
doruceni. Vyzva byla pfevzata dne 11. zafi 2017. Utastnik se k podkladim nevyjadnl neuplatnil
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4dné pfipominky ani nenavrhnul doplnéni podkladi. M4 se tedy za to, Ze s prlpomlnkaml odborne
organizace souhlasi bez vyhrad

Spravni organ posoudil pfedloZenou. Zzadost a dale shromazdéné podklady k rozhodnuti.
Pfezkoumal, zda je pfedloZeny zdmér v souladu s poZadavky na ochranu a uchovani kulturnich a

- historickych hodnot dotcené nemovité kulturni pamaétky, jejiho prostfedi a pamatkové chranéného

uzemi, zda vede k naplnéni t¢elu pamatkového zékona a zda neni v rozporu se sou¢asnym stavem
poznéni hodnot, které jsou z hlediska statni pamatkové péce chranény.

Ad 1) Tato podminka vychazi z regiondln& obvyklych zvyklosti a ze stavu doloZeného na dané
stavbé. Dfevéné prvky krovu byly takto v minulosti bé€Zné& opracovany. NedodrZzenim této podminky
by doSlo k naruSeni autentiCnosti daného prvku a tim i kulturni pamétky. Natér krovu proti -
dfevokaznému hmyzu a dievokaznym houbam se v m1nulost1 nepouzival, -proto by mel byt
bezbarvy, aby se pohledové neuplatiioval.

Ad 2) Stfechy jsou vyznamnou a krasnou soudasti architektonického dédictvi a jsou jednou
z podstatnych a ned¢litelnych soucésti vysledného pisobeni kazdého objektu, proto je Zadouci
provedeni tradiéniho zplsobu pokladky bez ruSivych detail, jako jsou okrajové stiesni tadky,
provétravaji taSky, prostupy antén, plastové prosvétlovaci tasky, Sroubované hiebenaée atd. Krytina
- by méla respektovat méfitko, strukturu, charakteristickou formu i barevnost krytiny typické
pro danou stavbu. V kontextu urbanistického celku je dileZita i zasada regiondlni podmin&nosti
vyskytu né€kterych historickych krytin, stejné€ jako zasada typologické podmin&nosti. Proto by méla
byt pouZita palena taSka typ — bobrovka v neglazovaném provedeni (reznd).

Ad 3) Klempifské prvky se historicky nepouZivaly, jedna se tedy o prvek ktery neni typicky, proto
by nemél byt zvétSovan stavajici rozsah oplechovam

Ad 4) Tato podminka byla stanovena s ohledem na Vyzriam kulturni pamatky. .
Ad 5) Jedna se o dochovany cenny prvek, proto by mél byt zachovan.

Pfedlozeny zamér provedeni vymény stresnl krytiny, klempifskych prvku a opravy krovu objektu
- ob&anské vybavenosti €. p. 204 na p. p. €. 311/1 v k. 0. Ceska Lipa, neni v rozporu se z4jmy statni
pamatkové péce, pokud budou dodrZeny podminky stanovené timto zavaznym stanoviskem.

Na ziklad€¢ vySe uvedenych skutenosti a po. provedeném fizeni bylo rozhodnuto tak, jak je
uvedeno ve vyroku tohoto zavazného stanoviska. :

Veskeré zmény a Jakekoh dopliiky oproti schvilenému ziméru je ve Smyslu pamatkového

zakona vZdy nutno odsouhlasit v ramci nového spravm’ho Fizeni. Dozor pii provadéni zasaht

(4drZbu, opravu, rekonstrukci, restaurovani nebo jinou upravu kulturni pamatky nebo jejiho

prostfedi) na nemovité kulturni pamatce vykonava ve smyslu § 29 odst. 2 pism. g) pamatkového
zakona stavebni Gfad Méstského ufadu Ceska Lipa, Gsek pamatkové: péée a odborny dohled podle §

32 odst. 2 pism. g) pamatkového zdkona zajist uJe Narodni pamétkovy ustav uzemni odborné

pracov1ste v L1berc1

Poucem

Proti tomuto z4vaznému stanov1sku nelze podat samostatné odvolani v souladu s ustanovenlm §
149 odst. 1 spravnlho fadu, nebot’ tento ukon neni samostatnym rozhodnutim ve spravmm nzem -

- Odvolani j Je”mozne podat pr0t1 rozhodnutl pfislusného stavebmho titadu ve vé&ci samé.

MESTSKY URAD
Geska Lipa .
’/""’ 5tﬂwebm urad

/Z ~&7 B

Aﬁna Machatiova
referentka pamatkové pece
stavebniho ufadu
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Obdrzi:

doporucené

Ing. Katefina Iwanejko — atheher KIWI IC 86958615, sidlem Kunratlce u CV1kova 34 471 55
' Kunratlceu Cvikova

Na védomi:

" datovou schrdnkou
“Narodni pamatkovy tstav, uzemni - odborne pracovisté v Liberci, Jablonecka ¢. p 23/642 460 01
Liberec, ID DS: 2cy8h6t ' : = ‘
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