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ZAVAZNE STANOVISKO

Méstsky Gfad Ceska Lipa, stavebni tifad, obecni ufad obce s roziifenou _piisobnosti, jako vé&cné -
a mistn& pfislusny orgdn stitni pamatkové péde (dale jen ,,spravni organ®) ve smyslu § 10 a § 11
zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdg&jsich predpist (déle jen ,,spravniho Fadu*) a § 29
odst. 2 pism. b) a €) zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéj§ich piedpisi (dale
Jen ,,pamatkového zakona®), obdrzel dne 25. kvétna 2017 od Zadatele, kterym je mésto Ceska Lipa,
IC 00260428, namésti T. G. Masaryka & p. 1/1, 470 36 Ceska Lipa, Zzadost o vydani z4vazného
stanoviska ve smyslu § 14 odst. 1 pamatkového zdkona ve véci: Oprava - vyména stieSni krytiny
véetné latoviani, kl. prvkii, oplechovani, vylezii, stéeSnich a vikyFfovych oken, zdobnych nosnych
sloupii_vikyiii, instalace snéhovych zachytivadi, hromosvodu, bodcii proti  holubiim,
kominovych livek a stupadek a oprava svétliku a vikyii v objektu obéanské vybavenosti
€. p.113 nap.p. & 209 v k. 1. i. Ceskd Lipa (obec Ceska Lipa, okres Ceska Lipa, kraj Liberecky).
Dot&eny objekt je nemovitou kulturni pamatkou zapsanou v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek
CR pod rejstiikovym &islem 33401 / 5-5007, ktera se nachazi na Gizemi méstské pamatkové zony
Ceskéa Lipa, prohlasené vyhlaskou Ministerstva kultury CR &. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 o
prohlageni izemi hlstorlckych jader vybranych mést za pamatkove zény, a zapsané v Ustfednim
seznamu kulturnich pamétek CR pod rejstiikovym &islem 2158.

Dnem podani bylo zahdjeno fizeni o Zadosti vedené pod spis. zn. MUCL/50344/2017/Ry. Opravnénou
Ufedni osobou v tomto fizeni byla uréena Ivana Ryvorova, referentka pamatkové péce stavebniho
titadu Méstského titadu Ceska Lipa.

Zamerem Zadatele je provedeni opravy stieSniho plasté véetné viech doplikd. K posouzeni byla
predloZena projektovd dokumentace pro provadéni stavby ,,Oprava stfechy kavarny Union v Ceské
Lipé, Jindficha z Lipé 113/24, 470 01 Ceské Lipa“ (5/2017), zpracovana pod &islem zakazky D/17-
- 011-DPS  Projektovym_ateliérem David s.r.o., Ruprechtickd ¢. p. 199, Liberec 14, projektanty
Ing. arch. L. Davidem, CKA 01487 a Ing. P. Kugerou, CKAIT 0500982.

Dokumentace fe$i nasledujici rozsah praci:

Bourini - bude odstranéna stfe3ni krytina a oplechovani ze stfechy mimo véZi¢ek a navazujiciho
oplechovani. Stfecha je provedena z betonovych tasek, dvojnasobného latovani a PE pojistné folie.
Oplechovéni je z titanzinkového plechu. Budou odstranény nadokapni Zlaby a roury jdouci skrz
zdobné prvky. Bude odstranén hromosvod a anténni ty&, vylezy na stfechu, stdvajici odvétrani
kanalizace apod. V krovu bude odstranéna prkenna podlaha. Okna vikyid budou odstranéna. Bude

)

odstran€no bo¢ni oplechovéni stén vikyit a podepfen pfeklad nad okny. Nasledn& budou vyjmuty
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dievéné sloupky vikyfe a podle nich provedeny kopie novych sloupkti. Na hlinikovém svétliku budou
odstranény vrchni tésnici listy. Elektrické vytapéni zlabl bude demontovano a po dokoneni vraceno
zpét.

StieSni konstrukce - nosnou konstrukei stiechy tvoii dievény vaznicovy krov se sedlovou stfechou s
dfevénymi vikyfi s pultovou stiechou. Po odstran&ni stfesni krytiny bude zhodnocen stav nosnych
dfevénych prvkid. Lokalni opravy poskozenych &asti krovu budou provedeny tradiénim tesafskym
zptsobem, tzn. vyména poskozenych &asti s napojenim platovanim, dfevénymi spoji, z totoZného
profilu. Krov bude kompletné o€istén a natfen natérem proti dfevokaznym houbam a hmyzu. Krov ve
vé&zich zlstane bez zasahu. Sloupky u vikyfi budou vyménény za nové, totoZného profilu a zdobnych
prvkl. Zdobné prvky budou akorat ukondeny pied licem okna a z vnitfni strany bude do sloupku
vyfrézovana drazka pro osazeni okna. Bude provedeno nové latovani — laté a kontralaté. Pojistna
hydroizolace bude obnovena pouze v mistech nad zateplenim podkrovi. Cihelnad taka bobrovka
ptlkulaty fez, reznd, Supinové kryti. Dievéné latovani 50/30mm 4 cca 145-160mm (zhusténo v uzlabi
u okapl apod., dle technologickych ptedpisit). Podélna lat’ 50/50mm & 1m / vétrand mezera. Pojistnd
kontaktni hydroizolace z folie 190 g/m2 ( v mist& tep. izolace). Stavajici skladba, krokev. hieben bude
proveden jako vétrany a budou doplnény vétraci tasky. UZlabi stiechy bude feSeno vyskladénim z
taSek. Pfi okapu budou osazeny sn€hové zachytdvage z dvou trubek a systémovych taSek s drzaky.
Zachytavale budou ocelové, lakované v barvé erné, nad vikyfi pak ocelové pozinkované kotvené do
stojaté drazky. U komind budou osazeny lavky a stupalky. Nad hlavni fimsou bude pod oplechovéni
dopInéno bednéni tl. 24 mm s podkladnimi lat€émi pFibitymi z boku do krokvi. Stfecha a boky vikyid
budou feeny z falcovaného plechu s dvojitou stojatou draZkou. Na stieSe bude do falce vloZen t&snici
pasek.

Podlaha - podlaha pidy je celoplo$ng zateplena foukanou celulézou. Na stdvajici trdmy budou
osazeny laté 60/60 mm po 0.6m, na které budou osazeny OSB desky tl. 18 mm P+D, vod€ odolné.

Hromosvod - na stavajici hromosvod bude provedena revize, hromosvod bude demontovan. Po
provedeni stfechy bude hromosvod v plivodnim rozsahu vracen zpét za pouZiti novych prvka (ichyty,
lana), jimaci tyCe zlstanou stavajici. Nasledn€ bude provedena revize.

Upravy povrchi - u vikyii, okolo sloupkli budou nové zadistény a vyspraveny povrchy v ndvaznosti
na sloupky a okna — oprava SDK. Stény a podhled budou vymalovany. Sténa svétliku bude
vyspravena, pieStukovana vapenocementovym jemnym Stukem a opatfena natérem na mineralni bazi.
Odstin bude uréen po dohod€ s pamatkovou péci. Lokaln& budou nahrubo vyspraveny omitky v misté
napojeni klempitskych prvki. Prace na zdobnych prvcich v misté svislého napojeni klempitského
prvku a horniho oplechovéani budou koordinovény § restauratorem.

~Vyplné otvori - do stfechy budou osazeny vylezy na stiechu. Vylezy budou s dfevénym ramem a
oplechovanim z hliniku, zasklené polykarbonatem. Okna vikyii budou dievéna z EURO profilt §. 78
mm, s izolanim dvojsklem, ¢lenéni vodorovné a svislé. Svétlik na stfeSe bude z exteriérové strany
kompletné pfetésnén. Budou osazeny novéa gumova tésnéni, pritlacné listy a vrchni kryci profily. Pod
listy bude zataZeno oplechovani atiky svétliku.

Klempiiské konstrukce - veskeré oplechovéni a lemovani bude provedenoz titanzinkového plechu tl.
0,7 mm (tl. 0.8 mm pro nastfe$ni Zlab). Lemovani stén, oplechovani kominti, okapnice, zlaby apod.
bude provedeno klasickym klempifskym zplisobem. Veskeré vodotésné spoje na klempitskych prvcich
jakoZto i pfipadné Gpravy oplechovani, které nepilijdou fesit mechanickym spojenim, se budou mezi
sebou pajet. Pdjeni bude probihat cinovo-olovénou pajkou ve sloZeni 40%cinu a 60%olova. Pfi
spojovani oplechovani nebudou pouZzity Zadné tmely ani lepidla, a to z divodu zachovani stejné
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Zivotnosti materidlu i v ndvaznosti na ponechané klempifské konstrukce. VSechny haky pro Zlaby
podokapni nebo néstfesni budou oplasténé titanzinkem. S ohledem na zdobné oplechované véze, které
se ponechaji bez zdsahu, bude nutné sjednotit materialové feSeni oplechovani, plechovych stfech a
oplasté€ni dle téchto stavajicich v&zi. Veskeré detaily oplechovéni a navaznosti konstrukci budou
ptedem odsouhlaseny investorem a zastupcem NPU.

Zamecnické vyrobKy - na stie$e budou osazeny sn&hové zachytavale. Jedna se o trubkové ocelové
praSkové lakované zachytidvale osazené v jedné fad. U komind budou osazeny kominové lavky a
stupacky.

Natéry - veskeré nové devéné prvky budou opatfeny natérem proti hnilobam a dfevokaznym houbam.
Pfistupna mista v krovu budou mechanicky ¢iSténa a budou natfena fungicidem s likvidaénimi uginky
na dfevokazny hmyz. Fungicidy musi byt vhodné pro preventivni povrchovou ochranu dfeva proti
houbam Basidiomycetes a dfevokaznému hmyzu a rovnéZ pouZitelné pro ochranu stavebnich materialt
a hmot (zdiva, omitek, sddrokartonu) proti proristini dfevokaznymi houbami, zvlasté dievomorkou
domaéci (Serpula lacrymans). Stény svétliku budou opatieny natérem na mineralni bazi. Odstin bude
uréen po dohodé€ s pamatkovou péci.

Spravni organ vydava podle ustanoveni § 149 odst. 1 a § 136 spravniho Fadu toto zdvazné stanovisko.
V souladu s ustanovenim § 14 odst. 3 pamatkového zakona je zamér provedeni vymeény stiesni krytiny
véetn€ latovani, kl. prvkid, oplechovéni, vylezl, stfe$nich a vikyfovych oken, zdobnych nosnych
sloupti vikytl, instalace sn€hovych zachytivadl, hromosvodu, bodci proti holubiim, kominovych
lavek a stupacek a opravy svétliku a vikyit v objektu ob&anské vybavenosti &. p. 113 na p. p. &. 209
v k. 1. Ceska Lipa, dle predloZené Zadosti a vye uvedené dokumentace k provedeni stavby, z hlediska
z&jma statni pamatkové péce

prfipustny
pFi dodrZeni nasledujicich podminek:

1) Pfed zahdjenim a v prib&hu praci budou investorem svoldvany pravidelné kontrolni dny za
lidasti zastupct statni pamétkové péie a pracovniki NPU, UOP v Liberci.

2) V priibéhu praci bude investorem umoZnéno provedeni stavebn& historické dokumentace
stavbou zasaZenych konstrukci ve formé operativniho prizkumu a dokumentace dle platné
metodiky NPU (V. Razim a kol., Operativni priizkum a dokumentace historickych staveb,
Praha 2005). Dokumentace se bude tykat vSech partii zdiva, vyzdoby a veskerych prvki
odhalenych a zpfistupnénych v ramci obnovy stie$niho plastg.

Odivodnéni

Spravni organ obdrzel dne 25. kvétna 2017 4adost o vydani zavazného stanoviska ve smyslu § 14
odst. 1 pamatkového zakona oc} zadatele, kterym je mésto Ceska Lipa, IC 00260428, namésti
T. G. Masaryka &. p. 1/1, 470 36 Ceska Lipa, uvedenym dnem bylo zahéjeno fizeni o Zadosti.

Dotceny objekt je nemovitou kulturni pamétkou zapsanou v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek
CR pod rejstiikovym &islem 33401 / 5-5007, ktera se nachdzi na tizemi mé&stské pamétkové zony
Ceska Lipa, prohlasené vyhlaskou Ministerstva kultury CR &. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 o
prohlaSeni Gzemi historickych jader vybranych mést za pamatkové zény, a zapsané v Ustiednim
seznamu kulturnich pamétek CR pod rejstiikovym &islem 2158.

Zamér Zadatele je popséan ve vyrokové Casti tohoto zdvazného stanoviska.
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Dim &. p. 113 v ulici Jindficha z Lipé je ndroZni trojpodlaZni budova zastfeSena sedlovou stfechou
s taSkovou krytinou, s bohat& komponovanou secesni fasadou smérem do ulice Jindficha z Lipé a
Sokolské ulice (dvorni — severni a zapadni $titova fasdda jsou bez tektonickych prvki). Po stranach
zkoseného ndroi, zavrSeného dobovou helmici, vystupuje z lice prideli dvojice arkyid,
doprovézenych v patrech litinovymi pavlademi na konzolach. V trovni 2.NP pokracuji pavlage po
celém uliénim priceli. Na zdpadnim naroZi je trojboky arky¥ zakoneny helmici. Vyplné okennich
otvord jsou historizujici z 90. let 20. stoleti, kdy objekt prosel celkovou rekonstrukci. Parter objektu
s kamennou bosdZi a hlinikovymi vykladci je novodobd upraven. V ramci téchto uprav doslo
k realizaci nového krovu z fezanych (povrchové neupravenych) tramié, instalaci novodobé
velkoformatové taskové krytiny. /

Dim je kvalitnim dokladem secesni architektury postavené v letech 1907 - 1909 na misté dvou
starSich, odli$n€ orientovanych, pravdépodobng Klasicistnich domi (zachycenych plany stabilniho
katastru). Na hodnotach MPZ Ceska Lipa se podili predevsim svoji hmotou a vyrazem autenticky
dochované, bohaté zdobené uliéni fasady. V zajmu pamétkové péte a predmétem pamatkové ochrany
objektu je nejen zachovani stavajici historické podoby a maxima ptvodnich historickych konstrukei,
ale 1 pouZivani historickych typi materiald a technologii pti vym&n& & nahrazovani historickych
konstrukei. ;

Zakonnym podkladem k vydéni zdvazného stanoviska je podle § 14 odst. 6 pamétkového zédkona
pisemné vyjadieni odborné organizace statni pamétkové pése (Narodni pamatkovy tstav, Gzemni
odborné pracovisté v Liberci, IC 75032333, Jablonecka 642/23, 460 01 Liberec), které si spravni organ
vyZéadal dne 26. kvétna 2017. Toto pisemné vyjadieni &. j. NPU-353/41891/2017 ze dne 9. &ervna 2017
obdrZel spravni orgin dne 12. &ervna 2017.

Spravni orgdn se pfi svém rozhodovani v souladu s § 29 odst. 3 pamatkového zakona opird o pomoc
odborné organizace statni pamatkové pége. V pisemném vyjadfeni odborné organizace, které spravni
organ k pfedloZzenému zdméru obdrZel je kromé& jeho posouzeni z odborného hlediska uveden popis
feSencho objektu, lokality a navrzené stavby, ze kterého spravni organ vychazi p#i popisu uvedeném
vySe. K posouzeni predloZeného zdméru zastupce NPU, UOP v Liberci uvadi:

,NPU, UOP v Liberci konstatuje, Ze navriené price je moiné provést p¥i dodrieni ndsledujici
pripominky:

» Pred zahdjenim a v pribéhu praci budou investorem svoldvdny pravidelné kontrolni dny za
ucasti zdstupci stdtni pamdtkové péce a pracovnikii NPU, UOP v Liberci.

Oduvodnéni:

K navrzenym zdsahiim dochdzi v rémci novodobych konstrukci, realizovanych p¥i stavebnich vipravdch
v 90. letech 20. stoleti, kdy byl vyse uvedeny objekt ve velmi zanedbaném stavu a podstatna édst jeho
konstrukci byla FeSena nové v provedeni, které neni ze soucasného pohledu pamdtkové péce idedini.
Cst navrZenych duprav (novd stresni krytina) vychdzi ze stavu zachyceného na historické
Jotodokumentaci a rehabilituje nejen vzhled objektu, ale prispivaji také k odstranéni dlouhodobych
problémii v podobé opakovaného zatykdni do objektu kviili nevhodné realizovanym detailiim st¥esniho
plasté (krytina, oplechovdni, atd). Predlozend projektova dokumentace byla v rozpracovanosti
konzuliovdna s odbornou slozkou stdtni pamdtkové péce a upravena dle pozadavkii stdtni pamdtkové
péce.”

V souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 spravniho ¥adu vyzval spravni organ dne 14. &ervna 2017
Ucastnika Fizeni, aby se pfed vydanim rozhodnuti vyjadfil k jeho podkladiim ve Ihiité uréené do sedmi
dni od obdrzeni vyzvy k vyjadien.
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Ad 1 - 2) Upftesnéni detailii na stavbé v ramci kontrolnich dnii je nezbytné vzhledem k nemoZnosti
urCeni pfesného rozsahu poskozeni konstrukci pfed rozkrytim stée$niho plasté. Vzhledem k rozsahu
stavebnich zasahli, autenticky dochovanym konstrukcim a prvkim je z pamatkového hlediska
nezbytna kvalitni dokumentace plivodniho stavu, kterd bude u fady detailt poslednim zachycenim
pivodniho feSeni pfed provedenou opravou. Tuto dokumentaci bude provadét zastupce odborné
organizace. Dale bude v ramci kontrolnich prohlidek provadéna kontrola kvality provadénych praci.

Spravni organ v fizeni posoudil pfedloZenou zadost a dale shromdzd&éné podklady k rozhodnuti,
prezkoumal, zda je predloZeny zdmér v souladu s poZadavky na ochranu a uchovani kulturnich
a historickych hodnot této kulturni pamatky, zda vede k naplnéni ucelu pamatkového zakona a zda
neni v rozporu se soucasnym stavem poznan{ hodnot, které jsou zde z hlediska statni pamatkové péce
- chranény. VSechny shromazdéné diikazy nasv&édeuji tomu, Ze pfedloZeny zdmér navrZenym zpiisobem
svého provedeni nenarusi celkovy dochovany vzhled dotdené kulturni pamatky, protoze materidlové
ani barevné feSeni nepfedstavuje zdsadné negativni ovlivnéni stavajici podoby objektu a dotEeného
pamatkové chranéného tizemi. Na zaklad€ vySe uvedenych skuteEnosti bylo v rdmci provedeného
fizeni rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyrokové &asti tohoto zédvazného stanoviska. Spravnimu
organu nejsou zndmy Zadné skuteCnosti, které by branily provedeni zdméru, nebo kvili kterym by
mélo byt rozhodnuto o dalsich podminkach k jeho realizaci.

Veskeré zmény a dalsi dopliiky oproti schvalenému zdméru je ve smyslu pamatkového zékona vzdy
nutno pfedem odsouhlasit se zastupci statni pamatkové péce. Dozor pti provadéni obnovy kulturnich
pamatek vykondva ve smyslu § 29 odst. 2 pism. g) pamatkového zakona stavebni ufad Méstského
tadu Ceskd Lipa, usek pamétkové péte a odborny dohled podle § 32 odst. 2 pism. g) pamatkového
zakona zajistuje Narodni pamatkovy ustav, izemni odborné pracovisté v Liberci.

Poudeni

Proti tomuto zdvaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolani v souladu s ustanovenim § 149
odst. 1 spravniho fadu, nebot tento ukon neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim ¥izeni. Odvolani
je moZné podat proti rozhodnuti pfislu$ného stavebniho ifadu ve véci samé.

O odvoléani proti obsahu zdvazného stanoviska rozhoduje Krajsky afad Libereckého kraje, odbor
kultury, pamatkové péée a cestovniho ruchu.

Ivana Ryvorova
referentka pamatkové péce
stavebniho tGifadu

Obdrzi:
interni poStou
Mésto Ceska Lipa, namésti T. G. Masaryka &. p. 1/1, 470 36 Ceska Lipa

Na védomi:

datovou schrankou

Nérodni pamatkovy ustav, izemni odborné pracoviité v Liberci, Jablonecké 642/23, 460 01 Liberec,
IDDS: 2cy8h6t
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