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Jenbacher Inspekéni prace: | 0103 0
Documentation | nspekce

Evidence dat: E 0103 a/b/c

1. Tepelny vyménik smés/voda: 1
1.1 Méreni tlakového rozdilu na strané smési: 1
2 Tepelny vyménik spaliny/voda: 1
21 Méreni tlakového rozdilu na strané spaliny: 1
22 Kontrola vody (neplati pro SAM): 2
3. Oxidacni katalyzator: 2
4. Reinigung: 2
4.1 Cisténi na strané smési: 2
42 Cisténi na strané spalin: 3

é Motor odstavte podle Technického navodu ¢. 1100-0105 a chraiite pfed neopravnénym uvedenim
do provozu.

Interval kazdych
Inspekéni prace Bod 2000 Ph 10000 Ph
W'l Tepelny vyménik smés/voda [ ]
WA Tepelny vyménik vyfukové plyny/ivoda
pAll Oxidaéni katalyzator

KN

1. Tepelny vyménik smés/voda:

1.1 Méreni tlakového rozdilu na strané smési:
Tlakomér pfipojte na méfici mista.
Méreni tlakového rozdilu provedte za piného provozu.

Namérené hodnoty zaneste do tabulky Evidence dat tepelného vyméniku
(E 0103 a) eintragen.

Prekroéi-li tlakovy rozdil hodnotu naméfenou pri prvnim zprovoznéni 2 20 mbar (200 mm vodniho), so ist
sloupce), tak je potfeba vydistit tepelny vyménik na strané vzduchu.

2. Tepelny vymeénik spaliny/voda:

21 Méreni tlakového rozdilu na strané spaliny:
Tlakomeér pfipojte na méfici mista.
Méreni tlakového rozdilu provedte za plného provozu.

Namérené hodnoty zaneste do tabulky Evidence dat tepelného vyméniku
spaliny/voda (E 0103 b).

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2005-12
()] 01030abc_CZ.doc Index: e Listé: 113



Jenbacher Inspekéni prace: 1 0103 0
Documentation Inspekce

Prekrogi-li tlakovy rozdil hodnotu naméfenou pfi prvnim zprovoznéni o 60%, tak je potfeba vydistit
tepelny vyménik na strané spalin.

2.2 Kontrola vody (neplati pro SAM):
Kontrola teploty trubkovnice:
Kontrolu teploty trubkovnice provadi ukazatel teploty spalin. Pokud teplota trubkovnice pfekroéi o 15°C
teplotu dosaZenou pfi uvedeni soustroji do provozu (viz provozni denik), je tfeba vyéistit vodni stranu
vyméniku tepla spalin. Vycisténim je tfeba povéfit odbornou firmu.

3. Oxidacni katalyzator:

Tlakomeér pfipojte na méfici mista.
Méreni tlakového rozdilu provedte za plného provozu.

Nameérene hodnoty zaneste do tabulky Evidence dat katalyzatoru (E 0103 c).

PrekroCi-li tlakovy rozdil hodnotu naméfenou pii prvnim zprovoznéni 1,4 krat, tak je potfeba provést
cisténi katalyzatoru.
V takovém pfipadé se spojte se servisni sluzbou firmy Jenbacher.

Motor odstavte podle Technického navodu &. 1100-0105 a chraiite pred neopravnénym uvedenim
do provozu.

4. Cisténi:
41 Cisténi na strané smési:
Odmontujte z motoru chladié smési.
Demontovat napojovaci a zaslepovaci kryt.
Suchy chladi¢ smési vymyjte rozpoustédiem, napf. “P3 - &istié zastudena® a dikladng proplachnéte
silnym proudem vody.

Smi byt pouZito pouze rozpoustédlo, které neni agresivni ani v(i&i mosazi a ani zinku.

Montaz chladice palivové smési:
»  Vycistit t&snici povrchy od netistoty a tuku.

e Vymenit tésnéni na strané vody (napojovaci popft. zaslepovaci kryt chladice palivové smési).

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2005-12

01030abc_CZ.doc Index: e Listc:2/3



Jenbacher Inspekéni prace: | 0103 0
Documentation Inspekce

= Pouzijte 2 typu Sroub s riiznym utahovacim momentem!
ProtoZe jsou tyto Srouby zaSroubovany do ,postranniho dilu z oceli* , museji byt piitazeny

Srouby valci M 10 x 45 z tfidy pevnosti 10.9 a s 65 Nm.
ProtoZe jsou zde zaSroubovany $rouby valct (M 10 x 30) v dilu z mosazi, museji byt
zaSroubovany s 45 Nm (tfida pevnosti minimainé 8.8). ProtoZe jsou to priichozi otvory (k
traktu palivové smési), museji byt zavity utésnény Loctite 243.
» Prezkouset tésnéni palivové smési na poskozeni, pfipadné vyménit.
Tésnici prostiedek “Curil T* tenky na soucasné tésnici plochy nebo tésnéni nanést na obé strany a
cca 5-10 minut nechat odvétrat (pfi delSim ¢ase odvétravani nedojde ke 3kodé&). Dbejte na to, aby byl
tésnici prostfedek nanesen na otvory pro $rouby rovnomérné a celistvé.

e UtaZeni Sroubl (spojeni mezi chladiéem palivové smési a sbéragem — vstup a vystup palivové smési)
probiha ve dvou krocich:

1. Po nasazeni sbérace na chladi¢ palivové smési jsou $rouby M 8 s utahovacim momentem
23 Nm utahovany od stfedu ve sméru k rohtim.

Utahovat od stredu ve
sméru k rohtm.

Pfi utahovani a kone€ném dotazeni je bezpodmine¢né nutné pouZit momentovy kli¢, s vyjimkou
téch mist, kde ho nelze pouZit kvili malému piistupu.

4.2 Cisténi na strané spalin:

Trubky vycistit horkou vodou o vysokém tlaku.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2005-12
01030abc_CZ.doc Index: e Listc.:3/3
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Jenbacher Inspekéni prace: 1 9003 0

Documentation Denni inspekce
1. Kontrola tésnosti: 1
1.1 Vyfukova potrubi: 1
1.2 Tlumic kmitd: 1
1.3 Cerpadlo chladici vody s elektromotorem: 1
2. Tepelny vyménik Spaliny/Voda (pokud je souéasti dodavky Jenbacher): e
2.1 Potrubi kondenzatu: 2
2.2 Neutralizacni zasobnik kondenzatu: 2
3. Kontrola sledovani protitlaku spalin (pokud je montovana): 2
4. Vyskyt neobvyklych zvuki pfi provozu: 2

Pfed zapo€etim kazdé prace na zafizeni ma dbét obsluzny personal na to, aby byly dodrzovany
bezpecnostni predpisy pfi kazdé provadéné praci na zafizeni. Bezpe&nostni predpisy viz popis-
obsluha nebo tdrzba (TN ¢..: 2300-005).

1. Kontrola tésnosti:

1.1

1.2

1.3

Z hlediska tésnosti zkontrolujeme cele zafizeni, zejména pak hadice, vedeni, armatury, kompenzatory
atd. (vizualni kontrola).

V pripadé vétsiho uniku smési je mozno citit plyn. Misto Gniku Ize lokalizovat sprejem pro zjistovani
netésnosti potrubi nebo prouzkem papiru (bude odfouknut)

Pozor pfi obsahu oxidu uhelnatého (CO) v pohonném plynu:
Oxid uhelnaty je otravny, bez zapachu, bezbarvy, lehce vznétlivy plyn a asi stejné tak t&zky jako vzduch.
Pfi obsahu CO v pohonném plynu jsou pouzivana &idla CO jako osobni ochranné prostiedky.

Vyfukova potrubi:
Netésnosti je mozno zjistit podle zbarveni resp. poskozeni izolace (slysitelného hluku) nebo lehkého
uniku sazi.

Tlumié kmitd:

Tlumié¢ kmitd je nutno kontrolovat z hlediska poskozeni a stfikancl oleje (net&snost). | mala poskozeni
mohou silné ovlivnit jeho funkci resp. vést k Uplné poruse funkce. V pfipadé poskozeni nebo netésnosti je
nutno tlumi€ ihned vymeénit, jinak by mohlo dojit k prasknuti klikové hfidele.

Cerpadlo chladici vody s elektromotorem:
Prezkouset tésnost cerpadia chladici vody motoru, pfi netésnosti musi byt vyménéna viechna tésnéni
Cerpadla.

U &erpadia chladici vody motoru sledujte neobvykly hiuk loZisek,pfipadné je tfeba obnovit uloZeni motoru
cerpadla.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2007-07
@ 90030_CZ.doc Index: @ List&.:1/2



Jenbacher Inspekéni prace: | 9003 0
Documentation Denni inspekce

2. Tepelny vyménik Spaliny/Voda (pokud je souéasti dodavky Jenbacher):

2.1 Potrubi kondenzatu:
Potrubi pro kondenzat a pfipojku tepelného vymeéniku pro spaliny zkontrolujeme, zda nejsou znecidténé,
pripadné vycistime, aby kondenzat mohl odtékat.

2.2 Neutraliza¢ni zasobnik kondenzatu:
Vestavéné filtry a neutraliza¢ni granulat pfezkouset na znecidténi, pfipadné obnovit.

3. Kontrola sledovani protitlaku spalin (pokud je montovana):
Odmontujeme $roubovy uzavér a zkontrolujeme, zda neni pfitomen kondenzat. Potrubi zkontrolujeme
z hlediska Gistoty, pfipadné je vycistime, nasledné opét nasroubujeme Sroubovy uzaveér.

4. Vyskyt neobvyklych zvukii pfi provozu:

Dbejte na neobvyklé zvuky pfi provozu, zjistéte jejich pricinu a zavadu odstrante. Pokud nelze zavadu
A zjistit, resp. odstranit spojte se se zakaznickou sluzbou Jenbacher (Jenbacher Kundendienst).

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2007-07
90030_C2Z.doc Index; - Listé:2/2



Jenbacher Inspekéni prace/Udrzba: IW 0100 M2
Documentation Vyména mazaciho oleje/Vyména olejového filtru

2341 Bez ukazatele mnozstvi oleje, bez pridavné nadrze:
232 S ukazatelem mnozstvi oleje, bez pfidavné nadrze:
233 S nebo bez ukazatele mnozstvi cleje, s pfidavnou nadrzi:

1. Upozornéni: 1
2. Postup pri vymeéné oleje: 1
2.1 Vypousténi motorového oleje: 1
22 Filtr motorového oleje: 1
23 Plnéni motoru Cerstvym olejem: 2
2
2
2

Motor vypnéte dle Technického navodu ¢. 1100-0105 a zajistéte jej proti neopravnénému uvedeni
do provozu.

1. Upozornéni:

PouZivejte pouze motorové oleje dle navodu firmy GE Jenbacher.

Pokud se musi mazaci olej vymeénit nikoliv kvlli ,pfirozenému zestarnuti®, ale protoze je zneéidtén vodou,
musi probihat plnéni olejem podle nasledujicich pokyni.

Vypusténi mazaciho oleje dle 2.1

Jesté se olejovy filtr nevymeéni.

Naplnéni mazacim olejem dle 3.

Nechat motor naprazdno bézet 10 minut, nasledné provést novou vyménu oleje a vyménu olejového filtru
podle 2.2.

2. Postup pri vymeéné oleje:

21

2.2

Vypousténi motorového oleje:

Stary olej je nutno vypoustét, kdyz je motor teply, a v takovém pfipadé vypustime i stary olej z viyméniku
tepla oleje a z piidavné nadrze pro olej (pokud je instalovana).

Je nutno dbat na dlkladné vyprazdnéni, aby Cerstvy olej nebyl zatiZzen piili§ velkym mnoZstvim oleje
starého (pfipadné po 15 min. jesté jednou odéerpat).

Filtr motorového oleje:

Filtracni patrony musi byt vyménény pii kazdé vyméneé oleje, nejpozdeiji vSak po 2000 provoznich
hodinach.

Pri montazi nového filtru je tfeba lehce namazat tésnici krouzky olejem a je nutno dbat na jejich bezvadne
dosednuti na filtraéni patrony.

Filtr ruéné zasroubujeme, aZ tésnéni dosedne.

Dalsi % otackou rucné dotahneme.

Olej naplnime dle odstavce 2.3, spustime motor.

Zkontrolujeme tésnost, pfipadné dotahneme.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2002-04
0100M2_CZ.doc Index: a Listé.:1/4



Jenbacher Inspekéni prace/Udrzba: IW 0100 M2
Documentation Vyména mazaciho oleje/Vyména olejového filtru

2.3 Plnéni motoru ¢erstvym olejem:

2.3.1 Bez ukazatele mnozstvi oleje, bez pridavné nadrze:
Uzavieme viechny vypoustéci kohouty.
Pomoci vackove paky 2 otevieme ventil pro doplfiovani oleje, zapneme &erpadio pro &erstvy olej -
v tomto stavu tec¢e mazaci olej z nadrze do motoru.
Mazaci olej naplnime az po treti ¢arku ukazatele na stavoznaku, pak vypneme &erpadlo pro &erstvy olej a
ventil pro doplfiovani oleje opét uzavieme.
Po spusténi motoru stav oleje poklesne opét na stied prihledu.
Pokud by hladina oleje znaéné poklesla pod stred prihledu, je nutno popsany postup doplfiovani oleje
opakovat tak dlouho, az Uroven dosahne stfedu priihledu.

2.3.2 S ukazatelem mnozstvi oleje, bez pridavné nadrze:
Pozor : ukazatel mnoZstvi oleje je vhodny pouze pro mala pritokova mnoZstvi, v Zadném pfipadé jej
nevyuzivame pro plnéni oleje!

Uzavieme vSechny vypoustéci kohouty.

Pritok ukazatele mnoZstvi oleje obejdeme pomoci trojcestného kohoutu 3.

Pomoci vackove paky 2 otevieme ventil pro doplfiovani oleje, zapneme &erpadio pro &erstvy olej -

v tomto stavu teCe mazaci olej z nadrze do motoru.

Mazaci olej naplnime aZ po tfeti arku ukazatele na prihledu, pak uzavieme ventil pro doplfiovani oleje,
vypneme Cerpadlo pro Cerstvy olej a nastavime trojcestny kohout 3 do pozice "Olmengenzahler"
(ukazatel mnozstvi oleje).

Po spusténi motoru stav oleje poklesne opét na stfed prihledu.

Pokud by hiadina oleje zna¢né poklesla pod stfed prihledu, je nutno popsany postup doplfiovani oleje
opakovat tak dlouho, az Uroven dosahne stiedu priihledu.

2.3.3 S nebo bez ukazatele mnozstvi oleje, s pfidavnou nadrzi:
Pozor: Motor plnime pouze pfes piidavnou nadrz!

Uzavieme vSechny vypoustéci kohouty.

Zapneme cerpadlo pro Cerstvy olej.

Olej naplnime az po tfeti ¢arku ukazatele na prihledu.

Vypneme Eerpadlo pro Cerstvy ole;.

Po spusténi motoru stav oleje poklesne opét na stfed prihledu.

Pokud by hladina oleje poklesla hloubgji pod stfed prihledu, je nutno popsany postup dopliiovani oleje
opakovat tak dlouho, az Uroveri dosahne stiedu prihledu.

Text k obrazkim

Poz.c. Nazev

1 Vypoustéci kohout

2 Vackova paka

3 Trojcestny kohout

4 Ukazatel mnozZstvi oleje

5 Stavoznak

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2002-04
0100M2_CZ.doc Index: a
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Jenbacher Inspekéni prace/Udrzba: IW 0100 M2
Documentation Vyména mazaciho oleje/Vyména olejového filtru
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Jenbacher Inspekéni prace/Udrzba: IW 0100 M2
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1. Vénujte pozornost:

1.1
1.1.1
142
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4
1:5
1.6

2. Hodnoty nastaveni zapalovacich sviéek:
3. Kontrola zapalovacich sviéek (méfeni zapalného napéti):

Jenbacher Inspekéni prace/Udrzba: IW 0309 MO
Documentation Kontrola zapalného napéti/Zapalovaci svicky

Shér dat:: E 0309

Potrebné predpisy/pracovni materialy/naradi:
Bezpecnostni predpisy:

Obsluha:

Zasroubovaci a utahovaci momenty:
Naradi/maziva:

Typ zapalovacich svigek:

Odtrh elektrod:

Nahradni zapalovaci svicky:

Rozsah zapalného napéti:

MéFeni zapalného napéti:

3.1 Priklad pro zvy8eni zapalného napéti pfi provozu:

4. Sbér dat:

41 Potfebné zapalné napéti:

4.2 Typ zapalovacich svicek:

4.3 Optimalni vzdalenost elektrod:

5. Demontaz zapalovaci svicky:

| Zapalovaci systémy s integrovanymi civkami:

5.2 Zapalovaci systémy s externimi zapalovacimi civkami:
521 Konektor Lifer-Saver zapalovacich svi¢ek u fady 6:
5.2.2 Konzolovy systém:

6. Pokyny pro cisténi:

7. Znamky opotiebeni a dodate¢né nastaveni zapalovacich sviéek:

7

i ik
712
7.1.3
7.1.4
1.2

121
2.2
123

8. Montaz zapalovacich svicek:

8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3

9. Prezkouseni po opétném uvedeni do provozu:

Analyza pouzitych zapalovacich svitek:
Pfedzapal / prehrati:

Vadna elektroda z uslechtilého kovu:
Kifemik a usazeniny ze spalovani:

Zkrat na elektrodach:

Sefizeni zapalovacich svitek;

Zapalovaci svicky P3.V3 a P3.V5:
Zapalovaci svicka P7.1V5 a P7.1V6:
Zapalovaci svicky Denso 3-1, 357 a 502N:
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Zapalovaci systém s integrovanymi civkami:
Zapalovaci systémy s externimi zapalovacimi civkami:
Konektor Lifer-Saver zapalovacich sviéek u fady 6:
Pripojeni k R-civce:

Vysokonapétovée kabely:
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-
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Vyhotoveno:
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Jenbacher Inspekéni prace/Udrzba: IW 0309 MO
Documentation Kontrola zapalného napéti/Zapalovaci svicky

1. Vénujte pozornost:

V tomto technickém navodu je popsan postup pro méfeni dodavaného napéti zapalovacich sviéek
a pro fadné opétné nastaveni vzdalenosti elektrod zapalovacich svicek.

Upozornéni: Pfipady vzniku $kod je nutno neprodiené hlasit na GE Jenbacher Reliability Group!
(Tel: +43 5244/ 600 - 2265)

1.1 Potfebné predpisy/pracovni materialy/naradi:
1.1.1 Bezpecnostni predpisy:
Z bezpeénostnich dlivodi se bé&hem provozu stroje nebo pii samotném testu zapalovani nesmi dotykat
A vysokonapétového kabelu a izolatoru. Vyjmut z toho je dotek se fadné uzemnénym nafadim, jako
napfiklad vysokonapétové méfici klesté.

Pred zahajenim kazdé prace na zafizeni se musi personal udrzby postarat o to, aby pfi pracich, které je
nutno provést, byly zachovany bezpecnostni piedpisy.

« Bezpecnostni predpisy viz popis obsluhy nebo Udrzby.

1.1.2 Obsluha:

¢ Odstaveni motoru viz TN ¢. 1100-0105.

¢ Tabulka sbéru dat pro svicky E 0309

» monic - dia.ne (monic slouZi k automatickému méreni zapalnych napéti vdech valcl)
viz TN &. 1400-0104.

» Pfezkouseni zapalovacich svicek prostfednictvim digitalniho pamétového osciloskopu viz
TA ¢. 1400-0111.

o Obsluha digitalniho pamétového osciloskopu Fluke 123 viz TN &. 1400-0151.

e Obsluha vn klesti viz TN ¢. 1400-0149.

1.1.3 Zasroubovaci a utahovaci momenty:
e Zasroubovaci a utahovaci momenty fad 2 a 3 viz TN €. 1902-0212.
e Zadroubovaci a utahovaci momenty fady 4 viz TN ¢. 1902-0213.
e Za3roubovaci a utahovaci momenty fady 6 viz TN & 1902-0228.

1.1.4 Naradi/maziva:

» Digitalni pamétovy osciloskop (DSO) napt.: Fluke 123 (nikoliv u monic)

e BNC - spojovaci kabel (nikoliv u monic)

o Spicaté klests

e Dotykové méfidlo

¢ Vlozka nastréného klice s prodlouzenim

» Plochy kli¢ (pro demontaz integrované civky)

¢ Univerzalni mazaci prostiedek:

fady2,3a4: ,ULTRA-THERM*

Tl €. 323765 (kapalina v lahvich) nebo
Tl €. 128407 (spray)

fada 6: »NEVER-SEEZ"
TI &. 305045
Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  TEAM/TEBMI/TEE/VSRIVST Datum: 2005-08
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Jenbacher Inspekéni prace/Udrzba: IW 0309 MO
Documentation Kontrola zapalného napéti/Zapalovaci svicky

Typ zapalovacich sviéek:

GE Jenbacher stanovi pro kazdé zafizeni typ pouzitelnych zapalovacich svicek.

Pfitom jsou respektovany specifické provozni podminky zafizeni.

Je nepfipustné pouZit jiny typ zapalovacich svicek, neZ byl pfedepsan firmou GE Jenbacher. Toto by
mélo za nasledek omezeni nebo zruseni zaruky a zaruénich narokd. Nasazeni jiného typu zapalovaci
svi¢ky vyZaduje svoleni a pisemny souhlas firmy GE Jenbacher.

Odtrh elektrod:

Principielné poskytuje maly odtrh elektrod del$i ¢as cyklu, ktery je opét pfedpokladem pro vysokou dobu
Zivotnosti zapalovacich svi¢ek a nizkych nakladi na udrzbu.

Nastaveni odtrhu elektrod by mélo byt provadéno vzdy stejnou osobou.

Ke zvySeni provozni spolehlivosti a Zivotnosti zapalovacich sviek je bezpodmine&né nutné spravné
zachazeni. Toto se specielné vztahuje na méfici techniku a na véasné a odborné dostaveni odtrhu
elektrod.

Nahradni zapalovaci svicky:

Dalsi opatieni pro nizké naklady udrzby spociva v tom, sefidit vZdy celou sadu zapalovacich sviéek
(ktera je pravé pfipravena), pfipadné obnovit, a nesefizovat jednotlivé sviéky stroje. Obzviasté u
neobsluhovanych zafizeni vyrazné racionalngjsi.

Rozsah zapalného napéti:
Rozsah zapalného napéti a specificky odstup elektrod pro zafizeni, pfi kterém muzZe byt zaruéen
bezvypadkovy provoz, zavisi na mnoha faktorech vlivu, jako jsou vykon stroje, stav zapalovacich civek,

stav zapalovaciho zafizeni, sloZeni plynu, metanové ¢islo, a emise. Tak mohou tyto hodnoty podiéhat
mistnim omezenim a kolisanim.

Méreni zapalného napéti:

Pro rozpoznani spravného okamziku pro sefizeni svicek je nutné méfeni zapalného napéti a jeho
dokumentace (zaznam do tabulky sbéru dat). Zaznamy o mérenich jsou obzvlasté podstatné pro rozbory
v pfipadé poruchy.

Doporucuje se provadét meéfeni zapalného napéti zviasté pred obdobimi, ve kterych je poZadovana
obzvlastni spolehlivost (napr. vikendy).

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola: TEAM/TEBMITEE/NSRIVST Datum: 2005-08
0309M0_CZ.doc Index: P Listc.:3/15
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2. Hodnoty nastaveni zapalovacich svicek:

Nize uvedena potieba zapalneho napéti nesmi byt (pfi provozu s plnym zatizenim) v Zzadném pfipadé

prekro¢ena ani podkro¢ena.

Oblast pouziti

Nastaveni zapalovacich svicek

Potiebné zapalné

napéti

Smeérodatn.

hodnota:
Vzdalenost
elektrod

Typ
zapalovaci
svicky

Vyrobni
Fada

NOx
[mg/Nm?]

Druh plynu

> kv

<kV

mm

P3.V3

2! 3! 41

250 - 400

Skladk.
plyn, plyn z
Cisticek,
zemni plyn,
duini plyn
propan

12

32

0,35

P3.V5

2‘ 3| 4‘

250 - 400

bioplyny
drevoplyn
pyrolyzni
plyn
zvlastni
plyny

12

32

0,35

P7.1V5

3,4,

500

Skladk.
plyn, plyn z
Cisticek,
zemni plyn,
duini plyn
propanovy
plyn

12

32

0,35

P7.1V6

3! 4!

500

bioplyny
dfevoplyn
plyn z
pyrolyzy
zvlastni
plyny

12

32

0,35

Denso 3-1
Denso 357
Denso 502N

250 - 500

Skladkovy
plyn, zemni
plyn, plyn z
Cisticek,

12

30

0,3

Vyhotoveno:
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3. Kontrola zapalovacich svicek (méfeni zapalného napéti):

3.1

Kontrola zapalovacich svi€ek pomoci DSO Fluke 123 a spojovaciho kabelu BNC viz TN-&. 1400-0151.

Hodnoceni zapalovacich svi¢ek smi byt provadéno pouze pfi plném zatiZeni motoru a vyregulovaném
regulatoru Leanox.

Pfi vypadcich zapalovani, nejpozdéji viak pii 32 kV (viz tabulka) je nutno upravit vzdalenost elektrod.

V zavislosti na druhu plynu a emisi mGze dojit k vyskytu omezeného rozsahu provozu specifického podie
druhu zafizeni.

Pfiklad pro zvyseni zapalného napéti pfi provozu:

Aby bylo moZno dosahnout u sviéek dlouhé Zivotnosti, piipadné dlouhého cyklu, musi byt provoz
zapogat pfi nizkych zapalnych napétich a ukonéen pfi pokud mozno vysokych zapalnych
napétich, aniZ by se pfi tom ohrozil bezporuchovy provoz motoru.

Vidéno zjednodu$ené, zapalné napéti stoupa s dobou provozu svicky. Je-li nyni pogateéni napéti malé a
konecné napéti vysoké, je také mezi tim uplynula doba (doba cykiu) delsi.

30 4eemeeeas AEEELCEERN TERPROTLY :

25 S bl s ,

...............................................................

R

T

Zapalovaci napéti v [kV]

15 : ERERI SERTAEN SR TR
L EES SR T e S w——
3 : ; ; : ; ;

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Provozni hodiny zapalovacich svicek

Pozorovani tvaru kfivky dava obraz o stavu celého zapalovaciho systému (svicka, konektor, zasuvka).
Tim mohou byt poruchy rozeznany jiz v po¢atecnim stadiu a mohou byt uéinéna protiopatreni.

Doku./Bilek Kontrola: TEAMITEBMITEE/VSRIVST
0309M0_CZ.doc Index: P

Datum: 2005-08
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4. Sbér dat:

V pfipadé problém( se zapalovanim resp. se zapalovacimi sviékami poskytuii tyto Udaje dilleZita voditka
pro rychlé odstranéni zavady.

4.1 Potiebné zapainé napéti:

Shér dat pro zapalovaci sviéky (E 0309) nikoliv u monic:

Mérena potieba zapalného napéti se zapise do tabulky Sbér dat pro zapalovaci
svicky (E 0309).

4.2 Typ zapalovacich svicek:

Shér dat pro zapalovaci svicky (E 0309):

Pouzity typ zapalovaci svicky se zapiSe do tabulky Sbér dat pro zapalovaci
svicky (E 0309).

4.3 Optimalni vzdalenost elektrod:

Shér dat pro zapalovaci sviéky (E 0309):

Pouzity typ zapalovaci svi¢ky se zapiSe do tabulky Sbér dat pro zapalovaci
svicky (E 0309).

5. Demontaz zapalovaci svicky:

Motor vypnéte dle Technického navodu (TN) €. 1100-0105 a zajistéte jej proti neopravnénému
uvedeni do provozu.

Pfed demontaZi zapalovacich svicek zkontrolujte jejich pouzdro, zda nevykazuje necistoty,
pfipadné je odstraiite pomoci vysavade.

Nedotykat se zaolejovanyma rukama integrované civky, konektoru zapalovaci sviéky a zapalovaci
svicky, obzvlasté izolujicich ¢asti, jako jsou dily z umélé hmoty a keramické dily, nebo je nedavat
dohromady s ostatnimi zaolejovanymi dily.

5.1 Zapalovaci systémy s integrovanymi civkami:
Uvolnit primarni pfipoj zapalovaci civky.
Z integrované civky odstranit Srouby.
Vytahnout integrovanou civku s konektorem pro zapalovaci svicku z pouzdra pro zapalovaci sviéku.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  TEAM/TEBM/TEE/VSRIVST Datum: 2005-08

0309M0_CZ.doc Index: P Listé.:8/18



5.2

5.2.1

5.2.2

Jenbacher Inspekéni prace/Udrzba: IW 0309 MO
Documentation Kontrola zapalného napéti/Zapalovaci sviéky

Vlozku nastréného klice s prodiouzenim nasadit na zapalovaci sviéku a od$roubovat.

Zapalovaci svicku vytahnout prostfednictvim viozky nastréného kli¢e vytahnout a dat pozor na to, aby
t€snici krouzek nezlstal v pouzdru pro zapalovaci svitku, pfipadné se tésnici krouZek odstrani z pouzdra
pro zapalovaci svicku prostfednictvim magnetické tycky.

Zapalovaci systémy s externimi zapalovacimi civkami:

Izolator konektoru zapalovaci svi¢ky ruéné vytahnout ze zapalovaci svicky. Izolator nesmi byt v Zadném
pfipadé tahan za kabel.

VloZku nastréného kli¢e s prodlouzenim nasadit na zapalovaci svicku a odSroubovat.

Zapalovaci svi¢ku vytahnout prostfednictvim vioZky nastréného kli¢e vytahnout a dat pozor na to, aby
tésnici krouZek nezlstal v pouzdru pro zapalovaci svicku, pfipadné se t&snici krouzek odstrani z pouzdra
pro zapalovaci svicku pomoci magneticke tyéky.

Konektor Lifer-Saver zapalovacich sviéek u fady 6:

Nejprve zatlacit bajonetovy uzavér doll a Sipku otocit do polohy s osamélym &ervenym bodem nebo 0.
Izolator konektoru zapalovaci civky ruéné (viz nasledujici vyobrazeni) vytahnout ze zapalovaci sviéky.
Izolator nesmi byt v Zadném pripadé tahan za kabel. Drazku pouzit jako bod pro uchopeni. Dvémi prsty
vytahnout nahoru.

Prevlecnou matici odSroubovat a konektor zapalovaci svitky ze zapalovaci svicky vytahnout.

Vlozku nastréného kli¢e s prodlouzenim nasadit na zapalovaci svi¢ku a od$roubovat.

Zapalovaci svicku vytahnout prostfednictvim vloZky nastréného kli¢e vytahnout a dat pozor na to, aby
tésnici krouzek nezistal v pouzdru pro zapalovaci svicku, pfipadné se tésnici krouZek odstrani z pouzdra
pro zapalovaci svicku pomoci magnetické tycky.

Konzolovy systém:
U konzoloveho systému musi byt nejdfive otevien pfivod na R-civce.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  TEAM/TEBM/ITEE/VSRIVST Datum: 2005-08
0309M0_CZ.doc Index: P List&.: 7116
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6. Pokyny pro cisténi:

Pred vloZenim novych, piipadné nové nastavenych zapalovacich svicek, je nutné otvory pro zapalovaci
sviéky v hlavach valct vygistit vysavaéem s vhodnou hadici, aby se odstranily zbytky vysu$eného
Ultrathermu a ostatni zbytky prachu a necistot.

Zapalovaci svicky nesméji byt ani piskovany, ani brouseny. Mohly by se tim stat nepouzitelnymi,
poskozenim pokoveni keramické casti na strané spalovaciho prostoru mohou vzniknout vnéjsi preskoky.
Aby se zabranilo vnéjs$im preskokdm, museji byt vSechny izolatory prodlouzeni zapalovacich svicek

z umélé hmoty (Hyperflon) také fadné cistény.

Mezi elektrodami nesméji byt Zadna cizi télesa, aby se kovovymi ¢asticemi nevytvorily mlstky.

Na keramickych izolatorech nesméji byt zbytky tuku, oleje, nebo Ultrathermu. V nouzovém piipadé je
nutné tyto vycistit hadfikem bez vypalkd, smocenym v odmastovacim prostiedku

Myti motoru v oblasti zapalovacich sviéek nebo v oblasti motoru je zakdzano.

7. Znamky opotiebeni a dodatec¢né nastaveni zapalovacich svicek:

i

V pfipadé dodateéného nastavovani vzdalenosti elektrod neponechavejte dotykové méfidlo mezi
elektrodami, nebot’ by mohlo dojit k vytvoreni tlaku na stfedovou elektrodu a tim ulomeni Spicky
izolatoru. Dotykové méFidlo slouzi pouze ke kontrole vzdalenosti elektrod.

Dotykové méfidlo slouzi jen pro prezkouseni odtrhu elektrod.

K nastaveni elektrod pouzijte pouze klesté, obsazené v dodavce firmy GE Jenbacher. Nikdy
nepouzivejte Sroubovak nebo podobné.

Analyza pouzitych zapalovacich svicek:

7.1.1 Predzapal / prehrati:

Vzhled zapalovacich svicek:
Prostfedni a/nebo obvodova elekiroda je roztavena.
Pretavené perlicky a kovové usazeniny v oblasti elektrod.

Typ: P3.V3 nebo P3.V5 Typ: P3.V3 nebo P3.V5 Typ: P7.1V5 nebo P7.1V6
Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  TEAMITEBMITEENVSRIVST Datum: 2005-08
0309M0_CZ.doc Index: p Listc.: 8118
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Mozné priciny

Nasledek / dusledky

Naprava

Zapalovaci svi¢ka je malo
utaZena.

Predzapal zplsobeny
poskozenym zapalovacim

boxem.

Klepani pfi spalovani s

naslednym piehfatim elektrod.

Vadne ventily.

Zapalovani rozzhavenymi
usazeninami.

w

_ Spatné nastaveny LEANOX.

Pokles vykonu a potom
poskozeni motoru.

Trhlinka na paté izolatoru od
prehfaté prostfedni elektrody
mozna.

Opticka kontrola valce.

Kontrola zapalovaciho boxu -
vymena.

Nasadit novou zapalovaci
svicku.

Vycisténi pistu a hlavy valce
Vv oblasti spalovaciho prostoru.

Nové nastavit LEANOX a
provést kontrolu v celém
vykonovém rozsahu.

Vzhled zapalovaci svicky:

7.1.2 Vadna elektroda z uslechtilého kovu:

U jedné nebo u vice obvodovych elektrod — Gibytek uslechtilého kovu.

Typ: vS8echny zapalovaci svicky

chybéjici uslechtily kov

Vyhotoveno:  Doku./Bilek
0309M0_CZ.doc
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Mozné priciny

Nasledek / dusledky

Naprava

Pili$ mnoho siry nebo épavku v
pohonném plynu (viz TN €.

Zapalovaci napéti silné stoupa
pri Ubytku vice elektrod.

Nahradit spravnym typem svicky

1000-0300).
Casti z uslechtilého kovu se
mohou dostat mezi ventil a
sedlo ventilu a zapficinit Skody
(propaleni ventilu).

MiiZe dojit k zapalovani
rozzhavenymi ¢astmi.

7.1.3 Kremik a usazeniny ze spalovani:

Vzhled zapalovaci svicky:
Silné nanosy kfemiku a usazenin ze spalovani v oblasti elektrod a vifivé komory.

Typ: vSechny zapalovaci sviéky

Mozné priciny Nasledek / diisledky Naprava
Hodnoty obsahu kiemiku Zapalovaci napéti klesa, az Nahradit novou zapalovaci
(viz TN €. 1000-0300). dojde k vypadku valce. svickou.

Kousky usazenin se mohou Opatrné cisténi svicek-elektrod.
opryskat a tyto ¢astice mohou

vést k zapalovani rozzhavenymi

Vy&3i spotfeba oleje.

Spatny priinik plynu a stirani Easticemi.
oleje.
Vadné pistni krouzky.
* Vyhotoveno:  Doku./Bilek Keontrola:  TEAMITEBMITEE/VSRIVST Datum: 2005-08
0309M0_CZ.doc Index: ] List&: 10715
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7.1.4 Zkrat na elektrodach:

Vzhled zapalovaci svicky:

Mezi prostfedni a obvodovou elektrodou se tvoii viakna (vodivy nataveny uslechtily kov).

Typ: vSechny zapalovaci sviéky

MoZzné pficiny

Nasledek / disledky

Naprava

Vzdalenost elektrod je prili§
mala.
Spatny typ zapalovaci svicky.

Spatny bod zazehu (svitka je
prehrata.)

Klepani pfi spalovani (svicka je
pfehrata).

Zapalovaci napéti stale klesa az
postiZeny valec zcela vypadne
(nedochazi uz k Zadnému
spalovani)..

Teplota spalin klesne hluboko
pod stfedni hodnotu.

Spravné sefizeni elektrod (dle
dale uvedeného odstavce).
Vzdalenost elektrod zméite
pomoci sparoméru.

7.2 Serizeni zapalovacich svi¢ek:
7.2.1 Zapalovaci svicky P3.V3 a P3.V5:

Znamky opotiebeni:

Témér stejné opotiebeni materialu na stfedovych a zemnicich elektrodach.

Dotyk. méridlo
Zemnici elektroda

Stfedova elektroda

Opétné nastaveni:

Zapalovaci sviéky nastavte pomoci $picatych klesti zevniti ven rovnob&zné na optimalni vzdalenost
elektrod (orienta¢ni hodnota 0,35mm).

Doku./Bilek
0309MO0_CZ.doc
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7.2.2 Zapalovaci svicka P7.1V5 a P7.1V6:
Znamky opotiebeni:
Témér stejné opotiebeni materialu na stredovych a zemnicich elektrodach.
Dotyk.
Zemnici

Stfedova

Opétné nastaveni:
Zapalovaci svicky nastavte pomoci Spicatych klesti rovnobézné na optimalni vzdalenost elektrod
(orientacni hodnota 0,35mm).

7.2.3 Zapalovaci svicky Denso 3-1, 357 a 502N:
Znamky opotiebeni:
Desticky z uslechtilé oceli na stfedové a zemnici elektrodé jsou silné opotfebované, pro dalsi provoz je
v3ak jesté dost materialu.

Zemnici elektroda

—— ——OQOpdleni
[aca

Stredova elektroda

Opétné nastaveni:

Zapalovaci sviky nastavte pomoci $picatych klesti rovnobézné na optimalni vzdalenost elektrod
(orientacni hodnota 0,35 mm).

Pfi opétovném nastavovani zapalovacich svicek je nutno dbat na to, elektrody byly viéi sob& umist&né
rovnobé&zné a nad sebou.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  TEAMITEBMITEEVSRIVST Datum: 2005-08
@ 0309M0_CZ.doe Index: P Listé.: 12116
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spravné chybné

™ ™

8. Montaz zapalovacich svicéek:

8.1

Vadné konektory zapalovacich svi¢ek, které jsou mechanicky poskozené, nebo naji priraz
vysokym napétim, museji byt obratem vyménény.

Obnovit tésnici krouzek sviéek (bezpodmineéné vénovat pozornost).

U starych tésnéni mize dojit k Gniku spalin, které zapalovaci sviéku rychle piehieji. | kdyz staré
tésnéni je tésné, muze dojit k pfehfati svicky. Pficina pro to je nedostateény pfenos tepla

v dusledku malé kontaktni plochy mezi svi¢kou a vodou chlazeného otvoru pro zapalovaci sviéku.

Zavit svicky svlazit univerzalnim mazacim prostfedkem:
Zapalovaci svicky zustanou z diivodu pfenosu tepla na zavitech studené a pohyblivé pro dalsi
montaz.

Vestavéni svicek: nikdy nenechat svicky upadnout (jinak uz nesouhlasi odstup elektrod). Pro
zivotnost zapalovacich svicek je rozhodujici utahovaci moment.

Usadit novy tésnici krouzek.
Plochou stranu tésniciho krouzku na tésnici vioZku zapalovaci svicky.

Ozubenou stranu t&sniciho krouzku ke strané elektrod zapalovaci svicky.

Zavit svicky potfit univerzalnim mazacim prostiedkem.

Rada 2,3 a4: "ULTRA-THERM”

TI & 323765 (kapalina v lahvich) nebo Tl &. 128407 (spray)
Rada 6: "NEVER-SEEZ”

Tl & 305045

Prvni otocky zavitu na strané elektrod museji byt patfiéné namazany.
Elektrody nepostrikat!

Zapalovaci svicku opatrné zavést pomoci samosvorného nastréného kli¢e, rukou zasroubovat, a
momentovym kliéem utahnout (utahovaci otoény moment viz TN €. 1902-....).

Zapalovaci systém s integrovanymi civkami:
Integrovanou civku nasroubovat.
Nasadit privod na primarni strané zapalovaci civky.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola: TEAMITEBMITEE/VSRIVST Datum: 2005-08
0309M0_CZ.doc Index: p List&.: 137156
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8.2 Zapalovaci systémy s externimi zapalovacimi civkami:
Izolator konektoru zapalovaci svicky zavést do pouzdra svicky a zaklapnout na zapalovaci svicku.
Zapadnuti na zapalovaci svicce musi byt spojeno s citelnym klapnutim.

8.2.1 Konektor Lifer-Saver zapalovacich sviéek u fady 6:
1. Nejprve musi byt bajonetovy uzavér uzavien, zatimco Sipka se otoci do polohy s osamélym
¢ervenym bodem nebo 0 a zatlaci se smérem dol(

DraZku pouZit jako bod pro uchopeni a dvémi prsty zatlaéit dolq.
!

V zatlaceném stavu se Sipka natoi na oba zelené body nebo 1 a uvolni. Bajonetovy uzavér je uzavien,
kdyz se s nim nemuze otocit a nemlze byt zvednut.

Je dulezite, aby po uzavfeni bajonetového uzavéru byl konektor zapalovaci sviéky na zapalovaci svigku
elektricky pripojen. Toto probéhne zatlatenim na izolator ve sméru zapalovaci svigky, dokud tento
nezapadne s citelnym klapnutim.

V pfipadé zavady mohou byt jednotlivé dily nebo cela
sviéka z motoru vytlaéeny pfipadné vystieleny.

- To znamena ohroZeni jak v okoli motoru se
@ Q@ nachazejicich lidi, tak pro motor samotny.

K zabranéni tomuto nebezpeéi musi byt pred startem

1
2. @rﬁ:%. motoru bajonetovy uzavér konektor( zapalovacich
»clicks

svicek Fadné uzavien!

ISC 3864, ANSI 2535 JWN 080 080 / 403253

8.2.2 Pripojeni k R-civce:
Konektor zapalovacich svi¢ek musi byt pfipojen také na R-civku a pievie&na matice musi byt rukou
pevneé pfiSroubovana.
Pozor: Mezizavit R-civky musi byt pfi odpovidajicim opotfebeni vyménén.

mezizavit

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  TEAMTEBM/TEE/VSRIVST Datum: 2005-08
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8.3 Vysokonapét'ové kabely:
Hvézdice (rozpérky) vysokonapétovych kabelll musi byt spravné namontovany, jinak by v opaéném
pripadé doslo k poskozeni laku na motoru — viz nasledujici vyobrazeni.

L B

spravné

9. Prezkouseni po opétném uvedeni do provozu:

Po opétném uvedeni do provozu je nutno bezpodmineéné kontrolovat potfebné zapalné napéti a
pfipadné zaznamenat do tabulky sbéru dat (E 0309).

Motor nastartovat a nechat bézet pii piném zatiZeni.

Znovu prezkousejte napéti nejméné po 30 minutach provozu.

VSechny hodnoty napéti by mély €init nejméné ~15kV a nejvice ~18kV. LeZi-li napéti na nékteré sviéce
nebo na vice svickach pod ~15kV, aniz by se pii plném zatiZeni, popfipadé v oblasti mezi pinou zatézi a
otackami naprazdno vyskytly vypadky, nejsou nutna Zzadna dali opatieni. Jinak musi byt odstup elektrod
svicek s pfili§ nizkym napétim zvétsen o cca 0,05 mm. Nasledn& musi byt napéti znova prezkougeno.

LeZi-li napéti nad ~18kV, je nutno motor pfi pfisti pfileZitosti odstavit. Nepatrn& zmensete odstup elektrod
oproti prvnimu nastaveni.

Vyskytnou-li se po opétovném uvedeni do provozu vypadky zapalovani, miZe bat pFicinou pfili§ malé
potfebné zapalovaciho napéti, zapfiinéné malym odstupem elektrod, nebo nespravné nastaveni motoru
popiipadé mizZe byt za to odpovédny Spatny pomér (CH4:C0O2) pohonného plynu (obzvlasté u
skladkového plynu s kolisajici kvalitou plynu).

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola: TEAM/TEBMITEE/VSRIVST Datum: 2005-08
0309MO0_CZ.doc Index: p Listc.:16/15
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1. Filtr nasavaného vzduchu - filtraéni patrony / kapsovy filtr: 1
14 Kontrola indikatoru podtlaku: 1
1.2 Cisténi: 1
1.3 Kontrola a montaz patron: 2

1. Filtr nasavaného vzduchu - filtraéni patrony / kapsovy filtr:

1.1

1.2

Kontrola indikatoru podtlaku:

narUstajicim znegisténim filtru nasavaného vzduchu se objevuje v kontrolnim okénku indikatoru podtlaku
stale rostouci Cervené pole, které upozorfiuje na nutné vyg&isténi popf. vymeénu filtracni patrony.

Tato vizuaini kontrola je mozna i pfi zastaveném motoru, kdyz se indikator podtlaku pfi dosazeni
maximalniho podtlaku zasekne ve své koncové poloze, pak je tieba filtraéni patrony motorového filtru
nasavaného vzduchu vy¢istit podle &asti1.2.

Pozor:

Zarizeni musi byt pfi dosaZeni maximalniho pfipustného podtlaku az do vycisténi popr. vymeény filtraénich
patron mimo provoz, aby se zabranilo moznym $kodam v disledku vysokych ztrat tlaku (turbodmychadlo
- zvySeny axialni posun).

Cisténi:
Demontaz filtraéni patrony:

Motor vypnéte dle Technického navodu &. 1100-0105 a zajistéte jej proti neopravnénému uvedeni
do provozu.

OdsSroubovat kryt.
Vyjmout znecisténou filtraéni patronu.

Cisténi filtraéni patrony:

Vyfoukani stlaéenym vzduchem:

Na tlakovzdusnou pistoli je tfeba za timto Ucelem nasadit trubku, jejiz konec je o
cca. 90° zahnuty. Musi byt tak dlouha, aby dosahovala aZ na dno patrony.
Patrona se profukuje stlacenym vzduchem (maximalné 5 bar) zevniti smérem
ven prikladanim a oddalovanim trubky v patroné tak dlouho, aZ jiz neni uvolfiovan
zadny prach.

Pozor: Patrona musi byt pfi opétovném pouziti sucha!
Patrony nikdy nevymyvejte proudem pary, benzinem, louhem nebo podobnymi.

Vyhotoveno:  Doku./Hofreiter Kontrola:  Dokumentation Datum: 2002-03
8072A0_CZ.doc Index: a Listé:1/2
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Cisténi krytu filtru:
Kryt filtru se vygisti vihkym &isticim hadfikem, zejména na izola¢ni ploSe a tésnéni filtracni patrony.
Pozor, aby nedoslo k vniknuti prachu do vedeni &istého vzduchu, t.j. do motoru.

= AP -

Indikator podtlaku

Motorovy filtr
nasavaného vzduchu

Kontrola a montaz patron:

Pfed opétovnou montaZi musi byt zkontrolovana neposkozenost vycisténé nebo nove patrony, napf. na
papirové vrstvé, gumovych tésnénich, profilech nebo prohlubnich plechového plaste atd.

Trhliny a diry v papirovém vaku je mozno zjistit pfidrzenim patrony proti svétlu nebo prosvicenim kapesni
lampou.

Poskozené patrony se v Zadném piipadé nesméji pouZivat.

Vy¢isténé nebo nové patrony zasunout do plasté filtru a znovu nasroubovat kryt.

Nakonec zkontrolovat indikator podtlaku zaznamenat stav.

Vyhotoveno:  Doku./Hofreiter Kontrola:  Dokumentation Datum: 2002-03
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1. Regulaéni tyce: 1
1.1 Kontrola:
1.2 Domazavani:
2. Skrtici klapla: 2
21 Prezkouseni: 2

3. Stavéci zarizeni (Actuator):

N

A Motor vypnéte dle Technického navodu €. 1100-0105 a zajistéte jej proti neopravnédnému uvedeni
do provozu.

Zasuvkovou pfipojku napajeciho zdroje na akénim élenu (actuator) od$roubovat.

Interval kazdych
Udrzba Bod 2000 ph 30000 ph
Regulacni tyCe - kontrola/promazani L]
Piezkouseni Skrtici klapky / tésnosti |
Stavéci zafizeni - oprava

| L

1. Regulacni tyce:

1.1 Kontrola:
Zkontrolujte regulacni ty¢e, zda je moZno s nimi bez problému a pfili$né vile otadet. V pfipadé potieby je
nutno renovovat kloubové hlavice.

1.2 Domazavani:
Doporuéeni mazacich tuki: Litzium-Seifen-Fett (tuk do valivych loZisek).
Pozor: Nepouzivejte velmi vykonné tuky nebo tuky s obsahem kovu.

Tuk setiete a slabou vrstvu tuku
rozdélte po obvodu spary loziska
nalevo a napravo tak, aby se

utvofila ochrana proti prachu. Kloubové hlavy pomoci mazaciho

lisu mazte na tlakové maznicky.

Viyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2005-11
0201M2_CZ.doc Index: c Listé:1/2
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2. Skrtici klapla:

2.1 PfezkouSeni:
Demontujte regulacni ty¢e od regulaéni paky Skrtici klapky.
Regulaéni paku na hfideli Skrtici klapky tlacit od polohy “0“ (uzaviena $Skrtici klapka) do polohy “V* (zcela
oteviena skrtici klapka). Hfidel Skrtici klapky nesmi vykazovat v celkovém regulaénim thlovém rozsahu,
axialné a radialné citelny odpor nebo vile.
U citelného odporu nebo viile musi byt zkontrolovano uloZeni Skrtici klapky a tésnéni (normovana
hodnota: zavisi na druhu plynu mezi 6 000 - 10 000 provoznimi hodinami).
Potom musi byt jesté provedena kontrola tésnosti s pouZitim kontrolniho spreje.

hidel Skrtici klapky ' .0

regulacni paka

regulacni tyce

regulacni pfistroj (Actuator)

3. Stavéci zarizeni (Actuator):

A Stavéci zafizeni nechame opravit autorizovanym odbornym servisem.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2005-11
0201M2_CZ.doc Index: c List&.:212
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Motor vypnéte dle Technického navodu &. 1100-0105 a zajistéte jej proti neopravnénému uvedeni
do provozu.

Interval vzdy po

10.000 30.000
Udrzbové prace provoz. hod. provoz. hod.
Krouzkové kluzné tésnéni - vyména. i |
Udrzbu &erpadia chladici vody s elektromotorem je tieba i |
zadavat autorizované odborné dilné.
Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola: Dokumentation Datum: 2006-06

0203A6_CZ.doc Index: d Listc.:1/1
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Shér dat:: E 0303

1. Kontrola okamziku zapalovani:

2. Kontrola zapalovaci jednotky:

3. Kontrola svazku zapalovacich kabeli:

4. Kontrola pasivnich zapalovacich ¢idel u zapalovacich zafizeni 1Q:

5. Kontrola zapalovacich civek:
5.1 Kontrola integralnich zapalovacich civek:
52 Kontrola externich zapalovacich civek:

W NN NN DN =

6. Konektory zapalovacich svicek:

Potrebné pristroje:

Pro kontrolu zapalovaciho zafizeni (okamzik zapaleni, zapalovaci kabely, Cidlo zapalovani, zapalovaci
civky) jsou potieba tyto pfistroje:

» Digitalni pamétovy osciloskop (DSO)

» Propojovaci kabel BNC

» Adaptér XLR-XLR

» Pfistroj pro testovani zapalovacich civek DISN-PGO01 (pouze u zapalovani DISN)
o Klesté pro vysoké napéti (VN klesté) - pouze u externich zapalovacich svi¢ek

Upozornéni:

Obsluha DSO Fluke 123 viz TN €. 1400-0151.
Obsluha VN klesti viz TN . 1400-0149.

Je nutno dbat poradi nasledujicich bod(i!

PIné zatizeni motoru:

1. Kontrola okamziku zapalovani:

Aby se piedeslo poskozeni motoru, musi se co nejrychleji po dosaZeni otacek zkontrolovat zapalovaci
bod (jesté nez motor prebere zatiZeni)!

Okamzik zapalovani (predstih) zavisi na druhu spalovaného plynu a nastavuje se dle citlivosti na klepani.
Pfi kontrole pomoci stroboskopickeé lampy provéfujeme, zda skutecny okamzik zapaleni souhlasi s
nastavenym okamzikem zapaleni (vit Technicky list pro prvni uvedeni do provozu). Pokud tomu tak
neni, je nutno okamzik zapaleni upravit.

Nasledujici kontroly se musi provadét, jen kdyz je motor v klidu!

Motor vypnéte dle Technického navodu ¢. 1100-0105 a zajistéte jej proti neopravnénému uvedeni
do provozu.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2004-07
(3] 0303M0_CZ.doc Indes: f List&:113
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2. Kontrola zapalovaci jednotky:

Zkontrolujeme pevné dosednuti nastrénych konektor(l a pfipojovacich svorek na zapalovacim zafizeni.
Zbarvené (vétsinou do &erna), odfené nebo opalené kontaktni koliky v konektorech je nutno vyménit za
nove.

3. Kontrola svazku zapalovacich kabelii:

Zkontrolujeme z hlediska posSkozeni horkem a kyvajicich se kontaktu.

4. Kontrola pasivnich zapalovacich ¢idel u zapalovacich zafizeni IQ:

Pripojné kabely zkontrolujeme z hlediska kyvajicich se kontaktu.

Po prvnich 2000 provoznich hodinéch a pfi poruchach zapalovani stroje je nutno u zapalovacich zafizeni
typu 1Q odistit Cidla na setrva¢niku (Reset, Trigger) od tfisek. Pii opétném namontovani &idel je nutno
dbat na spravnou vzdalenost (0,8 mm = % otacky).

5. Kontrola zapalovacich civek:

5.1 Kontrola integralnich zapalovacich civek:
U Zapalovani DISN: Zmeéfit pfivod zapalovaciho napéti dle TN &. 1502-0048.
U Zapalovani IC 900/IC910 a IC912: Zméit pfivod zapalovaciho napéti dle
TN €. 1502-0038.
U Zapalovani 1Q 750: Zmérit pfivod zapalovaciho napéti dle TN &. 1502-0044.
U 1Q 724 (pro J 620) : Zméfit pfivod zapalovaciho napéti dle TN &. 1502-0043.
U 1Q 250 (pro J 208) : Zmeéiit pifivod zapalovaciho napéti dle TN &. 1502-0049.
U 1Q 250 (pro J 208/Single €idlo) : Zméfit pfivod zapalovaciho napéti dle TN &. 1502-0057.
U 1Q 250 (pro J 208/Dual ¢idlo) : Zméfit pfivod zapalovaciho napéti die TN &. 1502-0060.

Nameéfeneé hodnoty je nutno zaznamenat do tabulky Sbhér dat pro zapalovaci
civky (E 0303).

5.2 Kontrola externich zapalovacich civek:
Kontrola externich zapalovacich civek pomoci digitalniho pamét'ového osciloskopu a VN klesti na
motoru:
Kontrolu zapalovacich sviCek je nutno provadét pfi plném zatizeni motoru a vyregulovaném regulatoru
Leanox.

Orientaéni hodnoty pro priibéh vysokého napéti viz TN &. 1400-0111.

Pokyny pro demontaz resp. montaz a nastaveni zapalovacich sviéek viz vlastni Udrzba.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2004-07
0303M0_CZ.doc Index: f Listé:213
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6. Konektory zapalovacich sviéek:

Zevnitf' i z vnéjSku zkontrolujeme z hlediska jejich &istoty a znamek ohofeni, pruzinu zkontrolujeme z
hlediska zavad.

Pfed opétovnym uvedenim do provozu:

Pred opétovnym uvedenim do provozu zkontrolujeme pevnost pfipojeni kabelti a konektor(i XLR
(pfipojeni na kabelovou lavku).

Vysokonapétové kabely nesmi piijit do styku s kovovymi &astmi.

Zkontrolujeme pevnost usazeni integralnich civek ve stroiji.

Vyhotoveno:  Doku./Bilek Kontrola:  Dokumentation Datum: 2004-07
) 0303M0_CZ.doc index: List&:3/3



