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Vazena pani

Ing. Martina Hiebfinova
Skalicka 736

473 01 NOVY BOR

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE

6.12.2018 1101711279 Vratislav Kuna/ 800 850 860 Liberec 7.12. 2018

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni evidencni ¢islo: C /130 /18/ OP.

Vazeny kliente,

dovolte, abychom reagovali na Vasi zadost ze dne 6. 12. 2018, ve které nas zadate o vydani
stanoviska ke stavbé a k provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu elektrického
podzemniho vedeni VN 22kV a podzemniho vedeni NN 0,4kV v majetku CEZ Distribuce, a.s.
Ze zaslanych podkladu je ziejmé, Ze stavba;

Nazev stavby: Revitalizace parkové plochy v ulici 5. Kvétna, Ceska Lipa

Katastraini uzemi: Ceska Lipa, p. p. €. 4279, 4331/1, 4333, 4842

Investor stavby: Mésto Ceska Lipa, Namésti T. G. Masaryka 1, 470 36 Ceska Lipa.
PredloZené podklady: Situaéni vykres, projektova dokumentace

a s ni souvisejici ¢innosti zasahujici do ochranného pasma elektrického zafizeni:

Typ zafizeni:  Podzemni kabelové vedeni VN 22kV
Nazev zafizeni: V — TS Ptaci louka — TS Lukostielec, UU — 101 242

Typ zafizeni:  Podzemni kabelové vedeni NN 0,4kV
Nazev zafizeni: Ceska Lipa — K — CL_0073 - Lukostfelecka, DS — NN - 102 020 - UU0059
Ceska Lipa — K — CL_0133 - Ptaéi louka, DS — NN — 102 020 — UU0060

Napétova hladina: VN 22kV, NN 0,4kV
ktere je v majetku nasi spolenosti.

Sdelujeme Vam, ze udélujeme souhlas s ¢innosti zasahujici do ochranného pasma
pfedmétného el. zafizeni.

CEZ Distribuce, a.s.  D&gin, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Zakaznicka linka: 800 850 860,
Linka pro hlaseni poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IG: 24729035, DIG: GZ24729035 | zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
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Povoleny €innosti *): 1, 2, 4.

*) Legenda povolenych €innosti:

1 — stavebni prace 2 — zemni prace 3 — kaceni a profez
4 - umisténi stavby 5 — skladovani-heflavin B — skladevani-vybusnin

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1.

10.

1.
12
13.

Podminkou pro zahdjeni &innosti v ochranném pasmu je platné vyjadreni o existenci siti v
majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s., v daném zajmovém Gzemi tohoto souhlasu a
dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadreni.

Soubé&hy a kiizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém uspoiéadani siti technického
vybaveni.

Pted realizaci stavby pozada investor stavby nebo jeho zéstupce na zakladé piné moci o
vytyéeni stavajiciho podzemniho kabelového vedeni VN 22kV a NN 0,4kV v majetku CEZ
Distribuce, a.s.

Pisemny poZzadavek na vyty&eni podzemniho kabelového vedeni VN 22kV a NN 0,4kV
v majetku CEZ Distribuce, a.s. odevzda investor stavby nebo jeho zastupce na zaklade
plné moci na spoleénost CEZ Distribuce, a.s. prostiednictvim jejich zakaznickych center,
e-mailem info@cezdistribuce.cz), pfipadné Ize zadost zaslat na korespondenéni adresu
spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plze.

Stavba chodniku a montaz nového V.O. v misté styku s podzemnim kabelovym
vedenim VN 22kV a NN 0,4kV bude provedena tak, aby stojny pro V.O. byly MIN
0,6m od kabelového vedeni. Obruby chodniku nebyly umistény podéiné nad
kabelovym vedenim, MIN ve vzdalenosti 0,3m od vedeni v majetku CEZ Distribuce,
a.s. Kabely V.O. budou umistény v soubéhu a v kfizeni MIN. 0,05m od podzemniho
vedeni 0,4kV a s podzemnim vedenim 10kV MIN. 0,15m od vedeni v majetku CEz
Distribuce, a.s.

Pred ukonéenim bude doty&né misto styku se stavajicim podzemnim kabelovym
vedenim VN 22kV a NN 0,4kV v majetku CEZ Distribuce, a.s. piekontrolovano
zaméstnanci CEZ Distribuce a. s. oddé&leni Sité Ceska Lipa v&. zapisu do montazniho
deniku stavby.

Zemnimi pracemi nesmi byt naruseno podzemni kabelové vedeni VN 22kV a NN 0,4kV
v majetku CEZ Distribuce, a.s.

Vyska kryti podzemniho kabelového vedeni VN 22kV a NN 0,4kV v majetku CEZ
Distribuce, a.s. bude zachovana.

Vykopové prace v ochranném pasmu podzemnich vedeni budou provadény rucneé
s nejvétsi opatrnosti.

Konstrukéni vrstvy stavebnich Gprav nesmi zasahovat do stavajiciho kryti podzemniho
kabelového vedeni VN 22kV a NN 0,4kV v majetku CEZ Distribuce, a.s.

S kabely pod napétim je jakakoli manipulace zakazana.
Podzemni vedeni je zakazano prejizdét mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Obnazené podzemni kabelové vedeni VN 22kV a NN 0,4kV v majetku CEZ Distribuce, a.s.
musi byt chranéno pred mechanickym poskozenim a opatfeno vystraznou tabulkou.
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14. Jakakoliv poskozeni nebo mimofadné udalosti, zplsobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlen& oznameny na poruchovou linku 840 850 860 a budou
opraveny na naklady vinika. Zahrnuti poskozenych mist mize byt provedeno pouze po
souhlasu vydaném nasi spole¢nosti.

15. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovniki a pracovniki
nami povérenych firem k naSemu zafizeni.

16. Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech podzemnich vedeni, ktere
jsou prilohou tohoto souhlasu.

17. Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodlené
oznameny na poruchovou linku 800 850 860 nebo vEas oznameny nasi spole¢nosti.

18. Vyjimka z OP se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT services, a.s.

Souhlas s provadénim ¢innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vyse uvedene stavby konci
dnem vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené v
tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim ¢&innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni nejsou dodrzeny. Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstranény ani na zakladé
pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranne pasmo do
plivodniho stavu a zdrZet se provozovani jakékoli innosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a
netyka se zajiténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

V pfipadé dalsich dotazi nas prosim telefonicky kontaktujte na Zakaznické lince 800 850 860,
ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni vtydnu. Pfi hovoru s operatorem uvadejte
prosim nasi znacku ze zahlavi dopisu

S vydanim tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni souhlasime za pfedpokladu
respektovani podminek uvedenych v tomto souhlasu s umisténim stavby a s provadénim
é¢innosti v ochranném pasmu elektrického zafizeni.

Dékujeme Vam za spolupraci.

S pozdravem E DISTRIBUCE

¢Ez Distribuce, a. s.
Décin - Décin IV-Podmokly

Teplicka 874/8, PSC 405 02
] @? ICQ: 247 29 035
/m? 230

Ing. Vladimir Koten
vedouci oddéleni Sprava energetického majetku Sité Sever
CEZ Distribuce, a.s.

Pfilohy: Podminky pro provadéni innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni
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Podminky pro provadéni cinnosti
v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetn& a vedeni fidici, méfic

a zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sh., tj. zékona o podminkach
podnikani a o vwykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakon( (energetic-
ky zékon), ve znéni pozdé&jsich predpis (dale jen ,energeticky zdkon®), a &ini 1 metr po obou strandch
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona

zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizenf stavby &i umistovat konstrukee a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladiovat hoflavé a whbugné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce,

c) provadét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét éinnosti, které by znemezriovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k témta zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba

poZadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46, odst. (8)
a (11) energetického zdkona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim pracf zajistit wtyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
sezna-mit pracovniky, jichZ se to tyké, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vwkresové
dokumentace.

2. VWkopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniha) kabelu musi byt provadény ruéna.

V pfipadé provedeni sond {ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musl byt provadény v souladu s GSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pii zemnich pracich musf byt dodrZeno Nafizeni viady & 591/2006 Sh.,
o blizdich miniméalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich,

4. Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musf byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musi oznamit prislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pifedem.

B. Pii potfebé pfejizdénf trasy podzemnich vedenl vozidly nebo mechanizmy je treba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému pogkozen.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu fadné vyvédeny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle
CSN ISO 3864.

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni, Pokud toto
organizace provadéjicl zemni prace neprovede, whrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. P¥i zdhozu musi byt zemina pod kabely Fadn& udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému pogkozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé podkozeni zafizenl provozovatele distribuéni soustavy musf byt okamZité nahlageno na
Kontaktnl bezplatnou linku GEZ Distribuce 800 850 860, kiera je Vam k dispozici 24 hodin denng,
7 dni vtydnu.

12, Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohla3eno piisludnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokond&eni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranné-
ho pasma novych rozvodil, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pésma nebo na zakladé souhlasu s éinnosti v tomto pasmu.

Piipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe$eno pfisluSnym stavebnim Ufadem nebo nahlaSeno
Energetickému reguladnimu Ufadu jako spravni delikt ve smysiu pfislusného ustanoveni energetického
zékona spo&ivajici v poruseni zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.
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