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Ceska Lipa

ZAKLADNi UDAJE

Rok postaveni : nezjistén

Okres : Ceska Lipa

Cislo silnice : mistni komunikace
Staniceni : uréeno smérem od $koly

POPIS OBJEKTU

Zaklady mostnich podpér a kfidel:
e P¥i prohlidce nebyly zaklady zjistovany

Mostni podpéry, kridla,éelni zdi:

e Spodni stavbu tvofi 8 Zelezobetonovych podpér
Krajni opéry 2 a 6 Zelezobetonovych monolitickych pilifi
Ulozné prahy a stativa pilifQ Zelezobetonové monolitické
Kfidla betonova, kolma na opéry lavky
Celni zdi betonové, krajni nosniky konstrukce lavky

Loziska a klouby,mostni zavéry,hydroizolace:
e Primé uloZeni prefabrikovanych nosnik(i na opéry i pilife mostu
 lzolace na lavce Ziviéna. B&hem opravy v ervenci 2020 byla ¢ast hydroizolace SBS pasy
doplnéna.
» Bez mostnich zavéru. Dilatacni spara byla vyci§téna a piekryta pomoci ocelovych plecht
pod Ziviénym povrchem

Nosna konstrukce:
e Nosna konstrukce lavky zelezobetonova prefabrikovana
oV kazdém poli lavka tvofena ze &tyF predpjatych prefabrikovanych Zelezobetonovych
nosniku

Mostni svr8ek-vozovka,chodniky,fimsy,kolejovy svr§ek:
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e Mostovka zhotovena nova ziviéna (ACO), vyspadovana
e Rimsy Zelezobetonové prefabrikované

Mostni vybaveni-zachytna,ochranna a revizni zafizeni,dopravni znaéeni,osvétleni:
« Na lavce je osazeno ocelové trubkové zabradli se svislou vyplini, dasteéné opravené
e Na konci lavky DZ C7
¢ Po lavkou je komunikace DZ B16

Cizi zarizeni:

Na lavce je podél pravé strany oplechovany kabelovy zlab (kabel od veiejného osvétleni)
na pravé fimse 4 ks vefejného osvétleni

na opéfe OP1 vlevo plechové dvefe (vstup do vnitinich prostor)

v otvoru &.5 — elektroinstalace a telefonni vedeni

v otvoru &.6 — dopravni znaceni

Na pilifi umistén radar pro méfeni rychlosti

e © @ o & ©

ZJISTENE ZAVADY LAVKY

Zaklady mostnich podpér a kidel,zemni téleso:
e Charakter zavad nenasvédéuje poskozené zaloZeni
e Lokalné vyrista vegetace

Mostni podpéry kridla,Celni zdi:

Beton na obou krajnich opérach i sténach piliftil poskozeny graffiti
Degradace betonu na opérach

Opéra OP1 i OP8 vylomeny okraj Glozného prahu, u OP8 odtrzeni kfidla
Stativa s koroznimi vyluhy, beton hloubkové narugeny, kryci beton odpadly
Na pilifich obnazena korodujici vyztuz, stékajici vapenné vyluhy

V kfidlech objektu dikmé a vodorovné trhliny, koruna kfidel odtrzena

Stény kfidel znecisténé, podmacené

Boky nosnikli s koroznimi vyluhy z fims, v misté odpadiého kryciho betonu koroze
vyztuze, obnazeni tfrminkoveé vyztuze

o Dobetonavky mezi prefabrikaty nad stativy pilifu vypadlé

Nosna konstrukce:
o Nosna konstrukce je silné podmadéena, v mistech dilatace se deformuje
Zkorodované predpinaci kotvy nosniku, pravdépodobné destrukce predpéti
Vylomené krajni ¢asti nosniku
Dobetonovani nad pilifi mezi nosniky vypadané
Na podhledu podélné trhliny a odprysknuti betonu u pfedpinacich kanalka, konstrukce s
odpadlym nebo nedostateénym krycim betonem
Podélna vyztuz zeslabena korozi, bez kryti
Zkorodované predpinaci kotvy nosniku, zkorodovane kanalky
Mezi prefabrikaty mnozstvi vapennych vyluh z nefunkéni izolace

Izola€ni a kryci vrstvy:
e Kryti armatury nedostate¢né, kryci beton odpadly
e Stativa s obnazenou vyztuzi, bez kryciho betonu, kryci beton odpryskly
s Konstrukce podmagena, na podhledu konstrukce prusaky

Vozovka,chodniky,fimsy,kolejovy svr§ek:
e Povrch mostovky proveden novy z obrusné zivicné smési ACO s vyspadovanim
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V mistech dilatace provedeno prekryti a zatésnéni

Rimsy bez nadvys$eni, beton hloubkové naruseny

Kryci beton odpadly, koroze vyztuze, v horni ploSe fimsy pfiéné trhliny

V misté kotveni zabradli fimsy rozpadlé

Na licové strané fimsy rozlamané, na spodni hrané opétovné obnazena vyztuz, zbytky z
bednéni

Beton fims i schodisté zcela devastovany

Odvodnovaci zafizeni:
e Na lavce zustava povrchova voda
e Nefunkéni odvodnéni pfekryté Zivici

Loziska,klouby,mostni zavéry:
o Koroze ocelovych desek
e Deformace konstrukce i zabradli v mistech dilatace byla lokalné vyspravena
o Pfes dilataéni spary provedeno prekryti ocelovymi plechy a zatésnéni

Svodidla,zabradli,dopravni zna¢eni a oznaé¢eni mostu:
e Provedena lokalni oprava poskozenych ¢asti madel zabradli. Barevné nesjednocené,
chybi natéry
e Koroze spodnich ¢asti zabradelnich sloupku

Cizi zafizeni na lavce:
¢ Na lavce je cizi zafizeni ulozeno v chranic¢kach

Uzemi pod lavkou a pristupové cesty:
o Schodisté u skoly zcela rozpadlé, uzavieno pevnou zabranou
e \ ochranném prostoru pod mostem umisténo obc&erstveni
o Pristup pod lavku z pfilehiého terénu

Ochranna zafizeni(ledolamy,zahozy apod.):
e Lavka je bez ochrannych zafizeni

NAVRH NA ODSTRANENI ZJISTENYCH ZAVAD

e Priprava celkové opravy lavky s novou hydroizolaci

ZAZNAM O PROJEDNANI OPATRENI V UDRZBOVE ORGANIZACI
Protokol o provedené bé&zné prohlidce pfedan na M&U Ceska Lipa.

Na lavce byla provedena ¢asteéna oprava
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ROZHODNUTI O ZMENE STAVEBNIHO STAVU LAVKY:

Stavebni stavy:

Spodni stavby : 6- velmi $patny (pUvodné :6)
Nosné konstrukce : 6 - velmi Spatny (pUvodné : 6)
Mostniho vybaveni : 5- $patny (pavodné : 6)
Lavky 1 6 (plvodné : 6)

Stavebni stav lavky se mirné zlepsil, ale pouze novym povrchem komunikace. Nosna konstrukce
zUstala beze zmény

Stanoveny rok hlavni mostni prohlidky : 2021

STANOVISKO NADRIZENEHO ORGANU K PRIPADNYM POZADAVKUM UDRZBOVE
ORGANIZACE:

Byla provedena provizorni oprava pochlizné ¢asti mostovky a lokalni vyspravou hydroizolace

Doporuéuji v opravé pokracovat nebo zahajit pfipravu na celkovou rekonstrukci

Prohlidku proved! :
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