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Souhrnné stanovisko odboru rozvoje mésta a investic a odboru spravy majetku ke stavbé

Vazeny pane Perglere,

odbor rozvoje mésta a investic a odbor sprdvy majetku obdrZely Vasi Zadost o stanovisko ke stavbé
»Vestavba MS do objektu ZS Jizni €. p. 1903, Ceska Lipa“.

Investor: mésto Ceskd Lipa, ndm. T. G. Masaryka 1, 470 36 Cesk4 Lipa

Projektovd dokumentace: zpracovatel Ing. Jifi Khol; datum zpracovani 07 - 08/2019; opravnéni CKAIT
0500049

Dotéené pozemky ve viastnictvi mésta Ceskd Lipa p. €. 1338/114, 1338/1 vée v k. u. Cesk4 Lipa

Na zakladé posouzeni Vasi Zadosti Vam sdélujeme, Ze souhlasime s predloZenou projektovou dokumentaci,
s vydanim Gzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni za pfedpokladu dodrZeni nasledujicich podminek:

1. Minimdlné 30 dni pfed zahdjenim praci investor musi poiiddat u OSM o stanovisko
k povoleni zvlastniho uzivani komunikace (Petr Svadlenka: 487 881 160, svadlenka@mucl.cz).

2. Pred zapocetim praci si investor nechad vytyCit veskerd podzemni zafizeni v prostoru budouciho
stavenisté. Vpfipadé soubéhu a kfiZeni nové poklddanych inZenyrskych  siti
se sitémi stdvajicimi, musi investor pfedem projednat realizaci praci se zdstupcem vlastnika
stdvajicich siti.

3. Stavenisté musi investor fadnym zplGsobem oznadit a zabezpedit a musi ho udrZovat v Cistoté a
pofadku.

4. Na mistni komunikaci, v zeleni ¢i jiném vefejném prostoru nesmi investor bez souhlasu vlastnika
skladovat zadny stavebni ani jiny material.

5. Vpfipadé znecisténi nebo poskozeni komunikace nebo zelené stavbou musi investor neprodlené
toto odstranovat, pfipadné vzniklou $kodu uhradit vlastniku komunikace a zeIené

6. Upozoriiujeme, Ze ve vyznaéenému polygonu pozemku p. & 1338/1 v k. u. Cesk4 Lipa se nachazi
destova kanalizace, kterd odvodiiuje &ast pozemku, ktery je pfilehly k budové $koly. Investor je
povinen tuto kanalizaci vyty€it a dale respektovat tak, aby nedoslo k jejimu poskozeni, pfipadné
dle potfeby provést takovou Gpravu, ktera bude naddle zajistovat jeji funkénost.
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Pfed zapoletim praci musi byt prostor, v némz dojde k zdsahu do komunikace, protokolarné piedan
spravci komunikace. Protokol musi obsahovat pfesny popis aktudlniho stavu povrchu zisahem
dotené komunikace a musi obsahovat zdkres inZenyrskych siti v majetku mésta uloZenych
v zasaZené ¢dsti komunikace.

Upozoriiujeme, Ze na pozemku uréeném pro vestavbu roste vzrostld zele. Viechny zasahy do
vzrostlé zelené musi investor konzultovat se spravcem zelené. Pokacet Ize pouze dfeviny povolené
pfisluSnym spravnim organem ochrany pfirody a krajiny.

Investor je povinen v pfipadé kaceni dfevin na vlastni ndklady provést nahradni vysadbu a
naslednou 5 letou péci v minimalni hodnoté pokdacenych dfevin dle pokyn spravce zelend.

Veskeré prace pfi realizaci vykopl, zasypl ryh, opravich povrchi vé. provedeni kontrolnich
zkousek v komunikaci musi investor provadét dle pfisluinych pravnich a technickych piedpisti a
norem, pfedeviim se musi Fidit technickymi podminkami vydanymi Ministerstvem dopravy TP
146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci a dle ,, Technickych zdsad a podminek pro obnovy ploch - Vyjadieni podminek obnovy
ploch mistnich a tcelovych komunikaci ve spravni oblasti mésta Ceska Lipa“, které jsou nedilnou
soutasti tohoto stanoviska.

Pfed provedenim koneéné lpravy povrchu komunikace musi investor ke kontrole skladby a miry
zhutnéni opravované c¢asti komunikace pfizvat spravce komunikace. Bez souhlasu vlastnika
komunikace se spravnym provedenim spodnich konstrukénich vrstev nesmi investor provést
konecnou dpravu povrchu, pficemzZ veskeré $kody timto vzniklé jdou na vrub investora.

Zadatel bude ruéit za kvalitu, rovinatost a sjizdnost jim opravenych povrchli komunikace
a to po dobu 36 mésich ode dne protokolarniho predani opraveného povrchu vlastniku
komunikace.

Po ukonceni praci musi investor protokoldarné predat opraveny dsek komunikace zpét spravci
komunikace. Protokol musi obsahovat veskerd ujedndni o zarukich za provedenou opravu,
pfipadné dalsi ujednani o odstranéni moZnych vad provedené opravy.

Vzdruéni dobé& se investor zavazuje odstranit jakékoli vady upravovaného povrchu
(s vyjimkou vad zplsobenych vandalismem) v terminu nejpozdéji do 5 dn(i ode dne, kdy obdrzel od
vlastnika komunikace vyzvu k odstranéni zaruéni vady.

V obdobi posledniho mésice zaruéni doby, nejpozdéji viak 14 dni pfed koncem zaruéni doby, je
investor povinen pisemné vyzvat sprdvce komunikace kvystupni zaruéni prohlidce povrcha.
Spravce komunikace je po vyzvani investorem k provedeni vystupni prohlidky povinen umoZnit
prohlidku do 7 dnd, pokud se obé strany nedohodnou jinak. Na zakladé této prohlidky bude sepsan
protokol o spInéni zaru€nich podminek, popfipadé budou vyjmenovény zji§téné zaru¢ni zavady a
stanoven reZim jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze investor kvystupni prohlidce sprdvce komunikace nevyzve, zéruka se prodluiuje,
nejméné v3ak o jeden mésic, a to aZz do doby skute¢ného provedeni vystupni prohlidky povrchi a
sepsani zavére¢ného protokolu o této prohlidce.

S pozdravem

R — |

MESTO
MESTO Geska Lipa
Ceska Lipa odbor sprévy majetku
odbor rozvoje mésta a investic
Mgr. Jolana Nebfenska { Mgr. Petra Novotna

vedouci odboru rozvoje (
mésta a investic \

Priloha
technické podminky
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PFiloha k souhrnnému stanovisku ORMI a OSM &. j. MUCL/88957/2019

Technické zdsady a podminky pro obnovy ploch
Vyjadfeni podminek obnovy ploch mistnich a Gi¢elovych komunikaci
ve spravni oblasti mésta Ceska Lipa

1. Uvod

Mésto Ceska Lipa jako viastnik komunikaci ve svém spravnim obvodu, zastoupené odborem spravy
majetku, vydava Technické zdsady a podminky pro obnovy ploch po zdsazich do povrch(i komunikaci po
ukladani inZzenyrskych siti. Tento technicky pFedpis se tyka viech vozovek a chodnik(l ve spravé mésta Ceska
Lipa.

Témito podminkami je definovan zpulsob provadéni vykopu, jejich zasypl, poklddka konstrukénich a
obrusnych vrstev a komunikaci po zdsazich pfi ukladani inZenyrskych siti do pozemk{ ve vlastnictvi mésta
Ceska Lipa. Podminky se vztahuji i na opravy pozemnich komunikaci (dale jen PK) po havdriich na vedeni
inZenyrskych siti.

Tento technicky pfedpis je zavazny pro viechny subjekty, které provadéji jakékoliv zasahy do komunikaci ve
vlastnictvi mésta Ceska Lipa. Technickymi zésadami a podminkami se nastavuje jednotny systém vyfizovani
niZe popsanych zdsahl do povrchil vozovek a chodnikl, pro ukladani inZenyrskych siti (dale jen IS) a pro
umistovani staveb podél komunikaci.

2. Zakladni pojmy

a) Zhotovitel opravy — zhotovitel opravy musi byt drZitelem certifikdtu systému jakosti v ramci
provadéni silniénich a stavebnich praci v oboru pozemnich komunikaci

b) Klimatické podminky — vykopové price (kromé poruch na inZenyrskych sitich) nesmi byt provadéné
z divodu klimatickych podminek v obdobi od 15. 11. do 15. 3. roku ndsledujiciho

c) Zakon a vyhlaska — veskera cinnost pfi stavbé a zadsazich do vozovek mistnich a Géelovych
komunikaci bude provadéna v souladu se znénim vyhldsky ¢. 104/1997 Sb. (ve znéni pozdéjsich
predpist), kterou se provadi zakon ¢. 13/1997 (ve znéni pozdéjsich piedpistl) o pozemnich
komunikacich a dle schvdlené projektové dokumentace

d) Oznaéeni pracovnich mist — pracovni mista se oznacuji podle TP 66 — zasady pro oznadovani
pracovnich mist na PK

e) Pricné prechody vozovek — pficné prechody komunikaci budou provadéné protlakem (vyjimku
odsouhlasi v opodstatnénych pfipadech spravce komunikaci), ukladani IS bude v téchto pfechodech
uklddano v chranickdch

3. Otevirani ryh a vykopt
a) Dlazdéné vozovky a chodniky

Dlazebni prvky budou fddné odlisténé a uloZené tak, aby nedoslo kjejich ztraté nebo mechanickému
poskozeni (rozdrceni) a budou po uzavieni vykopu vraceny zpét ve stejném tvaru a kvalité.

b) Asfaltové kryty vozovek

- pfed zahajenim vykopovych praci bude ve vzdélenosti 500 mm od hran vykopovych ryh provedeno strojni
zafiznuti plvodniho asfaltového povrchu

- dojde-li v prlibéhu provadéni stavebnich praci k odlomeni ¢i poskozeni styéné hrany vykopu, musi byt
provedeno nové zafiznuti vcelé délce poskozené hrany, v tloustce pokladanych Zivicnych vrstev a
s odsazenim po vrstvach
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Provadéni vykopt a ryh

Pfi provadéni vykopl s odhozenim vykopku nebo jeho naloZenim na dopravni prostiedek musi byt
dodrieny zésady dle CSN 73 6133, v souladu s TP 105 Naklddani s odpady vznikajicimi pfi vystavbé,
opravé a udrzbé pozemnich komunikaci a Zdkona o odpadech ¢&. 185/2001 Sb. s respektovanim NV
¢. 591/2006 o blizsich poZadavcich na BOZP na stavenistich

VytéZeny vykopek bude odvédzen na sklddku nebo na deponii dodavatele IS; nesmi byt ukladan na
vozovku

Prace budou provadéné v souladu s vydanym rozhodnutim o zvl&tnim uzivani komunikace
Zhotovitel vykopovych praci je povinen na komunikacich ve vlastnictvi mésta Ceskd Lipa dodriovat
ustanoveni zakona €.13/1997 Sh. §19, odst. 2

Vlastnik komunikaci mlZe poZddat zhotovitele o odstranéni zévady spocivajici mj. v uklidu
komunikace

Obnoveni vozovky

stdvajici povrch dotéené komunikace bude v celé délce a Sifce dotéeni odfrézovan do hloubky min.
50 mm. Po provedeni zdsypu vykopG a obnové podkladnich a konstrukénich vrstev nad vykopem
bude poloZena nova obrusna vrstva bez navy3eni nivelety vozovky. Skladba a tloustka vozovkovych
vrstev bude dle , TP 170 (viz p¥iloha)

jednotlivé stmelené vrstvy konstrukéni vrstvy vozovky budou v pfipadé podélnych zdsaht do
komunikace provedené s pfesahy sodsazenim po vrstvich a sklony hran dle vzorovych listd
»Vozovky a krajnice - VL 1 211.01 06.02" (viz pfiloha)

vedkeré vodorovné plochy musi byt pfed pokladkou jednotlivych vrstev krytu o3etfené dle TKP 26-
Postfiky, pruzné membréany a natéry vozovek- asfaltovym spojovacim natérem dle €SN 73 6129
v hmotnosti min. 0,3 kg/m? podklad musi splfiovat pozadavky CSN 73 6121, v pfedstihu je nutno
opravit drobné vytluky, trhliny, oteviené spary a nerovnosti dle TP 115-Opravy trhlin na vozovkach
s asfaltovym krytem; podkladni vrstvy budou opatieny spojovacim postfikem pfip. infiltraénim
postiikem dle CSN 73 6129 v souladu s TKP 7 a TKP 26

veskeré svislé sty¢né plochy dfive provedenych asfaltovych vrstev, obrubnikd, Zlabd, rigold,
destovych vpusti apod. se podle TP 115, VL. 1, VL. 2.2, dokumentace stavby nebo poZadavku
objednatele (spravce) stavby opatfi dle konkrétni potieby:

- rovnomérnou vrstvou asfaltového pojiva,
- tésnicim zdlivkovym pdaskem,
- asfaltovou zalivkou

Pfi stavbach vozovek na mostech se postupuje dle dokumentace a €SN 73 6242.

5.1 Pozadavky na opravu povrchu strojni pokladkou (finiSerem):

Oprava povrchu strojni pokladkou je poZadovana vidy

a)
b)

c)

Adresa pracoVi§fé:

v pfipadé podélného vykopu ve vozovce bude oprava vozovky provedena v poloviné Sife vozovky
s pfesahem 2 m od koncl zésahu

v pfipadé podéiného uloZeni IS fizenymi protlaky bude povrch obnoven v celé §ifi vozovky a délce
uloZeni, pokud vzajemné vzdalenosti hran startovacich/ cilovych jam budou krat$i nez 20 m

v pfipadé podélného uloZeni IS Fizenymi protlaky, kdy vzdalenost hran startovaci / cilové jamy bude
deldi jak 20 m, bude oprava povrchu provedend strojné s pfesahem 500 mm na kaZdou stranu
vykopu.
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v pfipadé, Ze budou v misté provadéné vice neZ dva pfitné prekopy (do 15 m hran fezl od sebe)
bude povrch vozovky opraven v celé §ifi a délce vymezené krajnimi pfekopy s presahem 500 mm od
vnéjsich hran vykopl

smés se pokidada vidy ve sméru stoupani nivelety; v ptipadé jednostranného pfi¢ného sklonu
vozovky se prvni pruh klade vZdy na nizsi strané vozovky

5.2 Kontroini zkousky hutnéni:

a)
b)

c)
d)

e)

6.

zhotovitel vyzve spravce komunikaci v dostateCném cCasovém predstihu min. 5 dn0 k Géasti na
kontrolni zkouSce hutnéni

kontrolni zkousky hutnéni budou provedeny dle CSN 72 1006 a SN 736121, a to zkusebnou
s opravnénim MD CR

mira zhutnéni musi odpovidat poZadavkim na konstrukci vozovky dle katalogu ,, TP 170

¢etnost zkousek: jedna zkouSka na jeden prekop, jeden zdsah do vozovky a kazdych 50 m
podélného vykopu ve vozovce

v piipadé podélného vykopu o délce nad 10 m, startovacich a cilovych jam ve vozovce pro fizené
protlaky, pfekopl na Sifi vozovky bude provedena staticka zkouska hutnéni se stanovenim modulu
pretvarnosti Edef;; v ostatnich pfipadech postaci dynamicka zkouska hutnéni

Hospodareni s materialy vykopt v komunikacich:

Vyfrézovana asfaltové drt je majetkem mésta Ceska Lipa. Asfaltova drt bude uloZend na deponii mésta
Ceska Lipa.

Pozadované skladby pro abnovu povrchl PK:

obnova chodnikti bude provedend v celé §ifil

Obnova chodniku z betonové zamkové dlazby

1)
2)
3)
4)
5)

betonova zamkova dlazba- tl. 60 mm

Stérk fr.2-5 mm tl. 20 - 40 mm

kamenivo zpevnéné cementem (KZC) 100 - 150 mm - hutnéno
Stérkodrt 150 - 250 mm — hutnéno

zahoz vykopu — hutnéno

Obnova asfaltového chodniku

1)
2)
3)
4)
5)
6)

asfaltovy beton ACO 8 tl. 40 mm
postfik spojovaci emulzi PSE

obalované kamenivo AB — vyrovnavka tl. 30 -50 mm
KZC SCC8/10 tl. 100 mm
Stérkodrt min. 100 mm

zahoz vykopu — hutnéno

Obnova dlazdéné vozovky
Od hrany vykopu 2,0 m rozdlazdéni dlazby
Skladba:

1)
2)
3)
4)
5)

Zulova dlazba plvodni tl. 100 -120 mm
Stérk fr.2 -5mm tl. 50 mm

KzZC tl. 150 mm
Stérkodrt 300 mm

plan pod konstrukci zhutnéna min. 45 MPa
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Obnova asfaltové vozovky
Minimalni Sifka obnovy je 2,0 m
Skladba (fez AB souvrstvim):
1) asfaltovy beton ACO 8, pfip. ACO 11
2} postfik spojovaci emulzi PSE
3) obalované kamenivo ACP 16 (pFip. ACL 11)
4) postrik spojovaci emulzi PSE
5) KZC SC C8/10
6) Stérkodrt
plan pod konstrukci zhutnéna min. 45 MPa
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tl. 40 mm
tl. 70 mm (tl. 50 mm)

tl. 130 mm
min. 200 mm
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