
 

  
    

  

  
 

 
Obr. č. 1. Pohled na lokalitu 
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Obr. č. 2. Umístění vsaku (červená) 

 

 

Hydrogeologické posouzení lokality s přihlédnutím k možnosti likvidace 

srážkových vod vsakem do vod podzemních přes půdní vrstvy. 

Inženýrsko-geologické posouzení lokality 

 
 

Zakázkové číslo:  20102020  

       Objednávka:  20.10.2020 

Objednatel:  Město Česká Lípa 

                            náměstí T.G.Masaryka 1/1 

    Česká Lípa, 47001 

Dodavatel:   RNDr. Karel Lusk 

                            Dubnice 124 

                            471 26 

Řešitel:   Ing. Karel LUSK 

Držitel osvědčení odborné způsobilosti projektovat, 

provádět a vyhodnocovat hydrogeologické práce poř. 

č.2445/2020 

      Odborná garance:  RNDr. Karel LUSK 

    RNDr. Olga LUSKOVÁ 

Držitelé osvědčení odborné způsobilosti projektovat, 

provádět a vyhodnocovat hydrogeologické práce poř. 

č.1217/2000 a poř. číslo 1809/2003    

Datum:  3. listopadu 2020 



RNDr. Karel Lusk Dubnice                                                                                              Česká Lípa – Město Česká Lípa – vsak, IG 

 3 

Obsah 

 
A. Úvod ............................................................................................................................................. 5 

A.1 Vsakování srážkových vod ....................................................................................................... 5 
A.2 Inženýrská geologie .................................................................................................................. 5 

B. Základní údaje .............................................................................................................................. 6 
B.1 Identifikace zadavatele ............................................................................................................. 6 
B.2 Identifikace zhotovitele ............................................................................................................ 6 
B.3 Specifikace a cíle posouzení a vyhodnocení ............................................................................. 6 
B.4 Popis a lokalizace zdroje a vodního díla ................................................................................... 8 
B.5 Místopisné určení posuzovaného území ................................................................................. 12 

C. Popisné údaje .............................................................................................................................. 15 
C.1 Geografické situování posuzované lokality ............................................................................ 15 
C.2 Přírodní poměry lokality ......................................................................................................... 15 

C.2.1 Geologické poměry lokality vypouštění ......................................................................... 15 
C.2.2 Hydrogeologické poměry lokality .................................................................................. 24 
C.2.3 Hydrologické poměry lokality vsakování ....................................................................... 31 
C.2.4 Ostatní ............................................................................................................................. 31 

D. Vsakování srážkových vod ......................................................................................................... 31 
D.1 Dešťová voda .......................................................................................................................... 31 
D.2 Vsakovací prvek dle ČSN 75 9010 ......................................................................................... 32 

D.2.1 Odvodňovaná plocha (6.2.2 ČSN 75 9010) .................................................................... 32 
D.2.2 Vsakovaný odtok (dle 6.2.3 ČSN 75 9010) .................................................................... 33 
D.2.3 Vsakovací plocha (dle 6.2.4 ČSN 75 9010) .................................................................... 33 
D.2.4 Retenční objem vsakovacího zařízení (6.2.5 ČSN 75 9010) .......................................... 34 
D.2.5 Doba prázdnění (6.2.6 ČSN 75 9010) ............................................................................. 35 

D.3 Návrh vsakovacího prvku ....................................................................................................... 35 
E. Konceptuální model vypouštění ..................................................................................................... 38 

E.1 Nesaturovaná zóna .................................................................................................................. 38 
E.2 Místo vstupu vypouštěné ........................................................................................................ 38 
E.3 Zóna saturace .......................................................................................................................... 38 
E.4 Přirozená nebo umělá drenáž podzemní vody ........................................................................ 38 

F. Limitující okolnosti ........................................................................................................................ 38 
F.1 Zdroje dotčených podzemních vod ......................................................................................... 38 
F.2 Zdroje dotčených povrchových vod ....................................................................................... 38 
F.3 Ochrana přírody a krajiny ....................................................................................................... 39 
F.4 Ostatní okolnosti ..................................................................................................................... 39 

G. Vlivy a dopady vypouštění odpadních vod do vod podzemních ................................................ 39 
G.1 Dopad na podzemní vody ....................................................................................................... 39 
G.2 Dopad na povrchové vody ...................................................................................................... 39 
G.3 Dopad na chráněná území a další ekosystémy ........................................................................ 39 
G.4 Ostatní možné dopady ............................................................................................................ 39 

H. Závěr ........................................................................................................................................... 40 
H.1 Vyhodnocení ........................................................................................................................... 40 
H.2 Podmínky pro vyjádření souhlasného nebo podmíněně souhlasného stanoviska ................... 40 

I. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ....................................................................................... 41 
J. Inženýrsko-geologické vyhodnocení .............................................................................................. 42 
K. Závěr a doporučení v oblasti inženýrské geologie ...................................................................... 44 
L. Vyhodnocení................................................................................................................................... 44 
M. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ................................................................................... 45 
N. Přílohy ........................................................................................................................................ 46 

N.1 Příloha č. 1: Přehledná mapa zájmového území – viz základní text ....................................... 46 
N.2 Příloha č. 2: Podrobná mapa lokality vypouštění – viz základní text ..................................... 46 
N.3 Příloha č. 3: Výběr použité literatury a podkladů ................................................................... 46 
N.4 Příloha č. 4: Doklady odborné způsobilosti ............................................................................ 47 

 

 

 



RNDr. Karel Lusk Dubnice                                                                                              Česká Lípa – Město Česká Lípa – vsak, IG 

 4 

Seznam obrázků v textu 

 
Obr. č. 1. Pohled na lokalitu ........................................................................................................... 1 
Obr. č. 2. Umístění vsaku (červená) ............................................................................................... 2 
Obr. č. 3.  Představa zadavatele ...................................................................................................... 7 
Obr. č. 4.  Orientační výpis z katastru nemovitostí ....................................................................... 9 
Obr. č. 5.  Ortofotomapa katastru nemovitostí s naznačeným vsakovacím prvkem(obdélníček)

 10 
Obr. č. 6.  Ochranná pásma vodních zdrojů ................................................................................ 10 
Obr. č. 7.  situování vůči CHKO ................................................................................................... 11 
Obr. č. 8.  Situování vůči CHOPAV .............................................................................................. 12 
Obr. č. 9.  Vodovod v obci .............................................................................................................. 13 
Obr. č. 10.  Kanalizace v obci .......................................................................................................... 13 
Obr. č. 11.  Geomofrologické členění de Demka ............................................................................ 14 
Obr. č. 12.  Výřez základní mapy s vrstevnicemi ........................................................................... 15 
Obr. č. 13.  Výřez z geologické mapy 1:200 000 ............................................................................. 16 
Obr. č. 14.  Výřez z geologické mapy 1:50 000 list 02-42 Česká Lípa .......................................... 17 
Obr. č. 15.  Vysvětlivky ke geologické mapě 1:50 000 list 02-42 Česká Lípa (část 1.) ................ 17 
Obr. č. 16.  Vysvětlivky ke geologické mapě 1:50 000 list 02-42 Česká Lípa (část 2.) ................ 18 
Obr. č. 17.  Vrtné jádro .................................................................................................................... 19 
Obr. č. 18.  sondy odvrtané zhotovitelem ....................................................................................... 20 
Obr. č. 18.  vrtná prozkoumanost ................................................................................................... 20 
Obr. č. 19.  Hydrogeologická mapa 1:200 000 ............................................................................... 25 
Obr. č. 20.  Hydrogeologická mapa 1:50 000 list 02-42 Česká Lípa ............................................. 26 
Obr. č. 21.  Vysvětlivky k hydrogeologické mapě 1:50 000 list 02-42 Česká Lípa ...................... 27 
Obr. č. 22.  Mapa hydrogeologického rajónování – základní vrstva ............................................ 28 
Obr. č. 23.  Mapa hydrogeologického rajónování – hlubinná vrstva ........................................... 29 
Obr. č. 24.  Vodohospodářská mapa ............................................................................................... 31 
Obr. č. 24.  Sběrné místo na ulici Liberecká .................................................................................. 36 
Obr. č. 24.  Vydlážděný žlab ............................................................................................................ 37 
Obr. č. 24.  Propustek pod silnicí Česká Lípa - Zákupy ............................................................... 37 
Obr. č. 25.  Mapa IG rajónování ..................................................................................................... 42 
Obr. č. 26.  Vrtné jádro .................................................................................................................... 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RNDr. Karel Lusk Dubnice                                                                                              Česká Lípa – Město Česká Lípa – vsak, IG 

 5 

A. Úvod 

Osnova následujícího posudku osoby s odbornou způsobilostí je vypracována 

v souladu přílohou č. I. metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva 

životního prostředí k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a k provádění 

požadavků zákona č. 254/2001 Sb., o vodách („vodní zákon“) ve znění pozdějších 

předpisů a nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

podzemních. Ačkoliv je výše uvedený dokument určen primárně jako podklad pro 

posouzení možnosti infiltrace vod odpadních, lze, v něm definovanou osnovu, využít 

též pro další oblasti hydrogeologického či inženýrskogeologického zkoumání. 
 

A.1 Vsakování srážkových vod 

Dokument je zpracován jako podklad pro výpočet parametrů infiltračního prvku 

pro likvidaci srážkových vod ze zastavěných ploch. V této souvislosti jsou 

v dokumentu zohledněny požadavky normy ČSN 75 9010.  

 

A.2 Inženýrská geologie 

Následující posudek osoby s odbornou způsobilostí je vypracován jako obecný 

popis mechanicko-fyzikálních vlastností pokryvných útvarů zájmové lokality, ve které 

se plánuje výstavba příjezdové komunikace na pozemku p.č. 309,135/5,135/3 

v katastru obce Česká Lípa (katastrální území Česká Lípa). Obecný popis lokality je 

zpracován dle výše uvedeného metodického pokynu, když tento koresponduje 

s požadavky normy ČSN 73 1005 definovanými v čl. 12. 
 

Geologické práce, včetně inženýrskogeologického průzkumu, podléhají zák. 

62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zejména zák. 

66/2001 Sb. Podrobnosti provádění, vč. etap inženýrskogeologického průzkumu jsou 

definovány vyhl. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování 

geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 

výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Do roku 2010 byla elementární normou pro inženýrskogeologický průzkum 

ČSN 73 1001, která umožňovala precizní klasifikaci zemin a určení mechanicko-

fyzikálních vlastností.  

 

Pro pojmenování zemin je použita platná ČSN 73 6133 i ČSN P 73 1005, Obě 

tyto normy přebírají klasifikaci ze zrušené ČSN 73 1001. Naopak není použita 

(rovněž platná) ČSN EN ISO 14 688-1, jejímž použitím by došlo k situaci, že jedna a 

tatáž zemina bude různě pojmenovaná (a opatřená jiným symbolem) v různých 

částech zprávy. Dalším důvodem je snadnější a přehlednější použití normových údajů 

ze zrušené ČSN 73 1001. 
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B. Základní údaje 

B.1 Identifikace zadavatele 

Zadavatelem prací je:  

 

Paní:  Město Česká Lípa  

Bytem:  náměstí T.G.Masaryka 1/1 

   47001,  Česká Lípa 

  

B.2 Identifikace zhotovitele 

Firma:  RNDr. Karel Lusk 

Provozovna: Dubnice 124 

471 26 

IČ:  12783064 

DIČ:  není plátcem DPH 

 

Řešitelem je: 

Ing. Karel Lusk 

 Bytem  K Vodárně 97 

   Česká Lípa 

   470 01 

 Tel:  603 450 509 

 Mail:  lusk@valvera.cz  

 

Odbornými konzultanty jsou 

 

RNDr. Karel Lusk, RNDr. Olga Lusková,  

Bytem  Dubnice 124 

471 26 

 Tel:  603 231 592 

 Mail:  dr.lusk@tiscali.cz 

 

Osvědčení: Držitelé osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět 

a vyhodnocovat hydrogeologické práce poř. č.1217/2000, poř. 

číslo 1809/2003 a poř. číslo 2445/2020    
   

B.3 Specifikace a cíle posouzení a vyhodnocení 

Pan Štěpán Pyciv jako zástupce zadavatele, investora a majitele pozemku p.č. 

309,135/5,135/3 v k.ú. Česká Lípa (Město Česká Lípa) si objednal odborné 

mailto:lusk@valvera.cz
mailto:dr.lusk@tiscali.cz
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hydrogeologické vyjádření k možnosti vsaku srážkových vod z plochy budoucí 

komunika na vlastním pozemku p.č. 309,135/5,135/3 v k.ú. Česká Lípa případně na 

přilehlých pozemcích v majetku zadavatele. Představa zadavatele spočívá 

v rekonstrukci nefunkční kanalizace vedené v tělese částečně zpevněné příjezdové 

komunikace k oblasti zástavby rodinných domů.  V rámci této rekonstrukce pak 

zadavatel předpokládá vybudování nové zpevněné příjezdové cesty se živičným 

povrchem. Zadavatel pak zvažuje možnosti nakládání se srážkovými vodami 

v závislosti na infiltračních schopnostech horninového prostředí – ideálně infiltrace do 

vod podzemních přes půdní vrstvy. 

 

 
Obr. č. 3.  Představa zadavatele 
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Nakládání se srážkovými vodami není limitováno omezeními pro vody 

odpadní (odstup od zdrojů vody atd.). Oblast je připojena k veřejnému vodovodnímu 

řadu. V lokalitě rodinných domů se nachází řada vrtaných studní s úrovní hladiny cca 

16 m pod terénem.  

Cílem posudku je vyhodnocení možného ovlivnění podzemních vod provozem 

odkanalizování příjezdové komunikace odvedením srážkových vod vsakem přes 

půdní vrstvy do podzemních vod s ohledem na ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. 

o vodách ve znění pozdějších předpisů (dále též vodní zákon). 

Proces posuzování a vyhodnocování je založen na archivní činnosti spočívající 

ve studiu map, historických posudků geologických prací a na terénní činnosti 

spočívající zejména v realizaci vrtané sondy a v rekognoskaci terénu a okolních 

studní.   

Posudek je zpracován pro účely získání stavebního povolení či jiného 

adekvátního vyjádření dotčeného orgánu státní správy na plánovanou 

stavbu/rekonstrukci. 
 

B.4 Popis a lokalizace zdroje a vodního díla 
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Obr. č. 4.  Orientační výpis z katastru nemovitostí 

 

Zájmová lokalita se nachází ve východní části obce Česká Lípa mimo 

jakékoliv ochranné pásmo vodního zdroje. Nejbližším ochranným pásmem je OPVZ 

Česká Lípa NEALKO a Fromin vrtané studny vzdálené cca 100 m jižně. 

 

S ohledem na charakter lokality a její zastavěnost je možno konstatovat, že 

případný infiltrační prvek by bylo možno zbudovat nad objektem teplárny na 

pozemku p.č. 310/1. 

 

Z dalšího průzkumu je však zřejmé, že realizace funkčního infiltračního prvku 

pro likvidaci srážkových vod z plochy plánované komunikace není v dané lokalitě 

možná. 

 

Lokalita :  Česká Lípa 

      Okres :   Česká Lípa 

      Mapa :   1 : 200 000, list 02 Ústí nad Labem 

1 : 50 000, list 02-42 Česká Lípa 

1 : 25 000, list 02-422 Česká Lípa 

1 : 10 000, list 02-42-09 
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Obr. č. 5.  Ortofotomapa katastru nemovitostí s naznačeným vsakovacím 

prvkem(obdélníček) 

 

 

Obr. č. 6.  Ochranná pásma vodních zdrojů 
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Zájmová lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti. 

 

 

Obr. č. 7.  situování vůči CHKO 
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Zájmová lokalita se nachází v CHOPAV Severočeská křída. 

 
Obr. č. 8.  Situování vůči CHOPAV 

B.5 Místopisné určení posuzovaného území 

Vlastní zájmové území je položeno ve východní části obce Česká Lípa na 

mírném jižním svahu kopce Špičák (459 m n.m.). Lokalita leží v nadmořské výšce 

okolo 260-288 m n.m..  

Město Česká Lípa se rozkládá na pravém i levém břehu řeky Ploučnice, 

v tomto úseku toku se jedná o významný vodní tok v nadmořské výšce 245 – 315 m 

n. m. Jedná se o město do 40000 trvale bydlících obyvatel se 109 rekreačními objekty 

a ubytovacími zařízeními (1000 lůžek). Jižní polovinu území zabírá aluviální niva 

Ploučnice. Území je odvodňováno ze severu a jihu do Ploučnice, na západ do potoka 

Šporky, v tomto úseku toku se jedná o významný vodní tok, na východ do 

Dobranovského potoka. Okrajem města protéká Robečský potok, v tomto úseku toku 

se jedná o významný vodní tok. Kompaktní historické jádro má zástavbu nízko a 

středopodlažní, městského typu.  

Dnešní urbanistická koncepce sleduje tendenci přirozeného rozvoje městského 

útvaru kolem centra, nadřazená hlavní osa Česká Lípa – Nový Bor, společně 

soustředěnou, městského typu. V Dubici se nacházejí Pekelské rybníky a vodní 

plochy upravené na veřejné koupaliště.  

Město Česká Lípa má vybudovanou dostatečnou vodovodní síť s dostatečnou 

kapacitou (včetně zdrojů a akumulací) zásobující město a některé přilehlé obce ve 

třech tlakových pásmech. 
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Obr. č. 9.  Vodovod v obci 

 

Jednotlivá tlaková pásma jsou rozdělena následovně :  

I. tlak. pásmo: kóta min. hydrostatické hladiny 313,80/318,8 m n.m. a s vodojemy 

„Pod Špičákem„( Špičák 1 ) - 12 000 m3 a „Hůrka„ - 4 000 m3 .Špičák – 1000 m3 je 

mimo provoz.  

II. tlak. pásmo: kóta min. hydrostatické hladiny 355,00/361,00 m.n.m. a s vodojemem 

„Špičák 2„ - 9 000 m3 

III. tlak. pásmo: kóta min. hydrostatické hladiny 385,00/391,00 m n.m. a s vodojem 

„Špičák 3„ - 6 000 m3  

  

Obr. č. 10.  Kanalizace v obci 
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Česká Lípa má v zásadě vybudován kompletní kanalizační systém včetně 

dostatečně kapacitní čistírny odpadních vod. Základní částí stokového systému je 

jednotná soustava na pravém břehu a na levém břehu s odvedením na ČOV. Pro 

připojení okrajových částí města a nebo částí s nevhodnou konfigurací terénu byly 

zrealizovány splaškové stoky doplněné lokálním odvedením dešťových vod do 

vodotečí a s přečerpáním splaškových vod na systém města (ČS Stará Lípa a ČS Nový 

Žizníkov). Kapacita základních kanalizačních sběračů je dostatečná. V průmyslové 

zóně Obecní les byl již vybudován splaškový sběrač umožňující odvedení odpadních 

vod z tohoto území. 

Vlastní zájmový pozemek leží zhruba ve výšce 260-288 m n.m. 

Průměrné srážky v oblasti dosahují 550-650 mm za rok. Po stránce klimatické 

náleží zájmové území do klimatického regionu 5 – mírně teplého, MT2 mírně 

vlhkého. Průměrná roční teplota je cca 7-8oC. 

Základním podkladovým materiálem je zpracovaná geologická situace 

sestavena z archivní činnosti a samotných terénních prací na lokalitě, zejména 

z vrtané sondy.  

Lokalita náleží do geomorfologického okrsku Českolipské kotliny. Obecně je 

možno lokalitu z geomorfologického hlediska zařadit do  

 

- Provincie Česká vysočina 

- Subprovincie Česká tabule 

- Oblast Středočeská tabule 

- Celek Ralská pahorkatina 

- Podcelek Zákupská pahorkatina 

- Okrsek Českolipská kotlina (dle Demka VIA-1B-1) 

 

 
Obr. č. 11.  Geomofrologické členění de Demka 
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Je to mělká strukturně denudační sníženina při středním toku Ploučnice. Je 

tvořená převážně coniackými vápnitými jílovci a slínovci, méně turonskými pískovci, 

s pokryvy kvartérních sedimentů. Je charakterizována plochým povrchem říčních 

teras, údolních niv, strukturně denudačních plošin, kryopedimentů a ojedinělých 

neovulkanických suků. 
 

 
Obr. č. 12.  Výřez základní mapy s vrstevnicemi 

C. Popisné údaje 

C.1 Geografické situování posuzované lokality 

 Kraj:    CZ051    Liberecký 

 Okres:   CZ0511   Česká Lípa 

 Obec:   561380   Česká Lípa 

 Katastrální území: 621382   Česká Lípa 

 Parcelní číslo:  309,135/5,135/3 

 

C.2 Přírodní poměry lokality 

C.2.1 Geologické poměry lokality vypouštění 

Z hlediska geomorfologického členění ČR je lokalita součástí Ralské 

pahorkatiny. Je to členitá pahorkatina na svrchnokřídových kvádrových křemenných, 

místy jílovitých a vápnitých pískovcích, v menší míře na slínovcích, písčitých 

slínovcích a jílovcích, s četnými drobnými tělesy třetihorních sopečných hornin (žíly, 

výplně sopouchů, lakolity). Vznikl zde strukturně denudační reliéf sedimentárních 

stupňovin, mělkých kotlin s říčními terasami a rašeliništi, rozsáhlých zarovnaných 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Denudace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%AD%C5%BEenina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plou%C4%8Dnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Coniak
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADlovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%ADnovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turon
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvart%C3%A9r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adoln%C3%AD_niva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plo%C5%A1ina_(geomorfologie)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kryopediment&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neovulkanit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pahorkatina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svrchn%C3%AD_k%C5%99%C3%ADda
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99emen
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADl
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%ADnovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(materi%C3%A1l)
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99etihory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sopka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%ADla_(geologie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lakolit
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povrchů typu kryopedimentů. V kvádrových pískovcích jsou kaňonovitá 

a soutěskovitá údolí a četné tvary zvětrávání a odnosu horniny. Charakteristické jsou 

početné vrchy na neovulkanitech, vypreparovaných čedičových, znělcových 

a trachytových horninách, které vytvářejí krajinné dominanty. 

  

Ralská pahorkatina se táhne ve směru jihozápad – severovýchod. Na 

severovýchodě je ohraničena Ještědsko-kozákovským hřbetem. Na severu se stýká 

s Lužickými horami, linie mezi nimi je vedena mezi Novým Borem, Svorem, 

Mařenicemi, Heřmanicemi v Podještědí a obcí Kněžice. Na severozápadě mezi 

Novým Borem a Litoměřicemi navazuje České středohoří, se kterým má vůbec 

nejdelší hranici z okolních celků. Na západě pozvolna klesá k Labi, poblíž jehož 

pravého břehu se mezi Liběchovem a Litoměřicemi stýká s Dolnooharskou tabulí. Na 

jihovýchodě celek plynule přechází do Jizerské tabule a dosahuje téměř k městu 

Mělník. Na východě u města Český Dub sousedí s druhým celkem 

Severočeské tabule, Jičínskou pahorkatinou, se kterou má nejkratší hranici z okolních 

celků.  

Z regionálně geologického hlediska leží lokalita v české křídové pánvi, v její 

lužické facii s peliticko psamitickým litofaciálním vývojem coniacké sedimentace, 

jako svrchního patra křídového útvaru. Tento sedimentární útvar je doplněn 

komplexem neovulkanitů, které pronikají nebo překrývají svrchnokřídové sedimenty 

(severně  ležící Špičák - 459 m n.m.). Předkvartérní podklad tvoří v místě stavby 

uloženiny coniaku (Kcn-st) slínovce, jílovité vápence a vápnité jílovce mocnosti 

okolo 80 m. (Kt-cn).   

 

 
Obr. č. 13.  Výřez z geologické mapy 1:200 000 

 

Následuje souvrství středního turonu reprezentované kvádrovými pískovci 

(Kt
2
)  a prachovité sedimenty spodního turonu (Kt

1
) o celkové mocnosti okolo 300 m. 

Pod sedimenty turonu leží sedimenty svrchního cenomanu (korycanské souvrství) 

tvořené psamitickými sedimenty - při bázi konglomeráty a středně až hrubě zrnitými 

pískovci. Směrem do nadloží převládají střednězrnité pískovce. Mocnost tohoto 

souvrství je okolo 60 m. Spodní cenoman (perucké vrstvy) je vyvinut pouze v místech 

depresí předkřídového reliéfu. Sedimenty jsou tvořeny převážně písčitojílovitými 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kryopediment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%88on
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adol%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Btr%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neovulkanit
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedi%C4%8D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zn%C4%9Blec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trachyt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9Bdsko-koz%C3%A1kovsk%C3%BD_h%C5%99bet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEick%C3%A9_hory
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Bor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%99enice
https://cs.wikipedia.org/wiki/He%C5%99manice_v_Podje%C5%A1t%C4%9Bd%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEice_(Jablonn%C3%A9_v_Podje%C5%A1t%C4%9Bd%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_st%C5%99edoho%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lib%C4%9Bchov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolnooharsk%C3%A1_tabule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jizersk%C3%A1_tabule
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Dub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C4%8D%C3%ADnsk%C3%A1_pahorkatina
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prachovci se zvýšeným obsahem organické hmoty. Mocnost tohoto souvrství je zde 

okolo 10 m. 

      Křídová sedimentace je založena na fylitech silurského stáří, jejichž mocnost 

není známa, ale dosahuje pravděpodobně stovek metrů.  
 

 

 
Obr. č. 14.  Výřez z geologické mapy 1:50 000 list 02-42 Česká Lípa 

 
Obr. č. 15.  Vysvětlivky ke geologické mapě 1:50 000 list 02-42 Česká Lípa (část 1.) 
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Obr. č. 16.  Vysvětlivky ke geologické mapě 1:50 000 list 02-42 Česká Lípa (část 2.) 

 

 V zájmové lokalitě byla nově odvrtána průzkumná sonda do hloubky 2,5 m. 
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Sonda označená 

CL-310/1  datum odvrtání 10.10.2020 

Souřadnice: Z = 276 m.n.m. (odečteno z mapy) 

X = 978375 Y = 724083  

 
Vrt - geologický profil 

Hloubka 
(m) 

Stratigrafie Popis 

0.00 – 0.10 Kvartér Hnědá drnovka 

0.10 – 2.50 Kvartér Spraš tuhá 
 

 

 
Obr. č. 17.  Vrtné jádro 

 

V minulosti pak byly v lokalitě realizovány další sondy spojené s výstavbou 

rodinných domů. 

Sonda označená 

SL-310/17   datum odvrtání 17.3.2018 

Souřadnice: Z = 288 m.n.m. (odečteno z mapy 1 : 10 000) 

JTSK x =  978034 y = 724043 
 
 
 Vrt - geologický profil 
Hloubka 

(m) 
Stratigrafie Popis 

0.00 – 0.05 Kvartér Drn 

0.05 – 1.00 Kvartér Okrová tuhá spraš 

1.00 – 2.00 Kvartér Sprašová hlína tuhá rezavě smouhovaná 
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Obr. č. 18.  sondy odvrtané zhotovitelem 
 

 Hlubší geologické poměry jsou patrné z historických vrtných prací. 
 

 
Obr. č. 19.  vrtná prozkoumanost 

 
 

634557 

S-2 

K-1 

SL-310/17 

SL-310/1 
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C.2.2 Hydrogeologické poměry lokality 

Hydrogeologická prozkoumanost zájmového území je relativně vysoká.  

Lokalita je zásobována vodou z veřejného vodovodního řadu. V zájmové lokalitě se 

nachází několik vrtaných studní o objektů rodinných domů užívaných jako zdroj 

užitkové vody.  

 Lokalita náleží do hydrogeologického rajonu č. 4640 Křída Horní Ploučnice. 

V dané lokalitě není žádný útvar podzemních vod – svrchní. Hlavním útvarem 

podzemních vod hlubinné vrstvy je útvar ID 47200 Bazální křídový kolektor od 

Hamru po Labe. 

Tercierní vulkanity širšího okolí tvořící výrazné terénní elevace (Špičák) a 

jejich tufy jílovitě zvětrávají a tyto zvětraliny tvoří kvartérní pokryv svahových hlín. 

Jejich mocnost se pohybuje až do první desítky metrů.  

 První zvodeň se vytváří v kvartérním pokryvu. Hlubší zvodně se utváří 

v mocnějších pískovcových polohách březenského souvrství. Souvislá hladina 

kvartérní zvodně je volná a lze ji očekávat v hloubce od 1,5 m. Součinitel filtrace 

kvartérních sedimentů je omezen přítomností jemnozrnné složky. 

Hlavním kolektorem  podzemní vody jsou v širším okolí kvádrové turonské 

pískovce (Kt2). Turonský kolektor je  oddělen prachovitými a jílovitými sedimenty 

proti podloží i nadloží a to předurčuje jeho většinou napjatý charakter. 
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Obr. č. 20.  Hydrogeologická mapa 1:200 000 

Obecně lze lokalitu charakterizovat přítomností několika zvodní: 

A. Cenomanská zvodeň. 

Cenomanská zvodeň je vyvinutá v celé ploše a má artéský charakter. Hladiny 

podzemní vody jsou na většině území zakleslé, jen v okolí Úštěka mají pozitivní 

výtlačnou úroveň. Generelní směr proudění podzemní vody je od severovýchodu 

k jihozápadu nebo od severu k jihu. Odvodnění obzoru je v údolí řeky Labe. V celé 

oblasti hraje významnou úlohu mocná tektonická zóna, která rozděluje území na 

jednotlivé kry, často značně vůči sobě pokleslé nebo vyzdvižené. Tyto poklesy 

zmenšují plochu styku jednotlivých zvodněných kolektorů a částečně tak znemožňují 

oběh podzemních vod mezi jednotlivými celky. 

B. Turonská zvodeň. 

Vytváří se ve středním turonu. Turonské kolektory odpovídají stratigraficky 

pískovcům ve středním turonu. Oba kolektory mají samostatný oběh podzemních vod. 

Podzemní voda proudí z oblasti k jihozápadu a k jihu podobně jako u bazálního 

kolektoru. V některých je tato zvodeň mírně napjatá s negativní výtlačnou výškou 

hladiny 

C. Coniacká zvodeň. 

 Z hydrogeologické mapy je patrno, že tato zvodeň je vyvinuta v teplickém 

souvrství v pískovcovém vývoji ležícím na březenském souvrství svrchního turonu, 

které je ve vývoji slínitém a prachovitém a tvoří nepropustný strop střednoturonské 

zvodně. 

D. Kvartérní zvodeň 

Tato zvodeň je vyvinuta ve fluviálních sedimentech. 

E. Chemismus podzemních vod 

Vody střednoturonské zvodně mají slabě kyselou reakci a její hodnota celkové 

mineralizace nepřesahuje l40 mg.l-1. Převažuje HCO3-Ca typ, který přechází na SO4-

Ca s nízkým obsahem minerálních látek. 
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Podzemní vody svrchnoturonské zvodně jsou charakterizovány chemickým 

typem HCO3-SO4-Ca-Mg. Obsahují 600 či 800 mg.l-1 rozpuštěných látek, pH se 

pohybuje od 6,7 do 7,3. 

Pro širší oblast je k dispozici mapa hydroizohyps turonské zvodně (následující 

obrázek). Izolinie jsou zobrazené pro turonskou  zvodeň, která je mírně napjatá pod 

svrchnoturonskými slínovci. 
 

 
Obr. č. 21.  Hydrogeologická mapa 1:50 000 list 02-42 Česká Lípa 
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Obr. č. 22.  Vysvětlivky k hydrogeologické mapě 1:50 000 list 02-42 Česká Lípa 

Zájmová lokalita náleží do hydrogeologického rajonu č. 4640 Křída Horní Ploučnice.  
 

 Cenomanský kolektor je vyvinut na bázi křídových sedimentů v pískovcích. 

Tato zvodeň má opět napjatý charakter. Obě, naposled uvedené zvodně, jsou mimo 

dosah možného ovlivnění.   

Morfologicky je spád terénu k severu k toku Ploučnice.  
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Obr. č. 23.  Mapa hydrogeologického rajónování – základní vrstva 
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Hydrogeologický rajón 464 je ohraničen severně rajónem 141, východně 441, 

jižně 452 a západně 465. Pokrývá území, které je na východě vymezeno Českým 

Dubem a Bezdězem a na západě dosahuje až k České Lípě. 

Rajón zahrnuje plochu horního povodí Ploučnice. V rajónu jsou čtyři 

samostatné kolektory podzemní vody křídové pánve. Bazální kolektor A je vázán 

psamity a aleurity cenomanského stáří. Kolektor turonského stáří BC je vázán psamity 

a aleurity. Kolektor coniackého stáří D je vázán na aleurity při západním okraji 

rajónu. Dalším kolektorem je pruh krystalických hornin. Kvartérní kolektor je 

v hydraulické souvislosti s křídovými kolektory a nelze jej samostatně vyčlenit. 

Propustnost kolektoru A a BC je puklinově průlinová. Oběh podzemní vody je 

ovlivňován tektonickými prvky. Propustnost kolektoru D je puklinově průlinová a 

plynulý proud podzemní vody není narušován tektonickými prvky. 

Chemické složení podzemních vod kolektoru A je typu Ca – HCO3 s celkovou 

mineralizací kolem 500 mg/l. V severní části území vyžadují podzemní vody 

jednostupňovou separaci železa. V jižní části rajónu, v ploše horního povodí 

Ploučnice po Mimoň jsou podzemní vody vzhledem k vysokým obsahům 

radioaktivních látek nevhodné pro vodárenské účely. Chemické složení podzemních 

vod kolektoru BC je typu Ca – HCO3 nebo Ca - Mg – SO4, s celkovou mineralizací 

100 – 300 mg/l. Na většině území vyžadují podzemní vody pro zásobení pitnou vodou 

pouze hygienické zabezpečení, případně jednostupňovou separaci železa. Kolektor 

BC je chráněn artézským stropem. Chemické složení podzemních vod kolektoru D je 

typu Ca – HCO3 s celkovou mineralizací 50 až 250 mg/l. 

 

 
Obr. č. 24.  Mapa hydrogeologického rajónování – hlubinná vrstva 
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Kolektor A byl odvodňován čerpáním na Hamru v množství 400 l/s. Odběr 

z ostatních kolektorů je podle SVHB 1987 celkem 831 l/s. Využití kolektoru D je 

přitom malé – 30 l/s. 

Lokalita náleží do hlubinného hydrogeologického rajonu č. 4720 Bazální 

křídový kolektor od Hamru po Labe. 
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C.2.3 Hydrologické poměry lokality vsakování 

  
Obr. č. 25.  Vodohospodářská mapa 

Zájmové území je odvodňováno tokem řeky Ploučnice číslo hydrologického 

pořadí 1-14-03-0540.  

Zájmové území neleží v pásmu ochrany zdroje podzemní vody. Hydraulický 

spád hladiny podzemní vody první zvodně (kvartérní) je severním směrem. 

C.2.4 Ostatní 

 Pro dotčenou lokalitu nebyly získány archivní materiály popisující chemismus 

podzemních vod. Absence těchto materiálů nemá vliv na stanovisko osoby s odbornou 

způsobilostí. V lokalitě lze očekávat zvýšenou úroveň železa ve vodě. Tato úroveň 

s rostoucí hloubkou klesá. Mělké vody mohou být postiženy bakteriologickým 

znečištěním způsobeným okolními pastvinami. 

 Pro posouzení možnosti zasakování přečištěných odpadních vod do půdních 

vrstev a podzemních vod nejsou relevantní žádné další morfologické, klimatické, 

geochemické či jiné aspekty. 

D. Vsakování srážkových vod 

D.1 Dešťová voda 

 Množství dešťové vody, které bude nutno zasakovat či odvést do vodoteče či 

zužitkovat formou zálivky je stanoveno s ohledem na normu ČSN 75 9010 jako 15 

minutový objem srážek na půdorysném průmětu odvodňované plochy za časový 

interval 15 min při 5 letém dešťovém maximu (viz. následující tabulka). Nadmořská 

výška zájmové lokality je cca 260-288 m n.m. dle konfigurace terénu.  
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V zájmové lokalitě je třeba počítat s objemem cca 21 litrů dešťové vody za 

období 15 ti minut na každý m2 zastavěné plochy. Celkové množství srážek, které je 

nutné krátkodobě kumulovat a následně zasáknout do 72 hodin je na úrovni 21 litrů x 

zastavěné plocha [m2]. Pro výpočty je uvažováno se zastavěnou plochou budoucí 

příjezdové komunikace na úrovni 2100 m2.  

Z hlediska ochrany stávajících i plánovaných jímacích zdrojů, obecné ochrany 

podzemních vod, potenciálních svahových deformací, ohrožení okolních stavebních 

objektů a střetů s dalšími zájmy chráněnými zvláštními předpisy je vsakování na 

pozemku p.č. 309,135/5,135/3 resp. na dalších pozemcích v majetku zadavatele 

v zájmové lokalitě katastru Česká Lípa z legislativního hlediska možné. Horninové 

prostředí je možno považovat za zcela nevhodné pro zasakování do půdních vrstev. 

Vrtanou sondou byly zastiženy jemnozrnné zeminy tuhé konzistence, které jsou 

charakteristické koeficientem filtrace 1.10-7 m.s-1. Dosavadní praxe ukazuje, že 

prostředí je schopno vsáknout běžné srážky, avšak tyto jsou z věší části likvidovány 

v travním porostu. Srážky ze zpevněných ploch pak stékají po svahu a přes propustky 

do toku řeky Ploučnice.  

Z hlediska přípustnosti vsakování dešťových vod je vsakování z plochy 

plánované komunikace v lokalitě katastru Česká Lípa možné bez dalšího čištění.  

Konstrukce vsakovacího prvku uvedená vychází z požadavků normy ČSN 75 

9010 a je determinována, mimo jiné, zastavěnou plochou a charakterem zpevněných 

ploch.   

V dané lokalitě nelze vybudovat funkční infiltrační prvek, kterým by bylo 

možno bezpečně likvidovat srážkové vody z plánovaného tělesa příjezdové 

komunikace a další propočty jsou jen ukázkou „nereálné“ velikosti případného vsaku, 

který by infiltraci garantoval.  

 

D.2 Vsakovací prvek dle ČSN 75 9010 

Propočty níže se vztahují ke konstrukci vsakovacího prvku pro likvidaci 

srážkových vod. 

 

D.2.1 Odvodňovaná plocha (6.2.2 ČSN 75 9010) 

Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared v m2 se stanoví podle 

vztahu: 
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kde  

Ai je průměr odvodňované střechy   2100 m2 

Ψi je součinitel odtoku dle následující tabulky 0,9  

 

Ared = 1890 m2 

D.2.2 Vsakovaný odtok (dle 6.2.3 ČSN 75 9010) 

 

f součinitel bezpečnosti vsaku    2 

kv koeficient vsaku v m.s-1   0,0000001 

Avsak vsakovací plocha    2537,5 m2 

Qvsak = 0,0001269 

D.2.3 Vsakovací plocha (dle 6.2.4 ČSN 75 9010) 

Jako vsakovací prvek se navrhuje vsakovací drén o celkové délce 50 m, šířce 50 m a 

hloubce 2 m. 

Z tohoto vyplývá vsakovací plocha dle ČSN 
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L délka drénu     50 m 

b šířka drénu     50 m 

b’ šírka vsakovací plochy (hvz/2+b)  50,75 m    

hvz výška propustných stěn   1,5 m    

Avsak = 2537,5 m2 

D.2.4 Retenční objem vsakovacího zařízení (6.2.5 ČSN 75 9010) 

Minimální retenční kapacitu zařízení je možno stanovit ze vzorce: 

 

Požadovaná retenční kapacita je pak maximální vypočtenou kapacitou s ohledem na 

paramter tc  

hd navrhový úhrn srážek dle ČSN. Pro tuto lokalitu byla zvolena oblast č.7 

Mšeno, uvedená v ČSN s periodicitou 0,2. 
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Ared  redukovaný půdorysný průmět plochy  1890 m2 

f  součinitel bezpečnosti vsaku    2 

kv  koeficient vsaku     0,0000001 

Avsak  vsakovací plocha     2537,5 m2 

VVZ = 76,923 m3 

Skutečná retenční kapacita navrhovaného prvku = 1125 m3 

Retenční kapacita je dostatečná 

D.2.5 Doba prázdnění (6.2.6 ČSN 75 9010) 

 

Tpr = 76,923/0,0001269 = 606 290  sec =  168 hod 

Jak patrno charakter horninového prostřední neumožňuje realizaci funkčního 

vsakovacího prvku, který by garantoval infiltraci veškerých plánovaných vod. 

 

Potřebná velikost by činila 5000 m2 což je zcela nereálné. 
 

 

D.3 Návrh vsakovacího prvku 

V zájmové lokalitě nelze realizovat funkční vsakovací prvek. Jediným řešením 

je realizace kanálových vpustí a odvedení srážkových vod z plochu komunikace 

prostřednictvím propůstků do vodoteče. Toto řešení zjevně v lokalitě funguje jelikož 
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ve spodní části zájmové lokality existuje funční propustke pod ulicí Liberecká, do 

které ho je zaústěno několik samostatných odvodňovacích kanálů. 

 

 

Obr. č. 26.  Sběrné místo na ulici Liberecká 

 

Vody jsou dále vedeny dlážděným žlabem až k silnici Česká Lípa – Zákupy a 

následně propustkem pod touto silnicí do Ploučnice. Ke dni rekognoskace bylo toto 

odvodnění v provozu a plně funkční. 
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Obr. č. 27.  Vydlážděný žlab 

 

Obr. č. 28.  Propustek pod silnicí Česká Lípa - Zákupy 
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E. Konceptuální model vypouštění 

E.1 Nesaturovaná zóna 

Popis nesaturované zóny vychází z popisu z historických vrtných prací. Mělkou 

podzemní vodu lze v zájmové lokalitě očekávat v hloubce od cca 2 m pod terénem. 

Tuto zvodeň je však možno zastihnout jen ve spodní části lokality a tato je vázána na 

aktuální klimatické poměry. Dle dostupných dat z vrtaných studní v blízkém okolí je 

hladina podzemní vody na úrovni cca 16 m.  

E.2 Místo vstupu vypouštěné  

V zájmové lokalitě nelze vybudovat funkční infiltrační prvek pro srážkové 

vody. Tyto je tak nutno odvést do vodoteče. 

E.3 Zóna saturace 

 Zónu saturace v podobě hydrogeologického kolektoru lze v místě plánovaného 

vsakovacího prvku očekávat od hloubky cca 2 m níže (dle konfigurace terénu). 

E.4 Přirozená nebo umělá drenáž podzemní vody 

 V zájmové lokalitě se nenachází žádná přirozená ani umělá drenáž podzemní 

vody.  
 

F. Limitující okolnosti 

F.1 Zdroje dotčených podzemních vod 

OPVZ I: Není 

OPVZ II: Není 

   

Chráněná oblast přirozené akumulace vod – podzemní vody: Severočeská křída 

F.2 Zdroje dotčených povrchových vod 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod – povrchové vody: není 

 

V lokalitě nejsou žádné vodárenské nádrže nebo jiné povrchové zdroje pitné 

vody ani citlivé či zranitelné oblasti ve smyslu § 32 a 33 vodního zákona. V zájmové 
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lokalitě nejsou také koupací oblasti, koupaliště ve volné přírodě. Lokalita náleží do 

povodí kaprových vod dle § 34 a 35 vodního zákona. 

F.3 Ochrana přírody a krajiny 

Zájmová lokalita se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Užíváním 

plánovaného vodního díla nedojde k ovlivnění jakéhokoliv chráněného území. Oblast 

je součástí CHOPAV Severočeská křída. 

F.4 Ostatní okolnosti 

 Pro posouzení geologického a hydrogeologického charakteru lokality ve 

vztahu k plánované rekonstrukci inženýrských sítí a příjezdové komunikace nejsou 

relevantní žádné další okolnosti.  

G. Vlivy a dopady vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

G.1 Dopad na podzemní vody 

 Srážkové vody z komunikace nelze bezpečně infiltrovat do vod podzemních. 

Vybudování funkčního vsakovacího prvku v souladu s normou ČSN 75 9010 je 

nereálné.   

G.2 Dopad na povrchové vody 

V zájmové lokalitě nejsou žádné povrchové vody, které by mohly být užíváním 

vodního díla negativně ovlivněny. 

G.3 Dopad na chráněná území a další ekosystémy 

 Uvažovaným způsobem likvidace srážkových vod jejich vypouštěním do 

vodoteče nedojde k negativnímu ovlivnění žádného ekosystému v lokalitě. 

G.4 Ostatní možné dopady 

 Navrhovaný způsob likvidace srážkových vod z plochy komunikace v katastru 

Česká Lípa nedojde k žádnému jinému negativnímu dopadu. 
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H. Závěr 

H.1 Vyhodnocení 

1. Součinitel filtrace zemin je možno stanovit na úrovni okolo 1. 10-7 m.s-1.  

2. Žádná z infiltračních oblastí okolních studní neprotíná plochu ovlivnění podzemní 

vody.  

3. Lze konstatovat, že zasakování srážkových vod je na pozemku p.č. 

309,135/5,135/3 či na sousedních pozemcích v majetku zadavatele v k.ú. Česká 

Lípa z legislativního hlediska možné avšak nereálné.  

4. Horninové prostředí je pro vsakování zcela nevhodné (jemnozrnné zeminy).  

5. V lokalitě lze maximálně realizovat retenční jímku s řízeným odtokem do 

vodoteče.  

6. Prostředí bylo posouzeno  jako  nepropustné.   

 

Použité hodnoty hydraulických vlastností horninového prostředí v místě vsaku.  

K = 1.10-7 m.s-1  součinitel filtrace  

Výpočet vsakovací plochy  

Ze součinitele filtrace je možné říci, že rychlost vsaku při hydraulickém spádu 1 (vsak 

svisle do půdy) je rovna: 

0,0000001 m.s-1 . To znamená, že prostředí je schopno pojmout vsakem  

0,0001 l .m-2.s-1, tj. 8,64 l za den vsákne do 1 m2 zemin. 

  

Při zasakování srážkových vod by tak vsakovací plocha dle platné normy 

činila cca 5000 m2 a požadovaná retence při této ploše cca 65 m3. V případě absence 

vsaku (lze předpokládat) a požadavku na krátkodobou retenci s řízeným vypouštěním 

do vodoteče by pak retenční kapacita činila cca 106 m3.  

 

1. Vhodné zeminy pro zasakování srážkových vod nelze očekávat v reálně dostupné 

hloubce. 

2. Ani hlubší polohy nejsou pro zasakování vhodné.  

3. Likvidaci vod je možno realizovat výhradně vypouštěním do vodoteče (toku řeky 

Ploučnice). 

4. V lokalitě lze uvažovat maximálně o krátkodobé retenci s řízeným odtokem. 

5. Podzemní vody hlubší zvodně mají  jihozápadní směr proudění. 

H.2 Podmínky pro vyjádření souhlasného nebo podmíněně souhlasného 

stanoviska 

Bez dodatečných podmínek 
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I. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 

Hydrogeolog tímto konstatuje, že zájmová lokalita se vyznačuje 

přítomností velmi mocné vrstvy jemnozrnných zemin (slínů a slínovců), které 

limitují infiltrační schopnosti horninového prostředí na minimum.  

Zbudování funkčního infiltračního prvku pro likvidaci srážkových vod 

z plánované zpevněné plochy příjezdové komunikace je tak nereálné a doporučit 

lze v rámci opravy inženýrských sítí zbudování samostatné dešťové kanalizace 

s vyústěním do vodoteče (Ploučnice).  

Tento způsob odvodnění je zjevně v dané lokalitě již využíván, když 

hydrogeolog konstatuje existenci odvodňovacích vpustí a propustků pod ulící 

Liberecká a silnicí Česká Lípa – Zákupy.  

Srážkové vody z plánovaných zpevněných ploch na pozemcích p.č. 

309,135/5,135/3 v katastru Česká Lípa je tak možno likvidovat výhradně 

vypouštěním do vod povrchových. 

 

V Dubnici 3. listopadu 2020  

 

    

 

Ing. Karel Lusk     RNDr. Karel Lusk 

hydrogeolog      hydrogeolog 
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J. Inženýrsko-geologické vyhodnocení 

Technickými pracemi v podobě vrtných prací a analýzou historických dat byl 

ověřen půdní profil v zájmové lokalitě. 

Zájmová lokalita se nachází mimo jakýkoliv registrovaných geohazard.  

Základové poměry zájmové lokality lze označit s ohledem na geologickou strukturu 

za jednoduché.  

Zájmová lokalita se výraznou vrstvou jemnozrnných zemin v podobě slínů a 

slínovců tuhé konzistence. Tato vrstva dosahuje desítek metrů. Úroveň hladiny 

podzemní vody je s ohledem na svažitost terénu různá. Zatímco ve spodní části lze 

očekávat hladinu na úrovni cca 2 m pod terénem, v severní části lokality je tato 

úroveň cca 16 m. 

Zájmovou lokalitu je možno zařadit do inženýrsko-geologického rajónu Sj, tj. 

rajónu předkvartérních hornin. 

 

 
Obr. č. 29.  Mapa IG rajónování 
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Na zájmovém pozemku byly potvrzeny zeminy, které lze s ohledem na 

klasifikaci stanovenou ČSN 73 6133 zařadit do první třídy těžitelnosti. 

Sonda označená 

CL-310/1  datum odvrtání 10.10.2020 

Souřadnice: Z = 276 m.n.m. (odečteno z mapy) 

X = 978375 Y = 724083  

 
Vrt - geologický profil 

Hloubka 
(m) 

Stratigrafie Popis 

0.00 – 0.10 Kvartér Hnědá drnovka 

0.10 – 2.50 Kvartér Spraš tuhá 
 

 

 
Obr. č. 30.  Vrtné jádro 
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K. Závěr a doporučení v oblasti inženýrské geologie 

Průměrný geologický profil v místě stavby 

Typ 
popsaný 

dále 

Průměrný geologický profil v místě stavby  

Hloubková 
metráž 

Popis 
zeminy/horniny 

Charakteristika zemin dle ČSN 73 1001 

A 
F6, CI 

0,00 – 2,50 
Jíl se střední 

plasticitou (tuhý) 

Tabulková únosnost 100 kPa 

φef  17-21o   

φu  0o 

Edef  3-6 MPa 

cef  8-16 kPa 

cu  50 kPa 

γ                      21 kN.m-3 

 
Vysvětlivky 

φu Úhel vnitřního tření totální cu Soudržnost totální 

φef Úhel vnitřního tření efektivní cef Soudržnost efektivní 
Edef Modul přetvárnosti γ Objemová hmotnost vodou 

nasycené zeminy 

 
 

Výsledek inženýrsko-geologického průzkumu lokality lze shrnout do 

následujících bodů kapitoly L. Vyhodnocení. 
 

L. Vyhodnocení 

1. Místo stavby není součástí registrovaného sesuvu či jiného geohazardu.  

2. Vrtnými pracemi bylo možno ověřit charakter zemin do hloubky 2,5 m. 

Vyhodnocením historických vrtných prací pak do hloubky významně 

převyšující úroveň budoucích výkopových prací.  
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3. Úroveň hladiny podzemní vody je v severní (výše položené) části lokality na 

úrovni cca 16 m zatímco v dolní (jižní části) vykliňuje až na úroveň cca 2 m 

pod terén. 

4. Podzemní vody v podobě HG rajónu jsou pak vázány na hlubší polohy a 

nemají vliv na založení objektů v dané lokalitě.   

5. Většina zemin v dosahu výkopových zakládacích prací je NAMRZAVÁ!  

6. Prakticky od povrchu lze očekávat namrzavé jemnozrnné zeminy tuhého 

charakteru. 

7. Nezámrznou hloubku je možno stanovit na 0,8 m. (dle ČSN 73 1001 – odst. 

32) 

8. Rekognoskací terénu a terénní pochůzkou nebyly zjištěny žádné další 

abnormality svědčící o okolnostech, které by mohly v budoucnosti 

komplikovat výkopové práce v lokalitě. 

 

M. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí 

Výsledek tohoto inženýrskogeologického průzkumu může sloužit jako podklad 

pro projektování stavebních prací. Jedná se o oblast s jednoduchými základovými 

poměry ve vztahu ke geologické struktuře a ve vztahu k únosnosti zemin v běžné 

zakládací hloubce s absencí abnormalit. Ve vztahu k úrovni hladiny podzemní vody je 

lokalita spíše lokalitou s jednoduchými základovými poměry jen ve spodní (jižní) 

části plánované výstavby je možno očekávat úroveň hladiny podzemní vody do cca  

2-3 m. Úroveň těchto mělkých vod je závislá na aktuálních srážkových poměrech.  

 

Zájmová lokalita je charakteristická přítomností slínovců tuhého charakteru.  

 

Během výstavby je nutné přihlédnout k lokálním odchylkám od tohoto posudku a 

řešit je individuálně (např. stlačitelné nebo nestlačitelné polštáře, odtěžení rozbředlých 

nebo přemrzlých zemin…). 

 

 

 

V Dubnici dne 3. listopadu 2020 

 

Ing. Karel Lusk     RNDr. Karel Lusk 

inženýrský geolog     inženýrský geolog 
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N. Přílohy 

N.1 Příloha č. 1: Přehledná mapa zájmového území – viz základní text 

N.2 Příloha č. 2: Podrobná mapa lokality vypouštění – viz základní text 

N.3 Příloha č. 3: Výběr použité literatury a podkladů 

 

Základní vodohospodářská mapa v měřítku 1 : 50 000, list 02-42 Česká Lípa 

Hazdrová M .: Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1 : 200 000, list 

02 Ústí nad Labem, ÚÚG Praha, 1980. 

Základní geologická mapa v měřítku 1 : 200 000, list 02 Ústí nad Labem 

Základní geologická mapa v měřítku 1 : 50 000, list 02-42 Česká Lípa 

Základní hydrogeologická mapa v měřítku 1 : 200 000, list 02 Ústí nad Labem 

Základní hydrogeologická mapa v měřítku 1 : 50 000, list 02-42 Česká Lípa 
 

Herle J,Bareš P.: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. SNTL. Praha  

1990. 

Fotodokumentaci provedl RNDr. Karel Lusk. 

 

Geologická mapa 1 : 50 000. Mapa vrtné prozkoumanosti. In: Geovědní mapy 1 : 50  

000 [online]. Praha: Česká geologická služba [cit. 2018-09-03]. Dostupné z:  

https://mapy.geology.cz/geocr50/) 

 

www.heis.cz  

 

https://cuzk.cz/ 

 

http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.geology.cz/geocr50/
http://www.heis.cz/
https://cuzk.cz/
http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy
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N.4 Příloha č. 4: Doklady odborné způsobilosti 
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