Ptiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

Specifikace hernich prvku:

Predmétem verejné zakazky je dodavka a instalace hernich prvki dle pozadavku zadavatele.
Doplnéni hernich prvk( hfisté sidlisté Sever, ulice Zoubkova, p. p. €. 5786/1 a 5786/149, Ceska Lipa.
Soucasti dodavky nékterych hernich prvkl jsou dopadové plochy z kacirku.

Véechny herni prvky musi odpovidat normé pro détska h¥isté CSN EN 1176 a 1177.

Specifikace hernich prvku sidlisté Sever, Zoubkova:

1) Prolézacitunel -1 ks

- nosna konstrukce: kov
- tunel plast

- max.vySka padudo1lm
- bez dopadové plochy

- délkal,1m

2) Splhaci sestava - 1 ks
Bude obsahovat:

e Zebfiny

e hrazdu

e Splhaci sit

e Splhacityc

e 3plhacilano
- zabetonovand kovova konstrukce sestavy do terénu
- max. vyska padu 1l m
- dopadova plocha z kacirku

3) Pruzinové houpadlo — 4 ks
- material kov a plast

- vnéjsi umisténi rukojeti

- max.vyska padulm

- bez dopadové plochy

4) Vahadlova houpacka — 3 ks

- material: kov a plast

- maximalni vyska padu do 1 m
- bez dopadové plochy



Nabidka bude mimo jiné obsahovat:

- technické listy jednotlivych prvki
- atesty, certifikdty, prohlaseni o shodé

Rozmisténi prvkd na stavajici détské hristé bude provedeno po dohodé s objednatelem.



