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D.1.2 a) Technicka zprava

Popis navrzeného konstrukcniho systému stavby,

Historicka budova pidorysného tvaru U je situovana v méstské uliéni fadové zastavbe.
Hlavni ¢ast do ulice ma 2 nadzemni podlazi a vysokou pidu pod sedlovou stiechou. V&tsi ¢ast
pudorysu této ¢asti je podsklepena. Bo¢ni trakty maji 2 nadzemni podlazi a nizké puady
s pultovymi stiechami. Bo¢ni trakty jsou pravdépodobné mladsi nez uli¢ni ¢ast.

Nosné konstrukce hlavni uliéni ¢asti staticky pusobi jako nepravidelny sténovy systém,
stény jsou z kamenného, smiseného a cihelného zdiva. Stropy nad 1.NP jsou z kleneb, stropy
nad 2.NP jsou dfevéné tramové. Dievény krov z ruéné tesanych profilt je vaznicové soustavy
s hambalky a s kracaty. Stolice plnych vazeb jsou lezaté.

Boc¢ni trakty maji zdéné stény, stropy nad 1.NP i nad 2.NP jsou dfevéné tramové. Pultové
stfechy jsou ze dievénych profili.

V tomto projektu fesime vymeénu stéedni krytiny na dvorni poloving sedlové stiechy hlav-
niho uli¢niho traktu a na obou pultovych stiechach dvornich traktu.

Vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby pri ndvrhu jeji zmény;

Projektant stavebni ¢asti projektu krov a stiechy zaméfil, ja jsem stav krovu kontroloval
dne 12.7.2019. Neméli jsme k dispozici zadnou pivodni dokumentaci.

Na poloviné sedlové stiechy do ulice je taskova krytina BRAMAC, ktera byla poloZena
pied cca 3 — 5 roky, tuto ¢ast stfechy nefe$ime. Na dvorni poloviné sedlové stiechy a na obou

pultovych stiechach dvornich trakti je stie$ni krytina ze $ablon Eternit z cca 60.let minulého
stoleti.

VétSina ru¢né tesanych profild hlavni stiechy je ve vyhovuyjicim stavu pro vyménu kryti-
ny, lokalné se vyskytuji vyletové otvory drevokazného hmyzu — tesaiika. Dievokazny hmyz
neni v aktivnim stadiu pisobeni, vyskytoval se v minulosti.

Vizualni prohlidkou, priizkumem poklepem a penetraénimi sondami dlatem byly zjisténé
nékteré vice poskozené profily :

1 — duty konec krokve, profil poskozeny dievokaznou houbou - tramovkou

2 —rozpad pozednice dfevokaznou houbou

3 — chybi vzpéra

4 — vyletové otvory ¢ervotoce na povrchu krokve 1 vaznic

5 — chybi $ikmé ztuzidlo

6 — krokve porusené hnilobou i na povrchu, uhnily konec krokve konéi pied zdi, hniloba
Sikmého prahu, sikmé vzpéry, konce pozednice

7 — Sikma vzpéra stfedni vaznice pod hambalky porusena hnilobou ke konci vaznice

8 — rozpad krajni krokve za kominem

9 — krokev je vice porusena dievokaznym hmyzem - tesafikem

10 — uzlabni krokev neni ptivodni, neni dostate¢né podepfena

11 — uzlabni krokev je podepfena pouze ramem z prken

12 — uvolnéné jsou hranoly plné vazby

13 — rozpad pozednice pod stfesnim oknem

vy

15 — stfedni vaznice je viditelné prohnuta, na povrhu jsou vyletové otvory dievokazného




hmyzu - ¢ervotoce
16 — uvolnény spoj Ssikmého pasku stiedni vaznice.

Krov pultové stiechy pravého dvorniho traktu byl zpfistupnény az po mé prohlidce.

Pfi stavebnich pracich se budou vsechny odkryté profily podrobné kontrolovat. Pokud se
zjist{ poskozeni dal§tho odkrytého profilu, bude vyménény nebo zesileny piilozkou.

Podlaha ptidy na dfevénych tramech neni pfedmétem FeSeni tohoto projektu, na podlaze se
nesmi skladovat zadny material. Stropni tramy mohou byt posSkozené dievokaznymi &initeli
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ho materialu.

Navriené materialy a hlavni konstrukcni prvky,

Pro nové profily misto poSkozenych a chybgjicich profild se pouzije pIné hranéné smrko-
vé fezivo tiidy pevnosti C22 obdobnych rozméra, jako jsou stavajici profily. Vyméni se po-
Skozené pozednice, konce krokvi, doplni se chybgjici sikmé ztuzeni, podepre se tram kracat u
levého traktu.

Pomoci ocelového osazovaciho uhelniku L 120.120.10 se podchyti vyména u komina le-
vého stitu. Uzlabni krokev se podepte ramem z hranold.

V levém boénim traktu se zesili stavajici krokve piisroubovanim pfilozek z fosen 50/160
mm. Spojovaci vruty budou po max. 300 mm. Stiedni vaznice se zesili pfisroubovanim hrano-
lu 100/200 mm. Vyklinuji se Sikmé pasky pod vaznici tak, aby byly staticky aktivni.

Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvaZovanych pii navrhu nosné konstrukce;

Klimatické :
- snih pro II. pasmo sk = 1,00 kPa
pro sklon 45° : p1 = 0,40
pro sklon 39° : = 0,56
pro sklon 26° : pr = 0,80
- vitr pro II. pasmo Vbo = 25,0 m/s
Nahodilé :
- uzitné pro piidy v bytovych domech 0,75 kN/m?

Stalé zatizeni :
Stfecha 39° do ulice :
- taskova krytina BRAMAC, laté 0,55 kN/m?
1/¢0s39°.0,55= 0,708 kN/m?
Stiecha 39° do dvora :

- betonové tasky, laté 0.60 kN/m?

1/cos39°.0,60= 0,772 kN/m?
Pultova stfecha 26° levého traktu : 1/cos26°.0,60= 0,668 kN/m?
Pultova stiecha 45° pravého traktu : 1/cos 45°.0.60 = 0,849 kN/m?
- krokve 0,08 kKN/m*

- vaznice 0,12 kN/m*




Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni konstrukce,
pFipadné sousedni stavby;

Protoze se na hlavni stieSe bude ménit pouze stiesni krytina na poloviné strechy do dvora
a taSkova krytina BRAMAC na strané do ulice zlstane, bude nutné pii opravé pozednic, tra-
mu kracat 1 Sikmych vzpér podepiit vaznice i lezaté stolice plnych vazeb pomocnou vydievou
nebo ocelovymi sloupky. Pfi jednostranném zatizeni poloviny stfechy taskovou krytinou by
mohlo dojit k deformacim krovu.

Na podlaze pudy se nesmi skladovat vybourany ani novy material. Pfi bouracich pracich
se bude vybourany material plynule odvazet mimo objekt.

Zasady pro provdadeéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukei ¢i pro-
stupu;

Stavajici sties$ni krytina a poskozené ¢asti krovu se budou bourat postupnym rozebiranim
od shora. StieSni Sablony Eternit budou odstranéné podle zasad nakladani s nebezpecnym
odpadem.

Po odiiznuti posSkozenc¢ho profilu bude novy profil nastaveny Sikmo pfeplatovanym spo-
jem a zavitovymi ty¢emi M12.

PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci;

Vsechny ponechané zdravé dievéné profily budou ocisténé. Pavodni dievéné profily a
nové dieveéné profily krovu musi byt pfed zakrytim natfené chemickym konzervaénim pro-
sttedkem proti difevokaznym ¢initeltiim. Doporucuji natfit chemickym konzerva¢nim prostfed-
kem i profily pod stfe$ni krytinou BRAMAC na poloviné stiechy do ulice.

Seznam pouZitych podkladi, norem, technickych predpisi, odborné literatury, vypocetnich
programu apod.;

CSN EN 1990 Zasady navrhovani stavebnich konstrukci

CSN EN 1991 Zatizeni stavebnich konstrukei

CSN EN 1995 Drevéné konstrukce

CSNISO 13822 Zasady navrhovani konstrukei — hodnoceni existujicich konstrukef

CSN 73 0038 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukei pii pestavbach
STATIKA STAVEBNICH KONSTRUKCI : ing.Novak, ing.Hofejsi

DREVENE KONSTRUKCE : ing. Kuklik

Stavebni ¢ast projektu : p. Martin Pleschinger

D.1.2 b) Vvkresova c¢ast

Vykresy sestav kovovych a dievénych konstrukcei apod.

Viz stavebni ¢ast projektu.




D.1.2 ¢) Statické posouzeni
Staticky vypocet, popFipadé dynamicky vypocet, pokud na konstrukci piisobi dynamické na-
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D.1.2 d) Plan kontroly spolehlivosti konstrukci

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuZiti.

Krov domu se bude kontrolovat spoleéné s konstrukcemi celého objektu podle stavajiciho
planu kontrol. Krov se bude kontrolovat v pfipadé vzniku trhlin ve stropech 2.NP, v pfipadé
vzniku viditelnych deformaci, chvéni stropu, pfi zjisténém dlouhodobém zatékani stfechou
nebo v ptipadé vzniku jinych statickych poruch. Pokud v nosnych konstrukcich nebudou zad-
né statické poruchy, doporu¢uji nosné konstrukce kontrolovat v intervalech po 10 letech.

V Usti nad Labem dne 9.7.2019.
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