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ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Mgstsky utad Ceska Lipa, stavebni tifad, jako stavebni fad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. d)
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim pldnovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisti (déle jen "stavebni zékon"), ve spoleéném tzemnim a stavebnim fizeni (dale
jen "spole¢né fizeni") pfezkoumal podle § 94a odst. 4, §90 a § 111 stavebniho zakona Zadost
o vydani izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (dale jen "spolecné rozhodnuti"), kterou dne

21. prosince 2016 podalo

Mésto Ceska Lipa, ICO 00260428, nimésti T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Ceskd Lipa 1, které
zastupuyje spolecnost DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o0., ICO 22801936, Sokolski 1183/43,
Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

(déle jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto prezkoumani:

L Vydavi podle § 94a odst. 5, § 79 a § 92 stavebniho zakona a § 13a vyhlasky €. 503/2006 Sb., o

podrobnéjsi tpraveé izemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu
rozhodnuti o umisténi stavby
na stavbu s nazvem ,,Pfistavba a stavebni tipravy Domu humanity ¢.p. 931

Stavba nového objektu na pozemcich (jejich &astech) parc. €. 3006 a 3007 v katastralnim
tizemi Ceska Lipa, obec Ceska Lipa vetn€ zpevnénych ploch, p¥ipojek vody, kanalizace
splaskové, plynu, el. energie, kanalizace de§t'ové v&etné retenéni nidrZze, odlu¢ovace ropnych
litek a vsakovaci nidrie nma pozemcich (jejich &istech) parc. ¢. 3113/1, 3006 a 3007 v
Katastrilnim vizemi Cesk4 Lipa, obec Cesk4 Lipa (déle jen "stavba").

Pro umisténi stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba nového objektu na pozemcich (jejich &astech) parc.¢.3006 a 3007 v katastralnim tzemi
Ceska Lipa, obec Ceska Lipa v&etn& ptipojek vody, kanalizace splaSkové, plynu, el. energie,
kanalizace de$t'ové véetn& retenéni nadrZe, odlucovade ropnych latek a vsakovaci nadrze na
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pozemcich (jejich astech parc. €. 3113/1, 3006 a 3007 v katastralnim uzemi Ceska Lipa, obec
Ceské4 Lipa bude umisténa tak, jak je zakresleno v koordinaéni situaci v méFitku 1:200, ktera
byla pfedloZzena navrhovatelem jako podklad pro vydani rozhodnuti a je archivovdna na
stavebnim ufadu.

2. SO 01 - novy objekt je situovan na pozemcich (jejich &astech) parc. &. 3006 a 3007 v
katastralnim tzemi Ceska Lipa, bude umistén ve vzdalenosti cca 16,4 m smérem zapadnim od
hranice s pozemkem parc. &.3000 v katastralnim uzemi Ceska Lipa, ve vzdalenosti cca 3,0 m
smérem severnim od hranice s pozemkem parc. &. 3005/1 v katastralnim tzemi Cesk4 Lipa, ve
vzdalenosti cca 5,8 m smérem vychodnim od hranice s pozemkem parc. & 3113/1 v
katastralnim tizem{ Ceska Lipa, ve vzdalenosti cca 3,0 m smérem Jmmm od stavajiciho objektu
¢.p. 931 na Casti pozemku parc. ¢. 3007 v katastralnim Gzemi Ceska Lipa a na jihozépadni
stran€ ve vzdalenosti cca 1,0 m od stavajici gardZe na pozemku parc.¢. 3005/3 v katastralnim

tizemi Cesk4 Lipa.

Zastavéna plocha: 242,0 m*
Obestavény prostor: 1850,0 m’>
Uzitna plocha: 351,0 m?

Objekt bude dvoupodlazni, nepodsklepeny, s plochou stiechou, ptidorysného tvaru otevieného
pismene L, vySka objektu cca 7,0 m. Castedné tak objekt uzavira stavajici dviir a oddéluje ho od
prilehlého parku a vefejné komunikace. Podlaha 1.NP objektu bude vyvysena cca 0,5 m nad
pfilehly terén tak, aby byla nad Grovni hladiny zaplavy Qjgo. Nové zaklady objektu budou
tvofeny dvoustuptiovymi zdkladovymi pasy, spodni pas bude z prostého betonu v $ifce 600-
900 mm, vySky 600 mm. Zakladova spara obvodovych pasii bude v nezdmrzné hloubce min.
1200 mm pod urovni pivodniho terénu. Obvodové nosné stény a jedna vnitini p¥i¢na stna
budou provedeny z vapenopiskovych blokii tl. 300 mm TOH 1,8. Jako doplitujici nosné prvky
jsou navrzeny sloupky zjakli. Pficky jsou navrzeny z vapenopiskovych blokd, akustické
pficky tl. 150 mm, ostatni pficky tl. 115 mm. Stropni konstrukce bude provedena prevazné
z predpinanych dutinovych Zelezobetonovych prefabrikovanych paneld typu Spirol tl. 250 mm.
Stiecha je feSena jako plochd, jednoplastova, nepochozi. Stiesni plast’ bude proveden jako
systém véetné nezbytnych dopliikii, stfe$ni krytina bude foliovd z mPVC tl. 1,5 mm, odoln4
UV zéfeni, stfeSni vpusti budou plastové s el. vyhfivanim a ochrannym ko$em. Stfecha bude
opatfena bleskosvodem, vzduchotechnickd potrubi budou vytazena min. 150 mm nad stée$ni
rovinu. Okna budou plastova, pétikomorova v Sedé barvé z exteriéru a v bilé barvé z interiéru,
zasklena izola¢nimi trojskly. Prosklend fasida ve vstupu bude strukturdlni z hlinikovych
fasadnich profili s izolaénimi dvojskly, systém bude proveden jako nasazovaci na nosnou
konstrukci z jakld, stin€ni vngj§i hlinikovou Zzaluzii. Vstupni dvefe budou automatické,
posuvné, jednokiidlové. Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem s izolantem
z EPS tl. 160 mm, vrchni omitka bude silikatova celoplosné probarvend. Soklova &ast bude
zateplena nenasakavym izolantem z XPS tl. 140 mm s vrchni soklovou mozaikovou omitkou
v Sedém odstinu. Objekt bude napojen na vodovodni fad, kanalizaci splagkovou a destovou,
plynovod a vefejnou rozvodnou sit’ elektro. Pro zajisténi dodavky teplé vody pro cely objekt
bude osazen staciondrni nepfimotopny zasobnik TUV o objemu 380 1. Zasobnik bude osazen
vmistnosti 1.23 (technickd mistnost). Novym zdrojem tepla pro vytipéni bude plynovy
kondenzacni kotel o jmenovitém vykonu 5,0-49,9 kW umistény v mistnosti ¢. 1.23. P¥istup na
stfechu bude zajistén po vnéjsim fasadnim Zebtiku na vychodnim $tit¢ budovy. Kolem objektu
bude proveden okapovy chodnitek z betonové dlazby. Na jizni hranici arealu Domu humanity
je navrZena protihlukova sténa, ktera bude provedena na betonové podezdivce, z ocelovych
slouptl a vyplni ze sklenénych bezpeénostnich desek.
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Dispozi¢ni uspofadani objektu:

1.NP - zadvefi, hala srecepci, schodi$té, spole¢enska mistnost, chodba, tklidova mistnost,
umyvarna + WC + sprcha muZzi, umyvarna + WC + sprcha Zeny, bezbariérova
koupelna, bezbariérovy pokoj se samostatnym vstupem, chodba, sklad, pradelna, 2x
kancelaf, socioterapie, kuchyiika, umyvarna + WC + sprcha zaméstnanci, technicka
mistnost

2.NP - schodi$té, chodba, 10x ubytovaci jednotka, WC Zeny, WC muZi, iklidova mistnost.
3. SO 03 Dopravni ieSeni

Pied objektem a podél severni strany nového objektu na pozemcich (jejich Castech) parc.c.
3006, 3007 a 3113/1 v katastralnim tzemi Ceska Lipa bude provedena zpevnéna plocha z
betonové dlazby cca 200 m”. Na &asti plochy piilehlé k ulici Dubickd bude vyhrazeno 7
parkovacich stani, z toho 1 stani bezbariérové, 3 kolma stani a 3 stani podélnd. Zpevnéna
plocha se situovanym vjezdem ma navrhovanou délku 45,0 u hrany vozovky ulice Dubicka.
Vjezdova brana bude vzdalena 13,0 m od mista vjezdu z ulice Dubicka.

Konstrukce zpevnénych ploch :

betonova dlazba DL 80 mm
loZe z drobné drti L 40 mm
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 120 mm (80 Mpa)
$térkodrt’ SDA 180 mm (45 Mpa)

celkem 420 mm

Ve dvote na pozemku parc.C. 3007 v katastralnim uzemi Ceska Lipa budou parkovaci stani
z betonovych zatraviiovacich tvarnic v plofe cca 40 m?, tato plocha bude navazovat na
betonovou zpevnénou plochu. Na této ploSe budou vymezena 3 parkovaci stani, 2 kolma a 1
podélné.

Podélna parkovaci stdni budou o rozméru 2500 x 5250 (5 750) mm, kolmé parkovaci stani
2750 (2500) x 5000 mm, bezbariérové stani 3500 x 5500 mm.

Svislé dopravni znadeni piedevs§im zajiStuje vyhrazeni odstavnych stani pro rezidenty Domu
Humanity. Vodorovné dopravni znaceni - vyzna¢enim jizdniho profilu ulice Dubick4 vodicim
prouzkem a vyznaenim vyhrazeného podélného stani vozidel, vyhrazeného kolmého stani, a
zlutymi zkfiZzenymi Carami.

4. SO 04 Pripojka vodovodu

Vodovodni ptipojka PE 100 SDR 11 DN 40 pro objekt SO 01 bude napojena na stavajici
vodovodni fad v mistni komunikaci na pozemku parc.¢. 3113/1 v katastralnim tzemi Ceské
Lipa. Potrubi piipojky bude vedeno v zemi v pozemcich (jejich ¢astech) parc.¢. 3113/1 a 3006
v katastralnim uzemi Ceska Lipa v nezamrzné hloubce s minimalnim krytim 1,5 m do objektu,
kde bude v mistnosti ¢.1.22 umisténa vodomérna sestava s hlavnim uzavérem vody. Sklon
potrubi je navrZzen 1,0 % smérem od napojeni k objektu. Délka pfipojky 12,4 m.

Nova vodovodni ptipojka PE 100 SDR 11 DN 40 pro objekt SO 02 (stavajici objekt Domu
humanity) bude napojena na stavajici vodovodni fad v mistni komunikaci na pozemku parc.¢.
3113/1 v katastralnim tzemi Ceské Lipa, potrubi vodovodu bude vedeno v zemi v pozemcich
(jejich &astech) parc.&. 3113/1 a 3007 v katastralnim uzemi Ceska Lipa v nezamrzné hloubce
s minimalnim krytim 1,5 m do objektu, kde bude umisténa vodomérna sestava s hlavnim
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uzavérem vody. Sklon potrubi je navrzen 1,0 % smérem od napojeni k objektu. Délka piipojky
5,2m.

Potrubi piipojek bude uloZeno do paZené ryhy na piskové loze tl. 100 mm a do vy3e 300 mm
nad potrubi zasypano prohozenym vykopkem nebo piskem a dale zhutnénym zasypem
z vykopku. Ve vykopu bude spolu s potrubim uloZena vystrazna paska a signalizaéni vodic.

5. SO 05 Splaskovi kanalizace

Splaskové vody z nového objektu SO 01 budou svedeny pod podlahu 1.NP a odtud bude hlavni
leZaté potrubi svedeno do nové revizni sachty splagkové kanalizace RS3, kter4 j je umisténa na
pozemku parc.¢. 3006 v katastralnim tzemi Ceska Lipa pted objektem (na zépadni strang). Z
revizni Sachty déle pokraduje potrub1 PVC KG DN 160 v pozemcich (jejich ¢astech) parc.é.
3006 a 3113/1 v katastralnim uzemi Ceska Lipa do jednotné vetejné kanalizace ve sklonu min.
2,0 %. Nova revizni $achta RS3 bude plastova o ¢ 425 mm. Délka piipojky cca 10,6 m.

Splaskové vody ze stavajiciho objektu SO 02 budou svedeny pod podlahu 1.NP a odtud bude
hlavni lezaté potrubi svedeno do novych reviznich Sachet splaskové kanalizace RS1 a R$2
na pozemku parc.¢. 3007 v katastralnim tzemi Ceska Lipa, které budou umistény cca 0,5 m
pied objektem (na 7apadn1 strané) a budou napojeny na stavajici piipojky splaskové kanalizace.
Nové revizni Sachty RS1 a RS2 budou piastové o ¢ 425 mm. Nové kanalizace je navrZena
z trub PVC-KG se sklonem min. 2,0 %.

6. SO 06 Piipojka plynovodu

Piipojka plynovodu pro objekt SO 01 bude napojena na stavajici plynovod NTL — DN 200/40
v mistni komunikaci na pozemku parc.¢. 3113/1 v katastralnim izemi Ceska Lipa. Od mista
napojeni bude plynovod PE 100 SDR 11, DN 40 veden vzemi v nezdmrzné hloubce
s minimalnim krytim 1,0 m v pozemcich (]ejlch Castech) parc.¢. 3113/1 a 3006 v katastralnim
uzemi Ceska Lipa, do objektu SO 01, kde bude ukonden kulovym uzavérem se zatkou v nice v
obvodové zdi nového objektu SO 01 V nice o rozméru 450 x 500 x 250 mm bude umistén
hlavni uzavér plynu a plynomér. Spad potrubi bude min. 0,4 % smérem k uzavéru. Potrubi
musi byt oznaceno vystraznou folii, kterd bude umisténa 300 mm nad povrchem potrubi. Délka
pfipojky cca 7,5 m.

7. SO 07 P¥ipojka NN

Na stavajicim objektu SO 02 (na jeho severni strang) je rozpojovaci skfifi na rozvodné siti CEZ
a.s. Elektromérova skiifi je rovnéZ na fasadé stavajictho objektu. Stavajici dva elektromeéry
budou sdruzeny na jeden spoleény odbér (ruleni bytové jednotky), ktery bude slouzit pro
zrekonstruovany dim humanity.

Pro novy objekt bude provedena nova piipojka kabelového vedeni NN z rozpojovaci skiiné na
stavajicim objektu, vedenim v zemi v rdmci aredlu na pozemku parc.é. 3007 v katastralnim
tizemi Ceska L1pa do rozvadée RH v novém objeklu (m.¢. 1.23). Pfivodni kabel NN 1x
CYKY-J 3x1,5mm* (sazba) a 1x CYKY 4Bx16mm” bude veden v zemi v nezdmrzné hloubce,
v piskovém loZi s ochrannou folii. V mist¢ moZného pojezdu vozidel bude kabel uloZen do
chranicky.

V misté budouciho objektu jsou umistény vnitroarealové rozvody, které budou preloZeny do
nove trasy.

Dale bude provedena pripojka siti elektronickych komunikaci na &asti pozemku parc.&. 3007
v katastralnim tzemi Ceska Lipa. Pripojka bude vedena ze stavajiciho objektu SO 02 v zemi
podél zdpadni a jiZni stény objektu do nové budovaného objektu SO 01. Celkova délka
piipojky je 36,0 m.
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8. SO 08 Dest’ova kanalizace

Nova destova kanalizace vetné retenéni nadrze, odlucovade lehkych kapalin a vsakovacich
boxt bude umisténa v arealu ,,Domu humanity* na pozemku parc. &. 3007 v katastralnim Gizemi
Ceska Lipa.

Destové vody ze stiech objektd budou svedeny venkovnimi dedtovymi svody a budou
napojeny na destovou arealovou kanalizaci. U stavajiciho objektu budou v Grovni terénu nové
osazeny lapaCe stfeSnich splavenin DN 110, tyto budou napojeny na aredlovou kanalizaci
pomoci potrubi PVC-KG DN 160. Destové vody z plochych stiech nového objektu budou
svedeny vnitinimi dest’ ovyml svody pod podlahu 1.NP a odtud bude hlavni lezaté potrubi DN
160 svedeno do nové revizni 3achty de§tové kanalizace DS1 o o 425 mm. Z kanalizaéni Sachty
DS1 nésledné pokraduje potrubi PVC-KG do retenéni nadrze (akumulacm) o objemu 8 500 1 a
déle pak pokracuje potrubi PVC-KG pies novou kanalizaéni $achtu DS2 o ¢ 1000 mm, za
kterou je napojen systém vsakovacich bloki. Celkova délka dest'ové kanalizace cca 84,0 m.

Destové vody ze zpevnénych ploch jsou svedeny uli¢nimi polymerbetonovymi Zlaby s rotem
Sitky 150 mm do dest'ové kanalizace a odtud potrubim DN 125 do odluéovade lehkych kapalin
a precisténé vody ndsledné pak pokraduji potrubim PVC-KG pies novou kanalizaéni Sachtu
DS2, za kterou je napojen systém vsakovacich blokd. Celkova délka de§tové kanalizace cca
46,0 m.

Vykopy budou provedeny otevienou pazenou ryhou, svislé stény vykopu budou zabezpedeny
proti sesunuti pfiloZnym paZenim. P# ukladani potrubi do vykopu je tieba dodrZet minimalni
kryti potrubi 1,0 m, pfi této hloubce je doporuteno provést opatfeni proti zdmrzu, sklon
aredlove destové kanalizace bude minimalng 1%. Pro stavbu budou pouZity plastové Sachtice o
priméru 425 mm, 600 mm a 1000 mm. Sachta bude opatfena poklopem osazenym v trovni
zpevnené plochy vjezdu nebo silnice.

Retenéni nadrz

Zemni nadrZ bude umisténa na ¢asti pozemku parc.&. 3007 v katastralnim tzemi Ceska Lipa ve
dvorni ¢asti aredlu (pod parkovacimi stanimi ze zatraviiovacich dlazdic) ve vzdélenosti cca
14,0 m smérem vychodnim od jihovychodniho rohu stavajiciho objektu. NadrZ je provedena z
vysoce kvalitniho materialu, ktery je mimofadné tuhy a narazu vzdorny. Minimalni deformace
a vysoka tuhost zaruCuji optimélni stabilitu cel¢ zemni nidrZe. Zemni nadrz ma otoény
nastavec, tim miiZe byt nastavec vyrovnan zcela nezavisle k zemni nadr#i i vzhledem k réiznym
napojenim instala¢nich pfipojek. Zasouvaci horni dil $achty uzavira, aZ k horni hrang terénu. K
optimalnimu pfizpisobeni mistnim podminkdm nebo k prib&Znému nastavovani vysky lze jej
sklapét o 5°. Cely systém je zcela utésnény aZ k horni hrang terénu. Podlozi musi byt
vodorovné a ploché a musi zarudovat dostateSnou nosnost. Pro celoroéni vyuZiti je nutné
osazeni nadrze a vodu vedoucich ¢asti zatizeni v nezamrzné hloubce (cca 600-800 mm). Jako
podloZi se poklada zhutnély oblazkovy §térk (zrnéni 8/16 dle DIN 4226-1, tloustka cca 150
mm — 200 mm).

Odlucovaé lehkych kapalin

Odlu¢ova¢ bude umistén na &asti pozemku parc.§. 3007 v katastralnim tGzemi Ceska Lipa ve
dvorni ¢asti aredlu (ve zpevnéné plose z betonové dlazby) ve vzdalenosti cca 1,5 m smérem
severovychodnim od severovychodniho rohu stévajiciho objektu.

Odlucova¢ lehkych kapalin je kompaktni plastovd nadrz vejcovitého tvaru s valcovym
vstupnim otvorem, stfedovou kalovou jimkou a stfedovou ptepaZkou mezi kalovou jimkou a
odlu¢ovaci komorou v¢etné koalescenéni jednotky a kuZelovitého automatického uzavéru.
Velikost samotné nadrZe je ddna maximalnim pritokem, vypoétenym z oSetfené plochy a
intenzity de$t€ a charakteru znegisténi.
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11.

12.

Vsakovaci galerie
Vsakovaci galerie bude umisténa ve dvorni Casti aredlu na &isti pozemku parc.¢. 3007
v katastralnim tzemi Cesk4 Lipa ve vzdalenosti min. 2,0 m smérem zapadnim od hranice
s pozemkem parc.¢. 3008 a 3020/1 v katastralnim Gzemi Ceska Lipa.

Jednotlivé bloky jsou vyrobeny ze 100% polypropylenu recyklovatelného v barevném
provedeni ¢ernd s nosnosti pro pojezd nékladnimi vozidly. Vsakovaci blok nahrazuje b&Znou
vsakovaci - drenazni trubku se Stérkovym obalem. Objem vsaku 12,93 m3, rozméry -4,2x 54
x 0,6 m, pocet vsakovacich bloki 600 mm — 62 ks, pocet vsakovacich blokii kontrolnich — 1 ks.
Na dno vykopu upraveného do vodorovné polohy se nejprve vytvori Stérkopiskové loze
tl.100mm, z podkladniho (hubeného) betonu v t1.100mm se vytvoii podkladni pevné rovna a
Cista plocha pro uloZeni retenéni galerie. Pred zasypem se musi celd vsakovaci galerie piekryt
geotextilii, PVC folii a opét geotextilii, vykop kolem galerie se rovnomérné ve vrstvich zasype
kamenivem ft. 8/16 a zhutni.

Zaiizeni stavenisté bude umisténo na pozemku parc. ¢.3007 v katastrélnim tzemi Ceské Lipa,

ktery je ve vlastnictvi stavebnika. Stavenidté bude néleZite zabezpeteno a vymezeno.

StaveniStni zafizeni v zastavéném tzemi nesmi svymi u¢inky pusobit na okoli nad piipustnou

miru. Nelze-li u¢inky na okoli omezit na tuto miru, smi se tato zafizeni provozovat jen ve

vymezené dobé s ohledem na okolni bytovou zastavbu. Provoz na stavbé bude soucasné

upofadan tak, aby nedoslo k ohroZeni a vyraznému omezeni osob pi soub&Zném uZivani

dalSich ¢asti stavbou doteenych pozemkii (za provozu).

Vykopy se predpokladaji v prebytku, cca 30 % bude VyuZito na zp&tné zasypy a nasypy u

anikovych vychodi, zbytek bude odvezen na deponii (pfedpoklddana vzdalenost do 10 km).

Pri provadéni stavby budou dodrZeny podminky stanovisek a vyjadeni jednotlivych spravei

inZenyrskych siti, zejména pak:

e Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.: vyjadieni ¢.j. 646413/16z¢ dne 24.06.2016 a
stanovisko zn. SOS-16/VE 160223968 ze dne 14.12.2016

® Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.: stanovisko zn. 017610002358/OTPCLI/PS ze dne
09.01.2017 a zn. 016610102732/OTPCLI/PS ze dne 09.01.2017

e CEZ Distribuce, a. s.: stanovisko zn. 0100593534 ze dne 24.06.2016

* RWE Distribuéni sluzby, s.r.0.: stanovisko zn. 5001345689 ze dne 10.08.2016

e GridServices, s.r.0.: stanovisko zn. 5001406422 ze dne 08.11.2016

Investor musi pro stavbu pouzit vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po predpokladanou
existenci stavby byla p¥i b&Zné Gdrsbs zarudena poZadovand mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpe¢nost
pii uZivani.

Pied zahajenim zemnich praci na stavbé musi byt ovéfeny na stavenisti inZenyrské sité. Pied
odevzdanim staveni$té investor pisemné odevzda a dodavatel stavebnich praci pievezme
vyznacCeni inZenyrskych siti a jinych prekazek. Pred zahdjenim praci v ochrannych pasmech
vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatieni ke
spInéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a b&hem
provadéni praci je bude dodrzovat. Doklady o splnéni budou doloZeny v rdmci zavéredné
prohlidky stavby. P¥i provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit podzemni
vedeni inZenyrskych siti, budou provedena takova opatienti, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Pii provadéni stavebnich praci v blizkosti inZenyrskych siti ¢ vedeni budou respektovany
predem stanovené poZadavky Jejich spraved. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopii inZenyrské
sit¢ ¢i vedeni v projektu nezakreslené, musi byt dalsi provadéni stavby piizplisobeno
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skuteénému stavu za dozoru pfislusnych spravch téchto inZenyrskych siti ¢i vedeni, aby
nedoslo k jejich naruseni nebo poskozeni.

13. Zemni prace budou provadény i s ohledem na moZnost vyskytu dal§ich neznamych
(neuréenych) inZenyrskych siti, kdy v ptipad€ jejich vyskytu budou prace zastaveny a tyto
provéfeny. V pifipadé dotéeni siti bude toto projednano s jejich vlastniky (spravci) a u¢inén o
tomto zdznam do stavebniho deniku. Vykopy budou nalezité oznaeny a zabezpeCeny proti
vstupu a padu nepovolanych osob.

14. Dle § 103 odst. 1 pism. e) stavebniho zékona (bod 10 - vodovodni, kanalizani a energetické
ptipojky a piipojky elektronickych komunikaci vetné ptipojeni stavby a odbémych zafizeni
vedenych mimo budovu, bod 6 - vedeni pfepravni nebo distribuéni soustavy plynu) nevyZzaduje
vedeni pfedmétnych inZenyrskych siti stavebni povoleni ani ohlaseni.

15. Stavba bude provadéna dodavatelsky. Stavebnik seznami zhotovitele stavby s podminkami
tohoto rozhodnuti pfed zahajenim stavby. Zhotovitel stavby je povinen seznamit se a
respektovat podminky tohoto rozhodnuti a vést na stavbé fadny stavebni denik podle
ustanoveni § 157 stavebniho zdkona. Obsahové nalezitosti stavebniho deniku a zptisob vedeni
jsou uvedeny ve vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v piiloze ¢. 9 této vyhlasky.
Osoba povéfena Vedenlm stavby je povinna hlésit stavebnimu ufadu neprodlené¢ vSechny
zavazné okolnosti na stavb€, které by mohly mit vliv na kvalitu stavby a odchylky od
projektové dokumentace. Provadét stavbu miiZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery
pfi jeji realizaci zabezpeci odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Déle je povinen
zabezpe€it, aby price na stavbé kjejichz provadéni je predepsdno zvlastni opravnéni
vykonavaly jen opravnéné osoby. Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu
s rozhodnutim nebo dal§im opatfenim stavebniho wfadu. Zhotovitel stavby bude ozndmen
stavebnimu ufadu soucasné s terminem zah4jeni stavby.

16. O stavebni povoleni objektu SO 08 Destova kanalizace bude pozadan Méstsky uiad Ceska
Lipa odbor Zivotniho prostfedi, isek vodopravniho ufadu. Zadost bude mit naleZitosti dle
vyhlasky ¢. 432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o naleZitostech
povoleni, souhlast a vyjadfeni vodopravniho ufadu ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Projektova
dokumentace bude zpracovana osobou opravnénou projektovat vodni dila.

Utastnici fizeni na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Meésto Ceska Lipa, namésti T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Ceska Lipa 1

II. Vydava podle §94a odst 5a§115 stavebniho zékona a § 13a vyhlééky é 503/2006 Sb., o

wewr

stavebni povoleni
na stavbu s ndzvem ,,Pfistavba a stavebni Upravy Domu humanity &.p. 931

stavba nového objektu véetné zpevnénych ploch na pozemcich (jejich éastech) pare. & 3006 a
3007 v katastrilnim dzemi Ceskd Lipa, obec Ceska Llpa a stavebni upravy stavajiciho
objektu Domu humanity €. p. 931 na &asti pozemku pare. €. 3007 v katastrilnim uzemi Ceska
Lipa, obec Ceska Lipa, v rozsahu projektové dokumentace, ovéfené v tomto Fizeni, ze které
vyplyvaji hlavni technické detaily provedeni stavby, rozsah zaboru staveni§té, organizace vystavby,
splnéni poZzadavkl danych zvlastnimi piedpisy apod.

ID DS: bkfbe3p Adresa pro pisemny styk: Adresa sidla pracovi§té:
IC: 00260428 Namésti T. G. Masaryka €. p. 1 Nam. T. G. Masaryka ¢. p. 1
Fax.: 487 881 105 470 36 Ceska Lipa 470 36 Ceska Lipa

http: www.mucl.cz e-podatelna:podatelna@mucl.cz e-mail: cihakova@mucl.cz




C.j. MUCL/64909/2017 str. 8

Stavba obsahuje:

Dim humanity slouZi jako azylovy dim (ubytovna) pro osoby bez piistiedi. Projekt fesi stavebni
upravy stavajictho objektu Domu humanity SO 02 a novy samostatné stojici objekt SO 01
k rozSiteni a zkvalitnéni socialnich sluzeb ve mésté.

SO 01 - novy objekt

Zastavéna plocha: 242,0 m?
Obestavény prostor: 1850,0 m>
Uzitn4 plocha: 351,0 m?

Objekt je navrZen pro 25 osob — 22 stalych lizek ve 2.NP a 3 stala ltzka s bezbariérovym
pfistupem v 1.NP, provoz objektu budou zajiit'ovat 4 pracovnici — 3 pracovnici denni sluzby a
1 pracovnik 24 hodinové sluzby (na smény).

Objekt bude dvoupodlazni, nepodsklepeny, s plochou stiechou, ptidorysného tvaru otevieného
pismene L, vySka objektu cca 7,0 m. ¢asteéné tak objekt uzavird stavajici dviir a oddéluje ho od
pfilehlého parku a vefejné komunikace. Podlaha 1.NP objektu bude vyvysena cca 0,5 m nad
pfilehly terén tak, aby byla nad trovni hladiny zaplavy Qg0. Nové ziklady objektu budou
tvofeny dvoustupfiovymi zakladovymi pasy, spodni pas bude z prostého betonu v §itce 600-
900 mm, vySky 600 mm. Zakladova spara obvodovych pasi bude v nezamrzné hloubce min.
1200 mm pod urovni pivodniho terénu. Zakladové zdivo na pasech bude provedeno
z prolivanych betonovych tvamic $itky 400 mm s vyztuZzenim. Obvodové nosné stény a jedna
vnitfni pficna sténa budou provedeny z vapenopiskovych blokd tl. 300 mm TOH 1,8, zdivo
bude zakonceno Zelezobetonovym véncem. Nad otvory budou osazeny systémové pieklady.
Jako dopliiujici nosné prvky jsou navrZzeny sloupky z jakld. P¥icky budou provedeny
z vapenopiskovych blokt, akustické pficky tl. 150 mm, ostatni pticky tl. 115 mm. V socialnim
zazemi jsou navrZeny instalaéni pfizdivky z plynosilikatu. Stropni konstrukce bude provedena
pfevazné z pfedpinanych dutinovych Zelezobetonovych prefabrikovanych panelt typu Spirol tl.
250 mm. Stfecha je feSena jako plochd, jednoplastova, nepochozi, stiesni plast bude proveden
jako systém véetné nezbytnych dopliikd, stiesni krytina bude foliova zmPVC tl. 1,5 mm,
odolna UV zateni, stfeSni vpusti budou plastové s el. vyhiivanim a ochrannym koSem. Stiecha
bude opatfena bleskosvodem, vzduchotechnicka potrubi budou vytaZena min. 150 mm nad
stteSni rovinu. Okna budou plastova, p&tikomorova v Sedé barvé z exteriéru a v bilé barvé
z interiéru, zasklend budou izolaénimi trojskly. Prosklena fasida ve vstupu bude strukturalni
z hlinikovych fasadnich profilli s izola¢nimi dvojskly, systém bude proveden jako nasazovaci
na nosnou konstrukci zjaklt, stinéni vné&j§i hlinikovou Zaluzii. Vstupni dvefe budou
automatické, posuvné, jednokiidlové, vnitini dvete budou pievazné dievéné s povrchem CPL a
budou osazeny do ocelovych zarubni. Ve vétsiné pobytovych prostor a v socidlnim zazemi
bude sadrokartonovy podhled, ve spolefenské mistnosti a v hale bude podhled rastrovy
kazetovy. Vnitini omitky budou hladké, S$tukové. Fasada bude zateplena kontaktnim
zateplovacim systémem sizolantem z EPS tl. 160 mm, vrchni omitka bude silikonova
celoplodn€ probarvenda. Soklova ¢ast bude zateplena nenasakavym izolantem z XPS tl. 140 mm
s vrchni soklovou mozaikovou omitkou v edém odstinu. V objektu budou provedeny rozvody
vody, kanalizace, elektroinstalace, ustfedniho vytapéni (podlahové) a vzduchotechniky. Pro
zajiSténi doddvky teplé vody pro cely objekt bude osazen stacionarni nepfimotopny zasobnik
TUV o objemu 380 1. Zasobnik bude osazen v mistnosti 1.23 (technick4d mistnost). Novym
zdrojem tepla pro vytapéni bude plynovy kondenzaéni kotel o jmenovitém vykonu 5,0-49,9 kW
umistény v mistnosti €. 1.23. Odkoufeni od plynového kondenza¢niho kotle bude ¥e$eno
pomoci koaxidlniho spalinového potrubi, od kotle bude vedeno spalinové potrubi nad uroveti
stie$niho plaste, kde bude ukonceno pomoci kominové hlavice. P¥istup na stfechu bude zajitén
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po vnéj3im fasadnim Zebtiku na vychodnim §tit€ budovy. V objektu bude umisténo celkem 6 ks
praskovych hasicich pfistrojli, v budov€ bude zfizen vnitini hadicovy systém s vnitinimi
odb&rnimi misty s tvarove stalou hadici pro ovladani jednou osobou, ktery bude napojen na
vnitini vodovod. Hadicovy systém bude DN 19, musi zajistit minimalni pritok 0,3 I/s, délka
tvarové stalé hadice bude 20 m. Umisténi odbérnich mist bude v pfizemi ve schodist'ové hale a
ve 2.NP na chodbé u toalet. Hadicovy systém bude osazen 1.3 m nad podlahou. Obytné pokoje
budou vybaveny zafizenim autonomni detekce a signalizace, koufovymi hlasiéi. Toto zafizeni
bude instalovano v mistnostech s 1Gzky, na chodbach, ve spoleénych mistnostech.

Kolem objektu bude proveden okapovy chodni¢ek z betonové dlazby. Na jizni hranici arealu
Domu humanity je navrzena protihlukova sténa, ktera bude provedena na betonové podezdivce,
z ocelovych sloupti a vyplni ze sklenénych bezpeénostnich desek.

Dispozi¢ni uspotadani objektu:
1.NP — zadvefi, hala srecepci, schodisté, spole¢enskd mistnost, chodba, uklidova mistnost,
umyvarna + WC + sprcha muZi, umyvarna + WC + sprcha Zeny, bezbariérova

koupelna, bezbariérovy pokoj, chodba, sklad, pradelna, 2x kancelaf, socioterapie,
kuchyiika, umyvarna + WC + sprcha zaméstnanci, technicka mistnost

2.NP - schodisté, chodba, 10x pokoj (ubytovaci jednotka), WC Zeny, WC muzi, dklidova
mistnost.

- SO 02 — stavebni Gpravy stavajiciho objektu

Stavajici objekt se nachazi na severozapadni hranici feSeného pozemku. Stavajici objekt bude
zachovan bez hmotovych zmén. Jedna se o dvoupodlazni nepodsklepeny objekt obdélnikového
pudorysu, ktery je zastfeSeny valbovou stiechou. V ramci stavebnich uprav je navrZzena celkova
rekonstrukce objektu véetng pidni vestavby. Uéel uzivani stavby se nezméni vyjma pravé &asti
1.NP, kde plivodni byt spravce bude upraven na denni nizkoprahové centrum. Hlavni vstup do
objektu je ze dvora arealu, ktery bude nové piistupny prijezdem mezi stivajici a novou
budovou. Dim humanity slouzi jako azylovy dim (ubytovna pro osoby bez pfistiesi).
Provedenim stavebnich uprav objektu dojde ke zméné vnitini dispozice.

Zastavéna plocha objektu:  242,0 m?
Obestavény prostor: 2187,0 m
U#itné plocha objektu: 476,7 m*

Objekt je navrZen pro 25 osob — 20 stalych 1Gzek a 5 lGzek v nocleharné, provoz objektu budou
zajist'ovat 3 pracovnici.

Bouraci prace:

Bude provedeno kompletni odstranéni naslapnych vrstev podlah, vyjimkou je pouze sklad
v 1.NP, ve 2.NP budou odstranény roznaSeci vrstvy z dfevénych desek a prken (popt. i
s dfevénymi polStaii) aZ na Groven nasypu. Déle bude provedeno vybourdni prirazi v nosnych
sténach pro nové dvete, vybouraji se nepotiebné piicky z plnych cihel, kompletné se odstrani
strop nad 2.NP — postupnym rozebranim shora, soubézné dojde k odstranéni stiechy —
postupnym rozebranim shora, demontuji se veskeré fasadni vyplné otvori véetné nezazdénych
miizi a vnitfnich a vnéjSich parapetd, bourané pii€ky se odstrani v€etné zarubni a dvefi. vnitini
omitky budou okopany z 50 %, keramické obklady se okopou ze 100%, atd.

Stavebni upravy:

Nad 2.NP bude proveden novy strop z ocelovych valcovanych nosniki s vyuzitim ptivodnich
kapes ve zdivu po tramech, na nosniky bude poloZen trapézovy plech s vyztuZi ve vlnich a
provede se zabetonovani min. 50 mm nad vinu.
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Dozdivéni rusenych otvort bude provedeno z cihel plnych palenych P30 na MC20. Koruna zdi
ve 2.NP bude nové ukon¢ena betonovym véncem.

Nové p¥itky v 1.NP budou provedeny z vapenopiskovych blokd tl. 115 mm na tenkovrstvou
lepici maltu, ve 2.NP a v podkrovi budou délici pii¢ky sadrokartonové. Dle typu budou pouzity
systémy akustické, protipoZarni, instalaéni atd. v objektu budou provedeny nové podlahy, ve
v&tsiné pobytovych prostor a v socidlnim zdzemi 2.NP a podkrovi je navrZen pevny
sadrokartonovy podhled.

Konstrukce stiechy bude provedena novym tesaiskym krovem, systém moderniho hambalku
pouze z krokvi a kle$tin na obvodové pozednice, ve valbach bude pro naroZni krokve osazeno
n&kolik sloupki opfenych do nového stropu. Stiecha bude odvodnéna podokapnim Zlabem a
tvetici vnéjdich svodi. Pistup na stfechu pro potfeby udrzby bude feSen stahovacimi shody
z prostoru podkrovi a dvojici stfeSnich vylezll z prostoru pod hifebenem. Stiesni plast' je
navrzen jako diftizné oteviend skladba i vzhledem k historickému charakteru. Z vng&jsi strany
bude ztuZujici dfevovldknitd deska, kontralaté, lat¢ a krytina z keramickych tasek typu
bobrovka. Z vnitini strany bude OSB deska tvofici parobrzdu a protipoZzarni SDK podhled.
Mezi krokvemi bude vyplii izolantem ze skelné vlny. Ve stfeSe budou osazena stfeSni okna,
vylezy na stfechu, vétraci a prostupové tvarovky, ochrana pfed bleskem a zachytavace sn¢hu.
Nové okna budou dievéné ramy z europrofili tl. 78 mm, v bilé barvé, s izolatnimi trojskly,
jsou navrzena prevazné dvoukiidlova délend. Vchodové dvete budou dfevéné v bezbariérovem
provedeni. Stfedni okna budou dfevéna, bila, s izola¢nimi trojskly.

Vnitini dvefe budou pievazné dfevéné, s povrchem CPL, otviravé, bez prahu a budou osazeny
do ocelovych zarubni s polodraZkou. V mistnostech bez oken a s odvétranim ventilatorem
budou podfiznuta dvetni kiidla o 20mm.

Vnitini povrchy stén z vapenopiskovych blokii budou opatieny stérkovou omitkou tl. do 5 mm
s vyztuznou sitkou a vrchni hladkou $tukovou omitkou tl. 1-2 mm. V mistnostech s vihkym
provozem dle upfesnéni ve stavebnich pidorysech jsou navrZeny keramické obklady
standardng do vysky 2,1 m od ¢isté podlahy. Na fasadu objektu bude aplikovin kontaktni
zateplovaci systém s izolantem z PUR tl. 100 mm, vrchni omitka bude silikonova celoplosn¢
probarvena Soklova ¢ast je kamenna z piskovce, bude provedeno otryskani povrchu a uzaviraci
natér. Zabudované dievéné prvky budou opatfeny impregnaénim nétérem (napusténim) proti
skidctm. Pohledové dievéné prvky budou hoblované, opatieny lakem. Zabudované kovové
prvky budou pozinkované. Zame&nické konstrukce v exteriéru budou zérové pozinkovany,
piipadng opatfeny také natérovym ochrannym souvrstvim v barvé matné. V8echny zame¢nicke
a kovové konstrukce v interiéru budou opatfeny 2x zakladnim nat€rem a 3x vrchnim néatérem,
nebo se jednid o uslechtilé kovy. V ramci zameénickych vyrobkd budou provedeny repase
historickych zabradli schodisté a pfistiesku nad vstupem, ¢ast nového zibradli v podkrovi u
schodi§té, repase miizi na fasadé. Klempifské prvky — Zlaby, svody, parapety oken,
oplechovéani stfechy, apod. jsou navrZeny zocelového pozinkového plechu tl. 0,5 mm
s upravou polyesterovym lakem, barva svétla Seda.

V objektu budou provedeny nové rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, plynu, vytapéni a
vzduchotechniky odvétrani spoleénych soc.zézemi, sprchového koutu v 1.NP a vétrani
kuchyn&k). Ohtev teplé uZitkové vody je feSen osazenim staciondrniho zdsobniku TUV o
objemu 380 litrG do mistnosti ¢.1.08. novym zdrojem tepla bude plynovy kondenzaéni kotel o
vykonu 49,8 kW umistény v mistnosti ¢. 1.08, spaliny budou vyvedeny nad stfechu objektu.
Otopna soustava bude teplovodni dvoutrubkova, otopna télesa ocelova deskova, v &asti objektu
podlahové vytapéni. Odvétrani bude vyvedeno nad stfechu objektu.

V objektu bude umisténo celkem 6 ks praskovych hasicich piistrojl, v budov€ bude zfizen
vnitini hadicovy systém s vnitinimi odb&mimi misty s tvarové stalou hadici pro ovladani
jednou osobou, ktery bude napojen na vnitfni vodovod. Hadicovy systém DN 19 musi zajistit
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minimalni pritok 0,3 /s, délka tvarové stalé hadice bude 20 m. Umisténi odbérnich mist bude v
ptizemi ve schodi$tové hale a ve 3.NP na schodist'ové podesté. Hadicovy systém bude osazen
1.3 m nad podlahou. Obytné pokoje budou vybaveny zafizenim autonomni detekce a
signalizace, koufovymi hlasi¢i. Toto zafizeni bude instalovano v mistnostech s liZky, na
chodbach, ve spole¢nych mistnostech.

Po provedeni stavebnich Gprav bude mit objekt toto dispozi¢ni uspotfadani:

1.NP - chodba se schodistém, kanceldf, kuchyiika, umyvarna+tWC+sprcha pro persondl,
uklidova komora, technickd mistnost, monitoring, umyvarna+WC+sprcha, denni
mistnost + kuchyn

2.NP - chodba se schodistém, chodby, 9x pokoj, uklidovd mistnost, umyvarna+WC+sprcha
Zeny, umyvarna+WC+sprcha muZi, pradelna + isté pradlo, sklad ldzkovin

Podkrovi — chodba se schodist¢ém, umyvarnatWC Zeny, umyvarna+WC muzi, uklidova
mistnost, spolecenska mistnost s hernou a s kuchiiskym a jidelnim koutem.

SO 03 Dopravni FeSeni

Pred objektem a podél severni strany nového objektu bude provedena zpevnénd plocha z
betonové dlazby cca 200 m”. Na &asti plochy piilehlé k ulici Dubickd bude vyhrazeno 7
parkovacich stani, z toho 1 stini bezbariérové, 3 kolma stdni a 3 stani podélnd. Zpevnéna
plocha se situovanym vjezdem ma navrhovanou délku 45,0 u hrany vozovky ulice Dubicka.
Vjezdova bréna bude vzdalena 13,0 m od mista vjezdu z ulice Dubicka.

Konstrukce zpevnénych ploch :

betonova dlazba DL 80 mm
loZe z drobné drti L 40 mm
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 120 mm (80 Mpa)
stérkodrt’ SDA 180 mm (45 Mpa)

celkem 420 mm

Ve dvorni ¢asti budou parkovaci stani z betonovych zatraviiovacich tvarnic v plose cca 40 m?,
tato plocha bude navazovat na betonovou zpevnénou plochu. Na této plose budou vymezena 3
parkovaci stani, 2 kolma a 1 podélné.

Podélna parkovaci stani budou o rozméru 2500 x 5250 (5 750) mm, kolmé parkovaci stani
2750 (2500) x 5000 mm, bezbariérové stani 3500 x 5500 mm.

Svislé dopravni znafeni pfedev§im zajistuje vyhrazeni odstavnych stani pro rezidenty Domu
Humanity. Vodorovné dopravni znaceni - vyzna¢enim jizdniho profilu ulice Dubicka vodicim
prouzkem a vyznacenim vyhrazeného podélného stani vozidel, vyhrazené¢ho kolmého stani, a
zlutymi zki¥iZenymi ¢arami.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ke spoleénému tizemnimu a stavebnimu
fizeni, ovéfené vtomto fizeni. Piipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho
projednani se stavebnim ufadem.

2. Pfi provadéni stavby bude dodrZen zdkon €. 309/2006 Sb. v pozd€jich znénich a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. o bliz8ich pozadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich.
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10.

11.

Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym. Vysledek
vytyCeni musi byt ovéfen tfedné opravnénym zeméméfiskym inZenyrem.

Na misté stavby bude veden fadny stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 stavebniho
zékona.

Zatizeni staveni$té bude umisténo na pozemku parc. ¢.3007 v katastralnim uzemi Ceska Lipa,
ktery je ve vlastnictvi stavebnika. Staveni§té bude ndlezits zabezpeCeno a vymezeno.
Stavenistni zatizeni v zastavéném uzemi nesmi svymi G&inky plisobit na okoli nad piipustnou
miru. Nelze-li u€inky na okoli omezit na tuto miru, smi se tato zafizeni provozovat jen ve
vymezené dobg, tzn. s ohledem na okolni bytovou zastavbu v pracovni dny v dobé& od 7,00 do
20,00 hodin, ve dny pracovniho klidu nebudou na stavbé provadény hlukové disponované
prace. Provoz na stavbé bude soutasn& upotadan tak, aby nedo$lo k ohroZeni a vyraznému
omezeni osob pfi soub&Zném uZivani dal§ich ¢asti stavbou dotéenych pozemki (za provozu).

Vykopy se pfedpokladaji v pfebytku, cca 30 % bude vyuZito na zpétné zasypy a nasypy u
tnikovych vychodi, zbytek bude odvezen na deponii (ptedpokladana vzdalenost do 10 km).

Veskery odpad, ktery vznikne pfi stavbé, musi byt zne$kodiiovan v souladu s ustanovenimi

zdkona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Pfebyteénd zemina bude odvezena na deponii ve
vzdélenosti do 10km.

V okoli stavby musi byt udrZovana Gistota a poradek, jakoZ i zajisténa bezpecnost dopravy na
pfilehlych mistnich komunikacich, zne&idténi nebo poskozeni komunikace bude neprodleng
odstrafiovano.

Pii provadéni stavby budou dodrZovéna takovd opatfeni, aby se v maximalni moZné mife
zabranilo pras$nosti a hluénosti.

Investor musi pro stavbu pouZit vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po piedpokladanou
existenci stavby byla pii b&Zné udrzbé zaruéena poZadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost
pii uzivani.

Pied zahdjenim zemnich praci na stavbé musi byt ovéfeny na stavenisti inzenyrské sité. Pred
odevzdanim staveni§té investor pisemn& odevzdd a dodavatel stavebnich praci pfevezme
vyznaceni inZenyrskych siti a jinych piekazek. Pted zahajenim praci v ochrannych pasmech
vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke
splnéni podminek stanovenych provozovateli t&chto vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem
provadéni praci je bude dodrZovat. Doklady o splnéni budou doloZeny v rdmci zavéreéné
prohlidky stavby. Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit podzemni
vedeni inZenyrskych siti, budou provedena takové opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Pii provadéni stavebnich praci v blizkosti inZenyrskych siti & vedeni budou respektovany
pfedem stanovené pozadavky jejich spravcd. Vyskytnou-li se pii provadéni vykopt inZenyrské
sit€ ¢i vedeni v projektu nezakreslené, musi byt daldi provadéni stavby pfizplisobeno
skute¢nému stavu za dozoru pfislusnych spraved tdchto inZenyrskych siti ¢i vedeni, aby
nedoslo k jejich naruSeni nebo poskozeni.

Zemni prace budou provadény i s ohledem na moZnost vyskytu dal§ich neznamych
(neurcenych) inZenyrskych siti, kdy v pfipadé jejich vyskytu budou prace zastaveny a tyto
provéfeny. V pfipad€ dotceni siti bude toto projednano s jejich vlastniky (spravei) a uinén o
tomto zaznam do stavebniho deniku. Vykopy budou néleZité oznadeny a zabezpeceny proti
vstupu a padu nepovolanych osob.
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12. Pii provadéni stavby budou splnény podminky koordinovaného zévazného stanoviska MU
Ceska Lipa ze dne 02.01.2017 zn. MUCL/87464/2016:

Demoliéni prace budou vedeny zplisobem, ktery zajisti minimalni pras$nost.

V pfipadé potieby budou provadéna udinnd opatfeni k omezeni praSnosti (zkrapéni
staveni$té, ¢isténi kol nadkladnich automobild a stavebnich mechanizmi pfi vyjezdu ze
staveni$té, ¢isténi komunikaci apod.).

Po ukongeni stavebnich praci bude ze staveni§té odvezen veskery vybourany material.

Odpady vzniklé vramci stavby budou roztiidény tak, aby byl minimalizovan vznik
smésnych odpadu, u kterych nelze zajistit jejich materidlové vyuziti, a minimalizovan vznik
nebezpednych druhtt odpadi. Odpady budou piedany pouze osobé opravnéné k pievzeti
piisludnych druht odpadi, a to prednostné k recyklaci, piip. vyuZiti v souladu se zdkonem o
odpadech.

Odpadni dfevo, které je kontaminovano chemickymi latkami, tzn. je opatfeno natérem nebo
impregnaci, bude pfedano opravnéné osobé (nemuze byt vyuZzito jako palivo).

Po ukonceni stavby budou dotéené pozemky uvedeny do piivodniho stavu, tj. nebudou zde
skladovany /umistény Zadné odpady.

Doklady o pfedani odpadd ze stavby opravnéné osobg, obsahujici udaj o druhu a mnoZstvi
odpadii, budou ptedlozeny stavebnimu ufadu ke kolaudaci ¢i k ozndmeni o uZivani stavby.

S odpady bude naloZeno dle projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti a stavebni

povoleni zpracované v srpnu 2016 autorizovanym projektantem: Ing. Miroslav Fejfar
CKAIT 0012170.

13. Pfi provadéni stavby budou spin€ny podminky souhrnného stanoviska odboru rozvoje mésta a
investic a odboru spravy majetku Méstského tfadu Ceska Lipa spis.zn. MUCL/83894/2016 ze
dne 06.12.2016:

Pied zasypem vykopu musi investor provést geodetické zaméfeni polohopisu a vySkopisu
inZenyrskych siti uloZenych v pozemcich mésta Ceské Lipa a toto zaméfeni v digitalni
podobg pieda Odboru spravy majetku M&U Ceské Lipa (dale jen ,,OSM*)

Minimalng 30 dni pfed zahdjenim praci investor musi poZzddat u OSM o stanovisko
k povoleni zvlastniho uzivani komunikace a zelen¢.

Pied zapodetim praci si investor nechd vyty¢it veSkerd podzemni zafizeni v prostoru
budouciho staveni$té. V piipadé soub&hu a kiiZeni nové pokladanych inZenyrskych siti
se sitémi stdvajicimi, musi investor pfedem projednat realizaci praci se zastupcem vlastnika
stavajicich siti.

Stavenisté musi investor Fadnym zpiisobem oznacit a zabezpec€it a musi ho udrzovat v Cistote
a poradku.

Na mistni komunikaci, v zeleni ¢i jiném vefejném prostoru nesmi investor bez souhlasu
vlastnika skladovat Zadny stavebni ani jiny material.

V ptipadé znefiténi nebo poskozeni komunikace nebo zelen€é stavbou musi investor
neprodlené toto odstratiovat, piipadné vzniklou S$kodu uhradit vlastniku komunikace
a zeleng.

Pii realizaci stavby nesmi dochazet k zatékani stavebnich hmot do povrchovych a podzemnich
zatizeni pro odvod srazkovych vod. Investor zajisti stdlou funk&nost téchto zafizeni. V piipadé
poskozeni zafizeni bude pozadovana funkéni plnohodnotna nahrada.

Pied zapocetim praci musi byt prostor, v némz dojde k zédsahu do komunikace a zelené,
protokolarné piedan spravei komunikace a zelené. Protokol musi obsahovat piesny popis
aktuilniho stavu povrchu zasahem dotfené komunikace a zelen€ a musi obsahovat zakres
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inZenyrskych siti v majetku mésta uloZzenych v zasazené ¢asti komunikace a zelené a zakres
vzrostlé zeleng.

Veskeré prace pfi realizaci vykopi, zasypt ryh, opravach povrchii v¢. provedeni kontrolnich
zkouSek v zeleni musi investor provadét dle prisluSnych pravnich a technickych piedpist a
norem, pfedeviim se musi fidit CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tiprav v krajing —
Ochrana stromi, porostil a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich.

Veskeré prace pfi realizaci vykopu, zasypt ryh, opravach povrchii v¢. provedeni kontrolnich
zkouSek v komunikaci musi investor provadét dle pfisluSnych pravnich a technickych
pfedpisi a norem, piedev§im se musi fidit technickymi podminkami vydanymi
Ministerstvem dopravy TP 146 Povolovani a provadéni vykopti a zasypt ryh pro inZenyrské
sit¢ ve vozovkach pozemnich komunikaci.

Sjezd musi byt uspotadan tak, aby nedochazelo ke stékani vod z pozemki ve vlastnictvi
investora na pozemky ve vlastnictvi mésta.

Sjezd musi byt uspotaddn tak, aby vozidlo zajizd€jici na pozemek nebo vyjizdéjici
z pozemku investora nebylo odstavovano na komunikaci.

Pfipojenim sjezdu nesmi dojit k poskozeni télesa ani povrchu komunikace v majetku mésta,
stavajiciho odvodnéni, ani dalSich zatizeni a inZenyrskych siti. P¥ipadné poskozeni odstrani
investor na vlastni naklad. ‘

V piipad€ poskozeni (vytluky, vyjeté koleje apod.) chodniku v misté, kde bude provozovan
sjezd, opravi investor nebo provozovatel sjezdu na své naklady a to povrch chodniku véetné
zpevnéni jeho podkladovych vrstev do 1 mésice od zjisténi poskozeni.

Udrzbu sjezdu, véetn zimni udrzby, bude provadét investor nebo provozovatel na svij
naklad.

Bude-li spradvcem komunikace provadéna tiprava povrchu vozovky, provede investor nebo
provozovatel vlastnim nakladem udpravu tak, aby neru$il provoz na mistni komunikaci, ani
jeji udrzbu.

Pted provedenim kone¢né upravy povrchu komunikace a zelené¢ musi investor ke kontrole
skladby a miry zhutnéni opravované ¢asti komunikace a zelené prizvat sprdvce komunikace
a zelené. Bez souhlasu vlastnika komunikace a zelené¢ se spravnym provedenim spodnich
konstrukénich vrstev nesmi investor provést koneénou upravu povrchu, pfi¢emZ veskeré
Skody timto vzniklé jdou na vrub investora.

Po ukonceni praci musi investor protokolarn€ predat opraveny usek komunikace a zelené
zpét spraveim komunikace a zelen€. Protokol musi obsahovat veskera ujednani o zarukach
za provedenou opravu, piipadné€ dal$i ujednani o odstranéni moznych vad provedené opravy.

14. Pfi provadéni stavby budou splnény podminky stanoviska Policie CR, Dopravniho inspektoratu
¢.j. KRPL-2/CJ-2016-180106 ze dne 13.10.2016:

realizace stavby bude vychazet z predlozené DUR/DSP zpracované firmou Design 4 —
projekty staveb, s.r.o., se sidlem Sokolska 1183, 460 01 Liberec, zak.¢.1629 z mésice
08/2016

parkovaci plochy budou fefeny v souladu s CSN 736056 Odstavné a parkovaci plochy
silniénich vozidel a v souladu s vyhl. MMR ¢&. 389/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

DZ ¢. V12 bude provedena dle vyhlasky ¢. 294/2015 Sb. a vzorovych listi, nikoliv dle
piedlozené situace

Vsechna vyhrazena parkovaci stani pro rezidenty budou vyznacena pomoci VDZ ¢. V 10e

Nebude uzito dodatkové tabulky E 8d, ale podet mist bude uveden bud’ piimo na svislé
dopravni znacce, nebo bude umisténa dodatkova tabulka ¢. E 13 s textem ,,3 mista“
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e Pokud béhem stavby dojde k omezeni provozu na komunikacich ¢i zasahu do nich, je nutné,
aby investor (dodavatel) pied zahdjenim stavebnich praci pozadal DI Ceska Lipa o vyjadieni
k navrhu dopravné inZenyrského opatieni a nasledné piisluSny organ o vydani stanoveni
pfechodné upravy provozu a silniéni spravni ufad o rozhodnuti na zvlastni uzivani nebo
uzavirku komunikaci.

Pfi provadéni stavby budou dodrZeny podminky stanovisek a vyjadifeni jednotlivych spravei

inZenyrskych siti, zejména pak:

o Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.: vyjadieni ¢j. 646413/16z¢ dne 24.06.2016 a
stanovisko zn. SOS-16/VE 160223968 ze dne 14.12.2016

e SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.: stanovisko zn. 017610002358/OTPCLI/PS ze dne
09.01.2017 a zn. 016610102732/OTPCLI/PS ze dne 09.01.2017

e CEZ Distribuce, a. s.: stanovisko zn. 0100593534 ze dne 24.06.2016

e RWE Distribuéni sluzby, s.r.0.: stanovisko zn. 5001345689 ze dne 10.08.2016

e GridServices, s.r.o.: stanovisko zn. 5001406422 ze dne 08.11.2016

Pfi provadéni stavby budou splnény podminky stanoviska NIPI bezbariérové prosttedi, o.p.s. ze
dne 15.09.2016 zn. 003160041.

Pii provadéni stavby budou splnény podminky zavazného stanoviska Drazniho tfadu ze dne
15.05.2017 zn. MP-SOP0967/17-2/P1.

Pfi provadéni stavby budou splnény podminky souhrnného stanoviska Spravy ZelezniCni
dopravni cesty, statni organizace ze dne 13.02.2017 ¢.j. 2139/2017-SZDC-OR HKR-UT.

Pii provadéni stavby budou splnény podminky stanoviska Povodi Ohte, statni podnik ze dne
20.09.2016 zn. POH/37987/2016-2/032100.

Pii provadéni stavby budou splnény podminky zavazného stanoviska ze dne 26.10.2017 spis.

zn. MUCL/102459/2017/Pis:

e Pokud dojde ke zmén¢ vySe uvedené stavby, bude tato zména konzultovana a odsouhlasena
Mgéstskym Gradem Ceska Lipa, odborem Zivotniho prostfedi, vodopravnim ufadem.

e Vziplavovém uzemi vodniho toku Plou¢nice nebudou skladovany snadno rozpojitelné a
odplavitelné materialy, pokud nebudou zabezpe&eny proti pritokiim velkych vod.

e Stavba musi byt provedena v souladu s § 9 odst. 1 pism. g) a h) a odst. 5 pism. a) a d) vyhlasky
MMR ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

e Pro objekt bude vypracovan Povodiiovy plan, ktery bude odsouhlaseny piedloZzen k zavéredné
kontrolni prohlidce stavby.

Kontrolni prohlidky v priib¢hu vystavby budou provedeny v téchto fazich:

a) vyty€eni stavby SO 01

b) provedeni zakladovych konstrukci SO 01

c¢) hruba stavba SO 01

d) sneseni stfe$ni konstrukce SO 02

e) provedeni nové stiesni konstrukce SO 02

f) zavérecna kontrolni prohlidka.

Ukonceni téchto etap stavby oznami stavebnik stavebnimu tGfadu v dostate¢ném piedstihu.

Pfed uzivanim stavby budou pfedloZeny doklady prokazujici soulad pouZzitych materialt
pfichazejicich do pfimého styku s vodou s pozadavky § 5 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich piedpist a
vyhlasky ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky piichazejici do pfimého
styku s vodou a na tipravu vody, ve znéni pozd¢jsich predpisti.

Pted za¢atkem uZzivéni stavby bude ptedloZen rozbor vody v rozsahu Gplného rozboru podle § 4
odst. 1 a 2 a pfilohy €. 5 vyhlasky €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na
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24.

25.

26.

27.

28.

pitnou a teplou vodu a éetnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdgjsich predpist. Dle
§ 4 odst. 3 vyhlasky musi rozsah rozboru odpovidat druhu dodavané vody (povrchova i
podzemni).

Pfed zahdjenim uZivani stavby bude organu ochrany vefejného zdravi piedloZen doklad o
splnéni pozadavki § 30 zékona &.258/2000 Sb., o ochran& vefejného zdravi, tj. protokol o
méfeni, deklarujici prokazatelné dodrzeni limitti hluku v chrdnéném vnitinim prostoru stavby
ve smyslu nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepiiznivymi a¢inky hluku a
vibraci, v platném znéni.

Pfed uvedenim stavby do uZivani bude doloZeno splnéni pozZadavku na intenzitu a
rovnomeérnost umélého osvétleni na novych pracovistich, dle § 45 nafizeni vlady &. 361/2007
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd&jsich predpist, ve
spojeni s CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétlenf — Osvétleni pracovnich prostorti — Cast 1; Vnitini
pracovni prostory.

Stavba bude provddéna dodavatelsky. Stavebnik sezndmi zhotovitele stavby s podminkami
tohoto rozhodnuti pfed zahajenim stavby. Zhotovitel stavby je povinen seznamit se a
respektovat podminky tohoto rozhodnuti a vést na stavbé fadny stavebni denik podle
ustanoveni § 157 stavebnfho zakona. Obsahové naleZitosti stavebniho deniku a zpiisob vedeni
jsou uvedeny ve vyhl. &. 499/2006 Sb., o’ dokumentaci staveb, v pifloze ¢. 9 této vyhlasky.
Osoba povéfend vedenim stavby je povinna hlasit stavebnimu tiadu neprodlené viechny
zavazné okolnosti na stavbg, které by mohly mit vliv na kvalitu stavby a odchylky od
projektové dokumentace. Provadét stavbu miize Jjako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery
pfi jeji realizaci zabezpedi odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Dale je povinen
zabezpecit, aby prace na stavbé k jejichz provadéni je piedepsano zvlastni opravnéni
vykonavaly jen opravnéné osoby. Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu
s rozhodnutim nebo dal§im opatfenim stavebniho ufadu. Zhotovitel stavby bude oznamen
stavebnimu ufadu soucasné s terminem zahajent stavby.

Po uplném dokonceni stavby poda stavebnik v souladu s ustanovenim § 122 odst. 1 zékona ¢&.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim ¥adu (stavebni zakon) Zadost o vydani
kolaudaéniho souhlasu. Zadost bude podana na formulati - p¥iloha &. 12 k vyhl. & 503/2006
Sb., o podrobnéj§i upravé uzemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a stavebniho Fadu,
piilohou Zidosti budou doklady dle ¢asti B prilohy &. 12 vyhlésky, zejména pak geometricky
plan, piedévaci protokol event. prohlaseni dodavatele o provedeni stavby, doklady o likvidaci
odpadii z vystavby (v&etné prebytené zeminy), pfislusné revizni zpravy (elektro, plyn, ad.),
doklad o provedeni predepsanych zkousek pfipojek a vnitinich instalaci, k nahlédnuti stavebni
denik a certifikity na pouZité materialy atd. Déle stavebnik ke kolaudaci zajisti stanoviska
dotéenych organd.

Stavba bude dokonéena do 30. za¥ 2019.

Ucastnici fizeni na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Mésto Ceska Lipa, namésti T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Ceska Lipa 1

III. Podle § 94a odst. 5 stavebniho zékona se odklada vykonatelnost vyroku &. II tohoto rozhodnuti

do doby nabyti pravni moci vyroku &. I tohoto rozhodnuti.
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Oduvodnéni:

Dne 21. prosince 2016 podal zadatel Zddost o vydani spoleného rozhodnuti. Uvedenym dnem bylo
zahdjeno spoleCné fizeni. ProtoZe Z4dost nebyla Uplnd a nebyla doloZena vSemi podklady a
zavaznymi stanovisky potfebnymi pro jeji fadné posouzeni, byl Zadatel dne 11. Ledna 2017 vyzvan
k dopInéni zddosti a fizeni bylo soudasn& usnesenim pieruseno. Zadost byla doplngna dne 17.
kvétna 2017.

Stavebnikem byly k Zadosti doloZeny zejména tyto _podklady: projektova dokumentace, kterou
zpracovali opravnéné osoby - Ing. Miroslav Fejfar (CKAIT 0012170), Ing. Ale§ Vacek (CKAIT
0500348), Ing. Jindfich Lechovsky (CKAIT 0500256), Ing. Ota Pour (CKAIT 0500775), Ing. Jan
Trafina (CKAIT 0500783), stanoviska dotéenych organti, vyjadfeni spraved o (ne)existenci
inZenyrskych siti v jejich vlastnictvi nebo spravé a stanoviska k projektové dokumentaci, smlouva o
pfipojeni k distribuéni soustavé (plyn) ¢.320090088588, informace o pozemku, posudek o stanoven{
radonového indexu pozemku — nizky, studie denniho osvétleni, pritkaz energetické naroénosti
budovy, posouzeni vlivu piistavby a stavebnich uprav na oslun&ni pozemku parc. ¢. 3000, plan
kontrolnich prohlidek ad.

Pied ozndmenim o zahajeni spole¢ného Fizeni stavebni Gfad zkoumal, zda mohou byt piimo dotéena
prava osob, ktera vyplyvaji z vlastnictvi stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna a
dale zda mohou byt pifmo dotéena prava odpovidajici vécnému bfemenu k tomuto pozemku nebo
stavb€. Dale bylo zkouméno, zda mohou byt navrhovanou zménou stavby pred jejim dokonéenim
pfimo dotena prava osob, kterd vyplyvaji z vlastnictvi sousedniho pozemku nebo stavby na ném a
dale zda mohou byt piimo dotéena prava odpovidajici vécnému biemenu k sousednimu pozemku.
Na zaklad€ vysledku byl stanoven okruh ucastnikd spole¢ného Fizeni ve smyslu § 85 a § 109
stavebniho zakona:

ucastnici rizeni dle § 85 odst. 1 pism. a) a § 109 pism. a) stavebniho zdkona - stavebnik

Mzésto Ceska Lipa, namésti T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Ceska Lipa 1, zastoupené spolecnosti
DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.0., ICO 22801936, Sokolska 1183/43, Liberec 1-Staré Meésto, 460
01 Liberec 1

ucastnik rizeni dle § 85 odst.1 pism. b) stavebniho zdkona — obec na Jejimz vizemi se zdmér nachdzi

Mésto Ceska Lipa zastoupené odborem rozvoje mésta a investic MeéU Ceska Lipa, namésti T. G.
Masaryka &.p. 1/1, 470 01 Cesk4 Lipa 1

ucastnici rizeni dfe § 85 odst.2 pism. b) a § 109 pism. e) stavebniho zdkona

Mgsto Ceska Lipa zastoupen¢ odborem spravy majetku Me&U Ceska Lipa, namésti T. G. Masaryka
&.p. 11,470 01 Ceska Lipa 1, Irmgard Sellnerova, Kozékova &. p. 1180/21, 470 01 Ceska Lipa 1,

Roman Tschernatsch, Manesova &.p. 848, 470 01 Cesk4 Lipa 1, Miroslava Tschematschova
Ménesova &.p. 848, 470 01 Ceska Lipa 1, Jiti Novak, Dubicka &. p. 1804, 470 01 Ceska Lipa 1,

MUDr. Anna Novakova, Dubicka ¢.p. 1804 470 01 Ceska Lipa 1, CEZ Distribuce, a. s. Tephcka
¢.p. 874/8, Détin IV-Podmokly, 405 02 Dé&&in 2, SeveroSeské vodovody a kanahzace a.s.,
Pitkovska ¢.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, GridServices, s.r.0., Plynarenska &.p. 499/1,
Zabrdovice, 602 00 Brno 2, Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi
Hradec Kralové, Dlazdéna ¢.p. 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, SP PLAST, spol. s r.o.,

Dubicka 986/22, 47001 Ceska Lipa.

Stavebni tfad konstatuje, Ze dotéenymi organy jsou v tomto fizeni M&stsky titad Ceské Lipa odbor
zivotniho prostiedi a odbor dopravy, namésti T. G. Masaryka ¢.p. 1/1, 470 01 Ceska Lipa 1,
Krajska hygienickéd stanice Libereckého kraje, tzemni pracoviste Ceska Lipa, 5.kvétna &.p. 813,
470 01 Ceska Lipa 1 Haswsky zachranny sbor Libereckého kraje, izemni odbor Ceska Lipa, Karla
Polatka &p. 3152, 470 01 Ceska Lipa, Policie Ceské republiky, Krajské fteditelstvi policie

ID DS: bkibe3p Adresa pro pisemny styk: Adresa sidla pracovi$tg:
IC: 00260428 Namésti T. G. Masaryka ¢. p. 1 Nam. T. G. Masaryka €. p. 1
Fax.: 487 881 105 470 36 Ceska Lipa 470 36 Ceska Lipa

http: www.mucl.cz e-podatelna:podatelna@mucl.cz e-mail: cihakova@mucl.cz




C.j. MUCL/64909/2017 str. 18

Libereckvého kraje, uzemni odbor Ceska Lipa, Dopravni inspektorat, Pod Holym vrchem 1734/14,
470 01 Ceska Lipa, Drazni ufad, sekce stavebni, Wilsonova €.p. 300/8, 121 06 Praha 2.

Stavebni ufad oznamil opatfenim ze dne 09. cervna 2017 zahajeni spoleéného fizeni znamym
ucastnikim fizeni a dotéenym organim. Soucasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho
zakona upustil od ohledani na mist¢ a ustniho jednani, protoZe jsou mu dobfe znamy poméry v
uzemi a Zadost poskytuje dostate¢ny podklad pro posouzeni zdméru, a stanovil, Ze ve 1hité do 15
dnl od doruceni tohoto ozndmeni mohou Gcastnici fizeni uplatnit své ndmitky a dotéené organy sva
zévazna stanoviska. Ulastnici fizeni se mohli ve vyse stanovené lhiité v souladu s § 36 odst. 3
spravniho fadu vyjadfit k podkladim pro vydani rozhodnuti.

Dne 23. C¢ervna 2017 obdrzel stavebni dfad ndmitky ucastnik(i fizeni, které podali pan Roman
Tschernatsch a pani Miroslava Tschernatschova, tykajici se zastinéni pozemku parc. ¢. 3000
v katastralnim uzemi Ceskd Lipa. Stavebni Gfad opatfenim ze dne 11. &ervence 2017 vyzval
stavebnika k doloZeni studie zastinéni pfedmétného pozemku a sou¢asné fizeni usnesenim prerusil.
Pozadovany podklad byl doloZen dne 30. srpna 2017. Stavebni ufad opatfenim ze dne 30. srpna
2017 oznamil u¢astnikim fizeni doloZeni podkladu pro rozhodnuti a stanovil lhiitu, ve které mohli
ucastnici do pfedloZzeného podkladu nahlédnout. Této moznosti zadny z Gc¢astnikli nevyuZil.

Vypotéadani s navrhy a namitkami tcéastnik:
- Dne 23. ervna 2017 obdrZel stavebni ufad namitku ucastnikii fizeni, kterou podali Roman
Tschernatsch a Miroslava Tschernatschova, oba bytem Manesova ¢.p. 848, 470 01 Ceska Lipa.

e Stavba mé byt 16 m od zacatku mého pozemku €. 3000 a pii vySce 7,0 m ndm bude stinit a
nepoustét svétlo na na§ pozemek.
Vyporadani.
Projektantem bylo zpracovdno posouzeni vlivu nové stavby a stavebnich uprav stavajici
stavby na oslunéni pozemku parc.€. 3000 v katastrdlnim izemi Ceska Lipa, s timto zavérem:

,» Vypocet posouzeni prokazal, Ze po realizaci novostavby nedojde ke zméné doby proslunéni

sousedniho pozemku. Doba proslunéni pozemku parc.¢. 3000 a jeho plocha vyhovuje

poZadavku CSN 73 4301 na oslunéni plochy pozemku.

e RovnéZ si nepreju mit vedle svého pozemku socialni obéany, ktefi se jiz dnes povaluji u

domu humanity.

Vyporadani.

Stavebnimu ufadu nepfislusi fedit a predjimat, kym bude objekt uZivan a jak bude uzivani

objektu probihat.
Ostatni u¢astnici navrhy a namitky neuplatnili.
Méstsky uiad Ceska Lipa, stavebni titad v priib&hu spole&ného uzemniho fizeni o umisténi stavby a
stavebniho fizeni posoudil Zadost z hledisek uvedenych v § 90, § 94a a § 111 stavebniho zakona,
projednal ji s ucastniky fizeni a s dotéenymi organy a posoudil shromazdéna stanoviska a
pfipominky. Zjistil, Ze projektova dokumentace stavby spliiuje obecné technické poZadavky na
stavby. Uskute€nénim nebo uZivanim vySe uvedené stavby nebudou ohroZeny zajmy chranéné
stavebnim zakonem a piedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvla§tnimi pfedpisy. Umisténi stavby
je v souladu se schvalenou Uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym pozadavkim na
vyuZivani uzemi, projektovd dokumentace stavby spliluje obecné technické pozadavky na stavby.
Stavebni tfad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.

Souhlasna stanoviska sd€lili: 5
- Hasi¢sky zachranny sbor Libereckého kraje, izemni odbor Ceské Lipa: zdvazné stanovisko ¢,j.
HSLI-2788-2/CL-PS-2016 ze dne 03.10.2016
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- Krajska hygienickd stanice Libereckého kraje, uzemni pracovidté Ceskd Lipa: zdvazné
stanovisko ¢.j. KHSLB 00655/2017 ze dne 26.01.2017

- Oblastni inspektorat prace pro Ustecky a Liberecky kraj: vyjddrieni ¢,j. 28986/7.41/16-2 ze dne
17.01.2017

- Meéstsky tfad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostiedi: koordinované zdvazné stanovisko zn.
MUCL/87464/2016 ze dne 02.01.2017 a zdvazné stanovisko (souhlas dle § 17 vodniho zdkona
spis. zn. MUCL/102459/2017/Pis ze dne 26.10.2017

- Megstsky tfad Cesk4 Lipa, odbor dopravy: rozhodnuti spis. zn. MUCL/42615/2017 ze dne
04.05.2017 (uloZeni siti do komunikace) a rozhodnuti spis. zn. MUCL/93899/2016 ze dne
16.12.2016 (povoleni nového pripojeni — vjezdu)

- Povodi Ohfe, statni podnik: vyjddreni kzdméru zn. POH/37987/2016-2/032100 ze dne
20.09.2016

- Drazni Ufad, sekce stavebni: zdvazné stanovisko zn. MP-SOP0967/17-2/Pl ze dne 15.05.2017

- Policie CR, Krajské feditelstvi Policie Libereckého kraje, Uzemni odbor Ceska Lipa, Dopravni
inspektorat: ¢,j. KRPL-96378- 2/CJ-2016-180106 ze dne 13.10.2016 »

- Masto Ceské Lipa zastoupené odborem technické spravy majetku M&U Ceska Lipa: souhrnné
stanovisko ORMI a OTSM spis.zn. MUCL/83894/2016 ze dne 06.12.2016

- NIPI bezbariérové prostiedi, 0.p.s.: stanovisko k PD zn. 003160041 ze dne 15.09.2016 ad.

Stavebni dfad zajistil vzdjemny soulad pfedloZenych zévaznych stanovisek dotéenych organd
vyzadovanych zvlaStnimi pfedpisy a zahrnul jejich podminky do podminek tohoto rozhodnuti.
Podminka ¢.5 vyrokové ¢asti 11. — stavebni povoleni, jeji ¢ast tykajici se vymezeni doby provadéni
praci, byla stanovena zejména s ohledem na stavajici okolni obytnou zéstavbu.

Dle grafické &asti schvaleného Uzemniho planu Ceska Lipa je stavba umisténa v lokalité uréené
jako plochy pro bydleni méstské stfednépodlaZni.

Vzhledem k tomu, Ze navrhovand stavba neni v rozporu se zdvaznou ani grafickou &asti
schvaleného Uzemniho planu Ceské Lipa, nebyly vzneseny namitky G¢astnikd fizeni a stanoviska
dot¢enych orgdnti byla kladna, rozhodl stavebni ufad tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto
rozhodnuti.

Pouceni ucastniku:

Proti tomuto rozhodnuti, vyroku &. I. se Géastnici uzemniho ¥{zeni mohou odvolat do 15 dnt ode
dne jeho ozndmeni (prvnim dnem Ihity je den nasledujici po dni oznameni rozhodnuti), k odboru
tzemniho planovani a stavebniho fadu Krajského tfadu Libereckého kraje, podanim u stavebniho
ifadu Méstského ufadu Ceska Lipa.

Proti tomuto rozhodnuti, vyroku &. II. se ¢astnici stavebniho fizeni mohou odvolat do 15 dn@ ode
dne jeho ozndmeni (prvnim dnem lhity je den nasledujici po dni oznidmeni rozhodnuti), k odboru
uzemniho planovani a stavebniho fadu Krajského ufadu Libereckého kraje, podanim u stavebniho
Gifadu Méstského tadu Ceska Lipa.

Odvoléni musi obsahovat udaje o tom, proti kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho
napadé a v em je spatfovan rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni,
jez mu pfedchézelo. Odvoléni se podava s potiebnym potem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis
zistal spravnimu orgénu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Gdastnik potiebny
pocet stejnopisili, vyhotovi je spravni organ na naklady uéastnika.

Odvoléanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.
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Vyrok o povoleni stavby je dle ustanoveni §94a odst. 5 stavebniho zdkona vykonatelny nabytim
pravni moci vyroku o umisténi stavby.

Rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni je dle § 73 odst. 2 spravniho fadu zavazné i pro
pravni nastupce ucastniki fizeni.

Stavebni fad po pravni moci rozhodnuti pfeda stavebnikovi ovéfenou projektovou dokumentaci a
Stitek ,,stavba povolena®.

Stavebnik je povinen Stitek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté¢ u vstupu na
staveni$t€ a ponechat jej tam aZ do dokondeni stavby, pfipadné do vydani kolauda&niho souhlasu;
rozsahlé stavby se mohou oznacit jinym vhodnym zptsobem s uvedenim idajh ze $titku.

Spole¢né rozhodnuti ma podle § 94a odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky
rozhodnuti o umisténi stavby plati po dobu trvani stavby &i zafizeni, nedoslo-li z povahy véci k
jejich konzumaci. Stavba nesmi byt zahajena, dokud rozhodnuti nenabude pravni moci. Stavebni
povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahijena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni
moci.

bl /3

Hana Cihdkova \ ‘ -
referent izemniho rozhodovani
a stavebniho fadu

Poplatek:
Spréavni poplatek podle zékona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevymétuje.

Obdrizi:
ucastnici fizeni dle § 85 odst.1 pism. a) a § 109 pism. a) stavebniho zdkona
datove schranky
Mésto Ceska Lipa, IDDS: bkfbe3p

sidlo: némésti T. G. Masaryka &.p. 1/1, 470 01 Ceska Lipa 1
zastupuje DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o., IDDS: xhupuqd

sidlo: Sokolska ¢.p. 1183/43, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

ucastnik Fizent dle § 85 odst. 1 pism. b) stavebniho zdkona

interni postou

Mésto Ceska Lipa zastoupené odborem rozvoje mésta a investic MEU Ceska Lipa, IDDS: bkfbe3p
sidlo: namésti T. G. Masaryka &.p. 1/1, 470 01 Ceské Lipa 1

ucastnici vizeni dle § 85 odst.2 pism. b) a § 109 pism. e) stavebniho zdakona

interni po§tou .
Mésto Ceska Lipa zastoupené odborem spravy majetku MéU Ceskd Lipa, IDDS: bkfbe3p

sidlo: nAmésti T. G. Masaryka &.p. 1/1, 470 01 Ceska Lipa 1

ID DS: bkfbe3p Adresa pro pisemny styk: Adresa sidla pracovisté:
IC: 00260428 Namésti T. G. Masaryka €. p. 1 Nam. T. G. Masaryka ¢. p. 1
Fax.: 487 881 105 470 36 Ceska Lipa 470 36 Ceska Lipa
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dodej
Irmgard Sellnerova, Kozéakova &.p. 1180/21, 470 01 Ceska Lipa 1
Roman Tschernatsch, Méanesova &.p. 848, 470 01 Cesk4 Lipa 1
Miroslava Tschernatschova. Méanesova &.p. 848,470 01 Ceska Lipa 1
Jifi Novak, Dubicka ¢.p. 1804, 470 01 Ceska Lipa 1
MUDr. Anna Novakova, Dubicka &.p. 1804, 470 01 Ceska Lipa 1
datové schranky
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: vOSuqgfy

sidlo: Teplicka ¢.p. 874/8, D&in IV-Podmokly, 405 02 Dé&in 2
Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sidlo: Pfitkovska €.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 ‘

sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, IDDS: uccchjm

sidlo: DIaZdén4 ¢.p. 1003/7, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
SP PLAST, spol. s r.o., IDDS: sir3htw

sidlo: Dubické 986/22, 47001 Ceska Lipa

dotéené orgdany
datové schranky
Drazni Gfad, sekce stavebni, IDDS: 5mjaatd
sidlo: Wilsonova &.p. 300/8, 121 06 Praha 2
Hasi¢sky zachranny sbor Libereckého kraje, tizemni odbor Cesk4 Lipa, IDDS: hv4aivj
sidlo: Karla Pola¢ka &.p. 3152, 470 01 Ceska Lipa
Krajska hygienicka stanice Libereckého kraje, izemni pracovisté Ceska Lipa, IDDS: nfeaid;j
sidlo: 5.kvétna ¢.p. 813, 470 01 Ceska Lipa 1
Policie CR, Krajské feditelstvi Policie Libereckého kraje, Uzemni odbor Ceska Lipa, Dopravni
inpektorat, IDDS: vsmhpv9
sidlo: Pod Holym vrchem ¢&.p. 1734/14, 470 80 Ceska Lipa
interni postou
Meéstsky utad Ceska Lipa, odbor dopravy, IDDS: bkfbe3p
sidlo: namésti T. G. Masaryka &.p. 1/1, 470 01 Ceska Lipa 1
Meéstsky utad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: bkfbe3p
sidlo: namésti T. G. Masaryka &.p. 1/1, 470 01 Ceska Lipa 1

na védomi

datové schranky

NIPI bezbariérové prostiedi, o.p.s., Konzultaéni stfedisko Libereckého kraje, IDDS: 5ec62h6
sidlo: Havli¢kova &.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

ID DS: bkibe3p Adresa pro pisemny styk: Adresa sidla pracoviité:
IC: 00260428 Namésti T. G. Masaryka €. p. 1 Nam. T. G. Masaryka €. p. 1
Fax.: 487 881 105 470 36 Ceska Lipa 470 36 Ceska Lipa
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